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PROCESSO Nº T2-EOF-2014-452 
Pregão Eletrônico 

Sistema de Registro de Preços 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de servidores para atender às necessidades do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas neste anexo;  

1.2. O objeto da presente licitação é indivisível e deverá ser adjudicado a uma única Licitante. 

 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 
CNPJ: 32.243.347/0001-51 
Rua Acre, 80, sala 604. 
Bairro: Centro - CEP: 20.081-000 – Rio de Janeiro - RJ. 
Site: www.trf2.jus.br. 
 
DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ: 05.424.467/0001-16 
Av. Almirante Barroso, 78, 11º andar. 
Bairro: Centro - CEP: 20.040/009 – Rio de Janeiro - RJ. 
Site: www.jfrj.jus.br. 
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2. DO MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

2.1. As empresas Licitantes deverão apresentar planilha com preços discriminados, conforme 
modelo a seguir: 

Item 
Sub-
item 

Descrição Marca Modelo 
Quant. 

Máxima 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

2.1.1 

A 
Servidor de Rack (item 3.1) 

Código SIASG: 131903 
  70   

B 
Expansão de Discos (item 3.1) 

Código SIASG: 150458 
  25   

C 

Adaptadores de rede não integrados à 
placa-mãe (item 3.2) 

Código SIASG:  

  25   

D 

Placas controladora Host Bus Adapter -
HBA (item 3.3) 

Código SIASG:  

 

  25   

E 
Expansão de Memória (item 3.5) 

Código SIASG:  
  25   

F 
Serviços de Instalação (Item 3.6) 

Código SIASG: 2178 

 

  25   

TOTAL  

2.2. As quantidades previstas no presente edital são estimativas máximas para o período de 
validade deste Registro de Preços, e este Contratante se reserva o direito de adquirir, em 
cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de 
adquirir algum item especificado.  

2.3. Todos os itens integrantes de um mesmo grupo devem ser cotados, sob pena de 
desclassificação, devendo ser respeitados todos os preços máximos estipulados no item 8. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

3.1. SERVIDOR DE RACK 

3.1.1. PROCESSADOR: 
3.1.1.1. Possuir, no mínimo,  02 (dois) processadores por servidor; 
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3.1.1.2. Os processadores deverão apresentar as seguintes características: 
3.1.1.2.1. possuir, no mínimo, 8 (oito) núcleos (cores), cada; 
3.1.1.2.2. cache, mais externo, de 25 Mbytes, cada; 
3.1.1.2.3. deverão ser do mesmo tipo e modelo; 
3.1.1.2.4. ser compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 

bits (tecnologia AMD64 ou Intel 64); 
3.1.1.2.5. suportar virtualização no hardware (tecnologia AMD-V ou 

Intel VT-x); 
3.1.1.2.6. suportar sistemas operacionais e aplicações tanto de 32 

quanto de 64 bits, permitindo inclusive a coexistência de 
sistema operacional de 64 bits e aplicações de 32 bits; 

3.1.1.3. Os processadores constantes na proposta do LICITANTE deverão possuir 
resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org/), ou documento 
que comprove a realização do teste, atingindo valor mínimo de 750 
(setecentos e cinquenta) no índice SPEC_int_rate_base_2006 (*) do teste 
CINT2006 para uma configuração de 08 núcleos (cores) descrita neste 
Termo de Referência; 

   (*) http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 
3.1.1.3.1. O teste poderá ter sido realizado com equipamento de 

qualquer fabricante e configuração, porém os processadores 
utilizados no teste deverão ser os mesmos (em modelo e 
quantidade) que serão ofertados pelo Licitante na presente 
licitação; 

3.1.1.3.2. Caso não existam resultados do teste CINT2006 para os 
processadores constantes na proposta, estes serão aceitos 
apenas caso exista resultado publicado para processadores 
inferiores, onde o índice SPEC_int_rate_base_2006 (*) atinja 
o valor mínimo de 500 (quinhentos), para uma configuração 
de 08 núcleos (cores) descrita neste Termo de Referência; 

(*)http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 
3.1.1.4. Considera se como processador inferior aquele que é do mesmo 

fabricante, da mesma linha e com a mesma quantidade de núcleos dos 
processadores constantes na proposta, porém que apresenta tamanho do 
cache ou frequências inferiores. 
 

3.1.2. MEMÓRIA: 
3.1.2.1. Os módulos de memória deverão apresentar as seguintes características: 

3.1.2.1.1. Capacidade de, no mínimo, 16 Gb; 
3.1.2.1.2. Memória tipo DDR3 ou DDR4, RDIMM (Registered DIMM) ou 

LRDIMM (Load Reduced DIMM); 
3.1.2.1.3. Tecnologia de ECC (Error Correcting Code); 
3.1.2.1.4. Todos os módulos de memória devem apresentar 

características técnicas idênticas. 
3.1.2.2. Deverá ser fornecido com, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) GB de 

capacidade total de memória instalado. 
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3.1.2.3. O servidor deverá suportar tecnologia de memória de espera através da 
reserva de rank distribuído nos módulos de memória (Memory Sparing ou 
equivalente). 

3.1.2.4. O servidor deverá suportar expansão da memória para uma capacidade 
total mínima de 512GB, de acordo com o especificado no item 3.5.1;  
 

3.1.3. PLACA-MÃE (SYSTEM BOARD): 
3.1.3.1. Intel QuickPath InterConnect (QPI) 8.0 GT/s ou HTT (HyperTransport 

Technology); 
3.1.3.2. A placa-mãe deverá apresentar as seguintes características: 

3.1.3.2.1. Possuir, no mínimo, 1(uma) interface de vídeo integrada, com 
pelo menos 16 MB de memória, capaz de fornecer o sinal de 
vídeo, com resolução mínima de 1280x1024x16M de cores, 
para os conectores descritos nos itens 3.1.4.5 e 3.1.4.6. 

3.1.3.3. A system board deverá favorecer o manuseio de componentes e 
apresentar identificação visual: 
3.1.3.3.1. em todos os componentes que forem removíveis sem o uso 

de ferramentas (“tool less”); 
3.1.3.3.2. em todos os componentes hot-pluggable. 

 
3.1.4. SLOTS DE EXPANSÃO E CONECTORES EXTERNOS: 

3.1.4.1. Possuir, no mínimo, 5 slots de I/O, sendo, no mínimo, 4 slots PCIe 3.0; 
3.1.4.2. Os slots de I/O ainda deverão atender às seguintes condições: 

3.1.4.2.1. No mínimo, 1(um) slot PCIe 3.0, x1, que permita a instalação 
de placa no perfil padrão com as seguintes dimensões: altura 
de 4.2 cm, comprimento de 14,2 cm e largura 9,4 cm (por 
exemplo: placa Khomp K2E1-SPX); 

3.1.4.2.2. No mínimo, 2(dois) slots PCIe 2.0 ou 3.0, x8 ou x16, para 
suportar a instalação de 2(duas) placas ethernet 10Gb 
descritas no item 3.2; 

3.1.4.2.3. No mínimo, 2(dois) slots PCIe 3.0 x8 ou x16, para suportar a 
instalação de 2(duas) placas HBA de 16Gb descritas no item 
3.3; 

3.1.4.3. Mínimo de 4 portas USB (Universal Serial Bus) integradas, no padrão 2.0 
ou 3.0, sendo, no mínimo, uma na parte frontal do servidor; 

3.1.4.4. Possuir 1(uma) interface de vídeo no padrão VGA na parte frontal do 
servidor. Caso não possua interface no padrão VGA, deverá ser fornecido 
conversor para o padrão VGA do mesmo fabricante do equipamento, não 
superior a 20cm de comprimento; 

3.1.4.5. Possuir 1(uma) interface de vídeo no padrão VGA na parte traseira do 
servidor; 

3.1.4.6. Possuir 1(uma) porta serial com conector padrão DB9 na parte traseira do 
servidor. A interface serial deverá ser compatível com o padrão UART 
16550A ou equivalente. 
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3.1.5. BIOS (Basic Input/Output System): 
3.1.5.1. Compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 
3.1.5.2. Suporte aos seguintes padrões: 

3.1.5.2.1. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 
3.1.5.2.2. PXE (Pre-Boot Execution Environment). 
3.1.5.2.3. WOL (Wake On Lan) 
3.1.5.2.4. TPM (Trusted Platform Module) Specification Version 1.2 

especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). 
3.1.5.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de 

administrador ao sistema de configuração do equipamento; 
3.1.5.4. Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita 

inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 
 

3.1.6. ADAPTADORES DE REDE integrados à placa-mãe (onboard): 
3.1.6.1. Mínimo de 4 (quatro) interfaces de rede; 
3.1.6.2. Suportar os padrões: 

3.1.6.2.1. 10BASE T; 
3.1.6.2.2. 100BASE TX; 
3.1.6.2.3. 1000BASE-T; 

3.1.6.3. Integradas à placa-mãe (LOM - Lan On Motherboard); 
3.1.6.4. Padrão do tipo de conector: RJ-45; 
3.1.6.5. Suporte à configuração da função “fail over”, ou seja, permitir que, caso 

uma das placas de rede apresente falha, a outra  entre em operação 
substituindo assumindo as funções de conectividade da placa defeituosa. 

3.1.6.6. Suporte à configuração da função de balanceamento de carga, ou seja, 
permitir que o tráfego de dados possa ser distribuído entre duas ou mais 
interfaces. 

3.1.6.7. Suporte às tecnologias: 
3.1.6.7.1. Wake-On-Lan (WOL); 
3.1.6.7.2. TOE (TCP Offload Engine) MSI-X e TSS/RSS ou TCP/IP Stateless 

Offloading para redução de overhead e otimização do uso de 
CPU;  

3.1.6.8. Compatível com os padrões: 
3.1.6.8.1. 802.3ad (Link Aggregation), 
3.1.6.8.2. 802.3x (Flow Control), 
3.1.6.8.3. 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 
3.1.6.8.4. 802.1Q (VLAN Tag). 
3.1.6.8.5. PXE 2.0 e 2.1; 
3.1.6.8.6. Jumbo frame; 
3.1.6.8.7. IPv4 e IPv6; 

3.1.6.9. Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ. 
 

3.1.7. CONTROLADORA DE DISCOS: 
3.1.7.1. Deverá ser do padrão SAS (Serial Attached SCSI); 
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3.1.7.2. Deverá obrigatoriamente suportar o sistema de discos descrito nos itens 
3.1.8 e 3.1 com todos os seus subitens; 

3.1.7.3. Caso uma unidade da controladora não seja suficiente para atender a 
quantidade mínima de discos especificada no item 3.1.8.1, uma unidade 
adicional deverá ser fornecida já instalada; 

3.1.7.4. Não serão aceitas mais de 2(duas) unidades controladoras; 
3.1.7.5. Deverá suportar discos rígidos do tipo SAS e NL-SAS ,de 1.2TB a 3TB, 

respectivamente, de capacidade bruta; 
3.1.7.6. Deverá suportar discos do tipo SAS de, no mínimo, 10K RPM; 
3.1.7.7. Deverá suportar taxa de transferência de 6 Gbps, 
3.1.7.8. Deverá suportar a tecnologia "Flash Backed Write Cache" que permite a 

transferência dos dados do cache da controladora para os discos em caso 
de perda de energia; 

3.1.7.9. Deverá possuir, no mínimo, 1GB de memória cache instalados por 
controladora; 

3.1.7.10. Deverá utilizar barramento PCIe 3.0 de, no mínimo, x4;  
3.1.7.11. Deverá ser Dual Port e Full Duplex; 
3.1.7.12. Deverá suportar a implementação, por hardware, dos seguintes tipos de 

RAID (Redundant Array of Independent Drives): 
3.1.7.12.1. RAID 0 
3.1.7.12.2. RAID 1 
3.1.7.12.3. RAID 5 
3.1.7.12.4. RAID 6 
3.1.7.12.5. RAID 10 
3.1.7.12.6. RAID 50 
3.1.7.12.7. RAID 60 

3.1.7.13. Deverá suportar RAID Level Migration (RLM), ou seja, o processo de 
conversão de uma configuração RAID para outro (RAID 0  para RAID 5); 

3.1.7.14. Deverá suportar a expansão da capacidade e a extensão dos drives lógicos 
em modo online; 

3.1.7.15. Deverá suportar a implementação de disco Global Hot-Spare; 
3.1.7.16. Deverá suportar tecnologia SMART (Self-Monitoring Analysis and 

Reporting Technology); 
3.1.7.17. Deverá suportar o recurso de hot swap para todos os discos rígidos a ela 

conectados; 
3.1.7.18. A solução de gerência da controladora e dos discos a ela conectados, 

assim como todas as funcionalidades disponíveis para a controladora 
fornecida ou a ela associadas, deverão estar licenciadas de forma 
perpétua, com a possibilidade de uso pleno de todas funções;  

3.1.7.19. A(s) controladora(s) deverá(ão) ser fornecida(s) já instalada(s) no servidor 
e o slot por ela(s) ocupado(s) não poderá(ão) ser contabilizado(s) como 
parte do quantitativo de slots do servidor, constante no item 3.1.4.1. 
 

3.1.8. SISTEMAS DE DISCOS 
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3.1.8.1. O sistema de discos do servidor em rack deverá suportar a instalação de, 
no mínimo, 16(dezesseis) discos rígidos de 2,5"; 
3.1.8.1.1. O sistema de discos do servidor deverá ser fornecido com, no 

mínimo, 16 baias de 2,5"; 
3.1.8.1.2. Deverão ser fornecidos, já instalados, no mínimo, 8 (oito)  

discos rígidos de 2,5"; 
3.1.8.1.3. As baias não usadas deverão estar preenchidas com tampas 

cegas; 
3.1.8.1.4. As baias não usadas deverão estar preparadas para o pleno 

funcionamento, bastando o simples encaixe de um disco 
rígido, montado no devido suporte necessário ao encaixe na 
baia, com o servidor em funcionamento; 

3.1.8.2. Os discos rígidos deverão apresentar as seguintes características: 
3.1.8.2.1. Capacidade individual de, no mínimo, 1200GB (mil e duzentos  

gigabytes); 
3.1.8.2.2. padrão SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Gbps (não serão 

aceitos discos no padrão NL-SAS); 
3.1.8.2.3. padrão SFF (Small Form Factor), ou seja, 2,5 polegadas; 
3.1.8.2.4. rotação de, no mínimo, 10k RPM; 
3.1.8.2.5. Hot-plug/hot-swap, ou seja, possibilitar troca sem a 

necessidade de desligar o servidor e sem causar avarias à 
controladora de discos. 

3.1.8.2.6. Apresentar compatibilidade total com a controladora de 
discos descrita no item 3.1.7. 

3.1.8.2.7. Apresentar características técnicas idênticas. 
3.1.8.3. O sistema de discos deverá ser “tool less”, ou seja, os discos rígidos devem 

apresentar uma característica de instalação na qual seja possível removê-
los e inserí-los sem a necessidade de ferramentas, tais como chaves de 
fenda e similares. 
 

3.1.9. DRIVE OPTICO: 
3.1.9.1. Deverá ser fornecido, já instalado em baia do tipo hot-plug, uma unidade 

de DVD±R/RW com velocidade não inferior a 16X, com as seguintes 
características: 
3.1.9.1.1. Compatível com leitura de mídias: CD e DVD; 
3.1.9.1.2. Formato slim, embutido no chassis; 

3.1.9.2. Caso a configuração das baias de disco rígido impossibilite a instalação do 
drive de DVD, o mesmo poderá ser fornecido em um modelo externo com 
interface USB 2.0 ou 3.0. 
  

3.1.10. INTERFACE DE GERENCIAMENTO REMOTO: 
3.1.10.1. Deverá possuir solução de gerenciamento através de recursos de 

hardware e software do mesmo fabricante do equipamento fornecido; 
3.1.10.2. Deverá apresentar uma interface de rede dedicada para gerenciamento, 

ou seja, essa interface de rede deverá ser independente das demais 
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4(quatro) interfaces de rede dedicadas ao tráfego de dados descritas em 
3.1.6.1; 

3.1.10.3. Deverá suportar protocolos de gerenciamento e interface: 
3.1.10.3.1. WS-MAN (Web Services-Management); 
3.1.10.3.2. CIM (Common Information Model); 
3.1.10.3.3. IPMI (Intelligent Platform Management Interface); 
3.1.10.3.4. SNMP (Simple Network Management Protocol); 

3.1.10.4. Deverá suportar protocolos de criptografia: 
3.1.10.4.1. SSL (Secure Sockets Layer) para acesso ao console Web; 
3.1.10.4.2. SSH (Secure Shell) para console CLI (command-line interface); 
3.1.10.4.3. Deverá possuir Firmware atualizável localmente e 

remotamente 
3.1.10.5. Deverá possuir console remoto com as seguintes características: 

3.1.10.5.1. permitir o gerenciamento de um único servidor (1:1) e vários 
servidores simultaneamente (1:N); 

3.1.10.5.2. efetuar descoberta e inventário dos servidores de rack e de 
seus componentes; 

3.1.10.5.3. apresentar notificações de alertas de hardware e 
encaminhamento via e-mail e trap SNMP (Simple Network 
Management Protocol); 

3.1.10.5.4. permitir, mediante exibição gráfica via web, o monitoramento 
em tempo real do consumo de energia e do estado de 
funcionamento do servidor; 

3.1.10.5.5. permitir a configuração remota dos seguintes parâmetros: 
3.1.10.5.5.1. BIOS (Basic Input/Output System); 
3.1.10.5.5.2. RAID (Redundant Array of Independent 

Drives); 
3.1.10.5.6. independentemente de software agente e do sistema 

operacional  utilizado, deverá permitir: 
3.1.10.5.6.1. ligar, desligar e reiniciar o servidor em rack; 
3.1.10.5.6.2. o controle remoto do tipo virtual KVM 

(Kernel-based Virtual Machine) out of band 
(independente de sistema operacional ou 
software agente); 

3.1.10.5.6.3. o acesso à console remota do servidor, com 
funcionalidade total de teclado e mouse, 
através de interface web com acesso pelo 
endereço IP associado à porta de rede 
exclusiva da gerência remota; 

3.1.10.5.6.4. que a console gráfica remota do servidor 
suporte os sistemas operacionais Windows 
2000, Windows 2003, Windows 2008, 
Windows 2012 R2, Linux RedHat 6.5, CentOS 
Linux e Vmware 5.5; 
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3.1.10.5.6.5. a emulação de mídias virtuais de inicialização 
(boot) através de CD/DVD remoto, 
dispositivos de armazenamento USB 
(Universal Serial Bus) remotos e imagens 
padrão ISO. 

3.1.10.5.6.6. o gerenciamento e monitoramento de 
hardware mediante recursos da própria 
Interface de Gerenciamento Remoto, com 
capacidade de monitoramento pró-ativo de 
falhas do equipamento, incluindo memórias, 
processadores, discos, fontes e ventiladores; 

3.1.10.5.6.7. a instalação e configuração remota de 
sistema operacional e drivers de dispositivos 
(deployment),  

3.1.10.5.6.8. o suporte ao controle de versões de drivers e 
patches em Windows e Linux, bem como, 
possuir a capacidade de download e 
instalação automáticas das novas versões; 

3.1.10.5.6.9. o upgrade de BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT 
SYSTEM), firmwares e drivers; 

3.1.10.5.6.10. a captura de tela e a gravação de vídeo de 
situações de falhas críticas de sistemas 
operacionais e inicialização do sistema (boot), 
possibilitando uma depuração mais 
aprimorada; 

3.1.10.6. Deverá suportar autenticação local e através de integração com MS Active 
Directory/LDAP(Lightweight Directory Access Protocol); 

3.1.10.7. Deverá permitir criar e customizar um número de, no mínimo, 6 (seis) 
usuários com definição de níveis e direitos de acesso diferenciados; 

3.1.10.8. Deverá estar devidamente licenciada, em sua opção mais completa, de 
forma perpétua. Os códigos de licenciamento deverão ser fornecidos 
impressos, ou em mídia de CD ou DVD caso se tratem de chaves de 
licenciamento digitais; 

3.1.10.9. Deverá ser compatível com monitoramento pelo MS System Center 
Operations Manager 2012. 
 

3.1.11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (PSU ou Power Supply Unit): 
3.1.11.1. A fonte de alimentação deverá apresentar as seguintes características: 

3.1.11.1.1. Ser fornecida em 2(duas) unidades, sendo uma redundante 
da outra; 

3.1.11.1.2. A redundância das fontes de alimentação deverá ser interna, 
ou seja, não será aceito redundância através de cabos ou 
outras soluções exteriores ao gabinete do servidor; 

3.1.11.1.3. Possuir seleção automática de voltagem permitindo o 
funcionamento na faixa de 100 a 240 Vac. 
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3.1.11.1.4. Ser Hot-Plug e Hot-Swap; 
3.1.11.1.5. Possuir indicação luminosa de status, mediante LED ou 

conjunto de LEDs; 
3.1.11.1.6. Fornecer potência suficiente para suprir a configuração 

máxima do equipamento, ou seja, a configuração com no 
mínimo 16 discos(item 3.1.8.1), 2 placas HBAs(item 0), 2 
placas de rede offboard(item 3.2); 

3.1.11.1.7. Possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus 
Platinum) quando em carga de 50%; 

3.1.11.1.8. Em caso de falha de uma fonte, ser capaz de manter o 
funcionamento do servidor na sua configuração máxima, com 
somente 1(uma) fonte em operação. Entende-se por 
configuração máxima o descrito no item 3.1.11.1.6; 

 
3.1.12. CABOS DE ENERGIA 

3.1.12.1. Os servidores deverão vir acompanhados com os respectivos cabos de 
energia dimensionados para suportar, com folga, as condições extremas 
de operação do servidor, de acordo com as indicações do fabricante e das 
especificações da norma ABNT(Associação Brasileira de Norma Técnicas) 
vigente para o objeto em questão. 

3.1.12.2. Deverão ser fornecidos com conectores no novo padrão brasileiro NBR 
14136.  

3.1.12.3. Deverão ser fornecidos com extensão mínima de 1,5m de comprimento, e 
máxima de 2m; 

 
3.1.13. GABINETE 

3.1.13.1. O gabinete deve apresentar as seguintes características: 
3.1.13.1.1. Deverá ter altura de, no máximo, 2U; 
3.1.13.1.2. Deverá ter largura compatível com rack 19 polegadas, padrão 

EIA-310D; 
3.1.13.1.3. Deverá suportar instalação em sistema de trilhos deslizantes, 

também chamado de trilhos telescópicos; 
3.1.13.1.4. Deverá possuir sistema de ventilação apresentando as 

seguintes características: 
3.1.13.1.4.1. apresentando redundância de ventiladores; 
3.1.13.1.4.2. utilizando ventiladores do tipo hot-pluggable, 

ou seja, ventiladores que podem ser 
substituídos com o servidor em rack em 
funcionamento sem que tal substituição gere 
qualquer avaria a quaisquer componentes do 
servidor em rack; 

3.1.13.1.4.3. Os ventiladores deverão ser fornecidos na 
quantidade máxima especificada pelo 
fabricante para o modelo fornecido; 

3.1.13.1.5. possuir acabamento externo com tratamento antioxidante; 
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3.1.13.1.6. apresentar serigrafias próximas aos locais onde existirem 
conectores externos indicando a finalidade dos mesmos. 

3.1.13.1.7. possuir LEDs ou display embutido no painel frontal para 
exibição de alertas de funcionamento dos componentes 
internos, tais como: 
3.1.13.1.7.1. falhas de processador, 
3.1.13.1.7.2. memória RAM, 
3.1.13.1.7.3. fontes de alimentação, 
3.1.13.1.7.4. discos rígidos e  
3.1.13.1.7.5. ventiladores; 

3.1.13.1.8. ser do tipo “tool less”, ou seja, não exigir o uso de 
ferramentas para realizar a abertura e 
instalação/desinstalação de placas de expansão e 
ventiladores; 

3.1.13.1.9. possuir tampa frontal, com chave, para impedir acesso não 
autorizado ao painel do equipamento. 

3.1.13.1.10. O gabinente deverá apresentar, no mínimo, 16 (dezesseis) 
baias internas para discos rígidos 2,5 polegadas hot 
pluggables. 

3.1.13.1.11. Todas as baias deverão apresentar as respectivas bandejas 
para os discos hot plug (Hot-Plug Drive Trays). 

3.1.13.1.12. Não será aceita a disponibilização de baias em gabinetes 
externos ao servidor em rack. 
 

3.1.14. SISTEMA OPERACIONAL 
3.1.14.1. O servidor em rack deverá ser ofertado SEM sistema operacional; 
3.1.14.2. O servidor em rack deverá suportar o sistema operacional Windows Server 

2008 versões x86, x64 e R2 x64 e Windows Server 2012 versões x64 e R2 
x64 em todas as suas edições. 
3.1.14.2.1. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware 

Compatibility List) da Microsoft no link: 
http://www.windowsservercatalog.com; 

3.1.14.3. O servidor em rack ofertado ofertado deverá suportar o sistema 
operacional Red Hat Enterprise Linux 6.5 ou posterior. 
3.1.14.3.1. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware 

Compatibility List) da Red Hat no link: 
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; 

3.1.14.4. O servidor em rack ofertado deverá suportar o software de virtualização 
VMware VSPHERE 5.5 ou superior. 
3.1.14.4.1. Esse item deverá ser comprovado através do VMware 

Compatibility Guide disponível através do link: 
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.ph
p; 

3.1.14.5. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download 
gratuito de: 
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3.1.14.5.1. Todos os drivers dos dispositivos, 
3.1.14.5.2. Aplicativos de configuração, gerência, monitoramento e 

acessórios, 
3.1.14.5.3. BIOS,  
3.1.14.5.4. Firmwares,  
3.1.14.5.5. Manuais para o servidor em rack fornecido; 

 
3.1.15. SOFTWARES: 

3.1.15.1. Deverão ser fornecidos todos os manuais, documentos, licenças, 
softwares de gerência local ou remota, configuração, monitoramento e 
drivers originais dos fabricantes para cada componente montado ou 
agregado (placas controladoras, placas HBAs, placas de rede offboard, 
HDs, CD-ROM, DVD, fontes de alimentação, etc.) e; 

3.1.15.2. Deverá ser fornecido software ou solução semelhante, do mesmo 
fabricante do servidor, para instalação assistida do sistema operacional 
Windows 2012 R2 Datacenter Edition; 

3.1.15.3. Deverão ser fornecidos drivers de todos os componentes para o sistema 
operacional Windows 2012 R2 Datacenter Edition e superior. 
 

3.1. EXPANSÃO DE DISCOS 
3.1.1. Deverá ser fornecido um conjunto formado por 8(oito) discos rígidos de 2,5" tipo 

SAS 6Gbps, com capacidade individual de 1200GB (mil e duzentos gigabyte) e com 
as mesmas especificações técnicas constantes no item 3.1.8.2 e 3.1.8.3; 

3.1.2. O tempo de garantia dos discos rígidos adicionados ao Sistema de Discos(item 3.1.8) 
deverá acompanhar a garantia do servidor em rack no qual foram instalados; 

3.1.3. A Contratada deverá fornecer os discos junto com todos os materiais necessários a 
sua instalação, incluindo os devidos suportes necessários para o encaixe na baias; 

 

3.2. ADAPTADORES DE REDE não integrados à placa-mãe(offboard): 
3.2.1. Deverão ser fornecidos em 2(duas) unidades físicas, cada uma com 2 (duas) 

interfaces no padrão RJ45 fêmea com conector blindado; 
3.2.2. Deverá possuir interface do tipo PCI Express(PCIe) 2.0 ou 3.0 de x4, x8 ou x16, para 

conexão ao servidor; 
3.2.3. Deverá suportar os padrões: 

3.2.3.1. 1000BASE-T; 
3.2.3.2. 10GBASE-T; 

3.2.4. Deverá suportar capacidade de operar em modo half ou full-duplex; 
3.2.5. Deverá suportar reconhecimento automático da velocidade da rede (autosense); 
3.2.6. Deverá suportar a função “fail over”, ou seja, permitir que, caso uma das placas de 

rede apresente falha, a outra entre em operação substituindo e assumindo as 
funções de conectividade da placa defeituosa. 

3.2.7. Deverá suportar a função de balanceamento de carga, ou seja, permitir que o 
tráfego de dados possa ser distribuído entre duas ou mais interfaces. 

3.2.8. Deverá possuir Leds indicadores de conexão e atividade; 
3.2.9. Deverá ter suporte às tecnologias: 
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3.2.9.1. Wake-On-Lan (WOL); 
3.2.9.2. TOE (TCP Offload Engine) MSI-X e TSS/RSS ou TCP/IP Stateless Offloading 

para redução de overhead e otimização do uso de CPU;  
3.2.10. Deverá ser compatível com os padrões: 

3.2.10.1. 802.3ad (Link Aggregation), 
3.2.10.2. 802.3x (Flow Control), 
3.2.10.3. 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 
3.2.10.4. 802.1Q (VLAN Tag). 
3.2.10.5. PXE 2.0 e 2.1; 
3.2.10.6. Jumbo frame; 
3.2.10.7. IPv4 e IPv6; 

3.2.11. Deverá suportar "Switch Independent Partitioning" também conhecido como "NIC 
Partitioning (NPAR)"; 

3.2.12. Deverá ter suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ; 
3.2.13. A garantia das placas de rede offboard deverá ter o mesmo prazo de duração do 

equipamento servidor onde serão instaladas; 
 

3.3. PLACA CONTROLADORA HOST BUS ADAPTER(HBA) 
3.3.1. Deverá ser fornecida em 2(duas) unidades físicas, cada uma com 2 (duas) interfaces 

do tipo fibra óptica multimodo, com conectores do tipo LC, no padrão Fibre 
Channel(FC), com taxa de transferência nominal até 16Gb; 

3.3.2. Deverá possuir interface do tipo PCI Express(PCIe) 3.0 x4, x8 ou x16, para conexão 
ao servidor; 

3.3.3. Ambas unidades das placas controladoras HBA deverão ser fornecidas já instaladas 
no servidor; 

3.3.4. Deverá ser capaz de operar em ambiente Windows, Linux e VMWare para conexão 
a um meio de armazenamento externo em ambiente de SAN; 

3.3.5. Deverá ser suportada pelo Windows 2008R2 server, Windows 2012R2 Server 
Standard e Datacenter Edition R2, Vmware 5.5 e Red Hat 6.5; 

3.3.6. Deverá ser suportada e vir acompanhada de todos os softwares e drivers 
necessários ao reconhecimento das soluções de software e hardware já presentes 
no ambiente da contratante, os quais são: VMWARE VSphere 5.X, storages Clariion 
CX3-40 e VNX5500 da EMC, switches SAN DS5000B, DS51000B e Brocade 20-port 
module for IBM Blade H(P/N: 44X1924), todos do fabricante  BROCADE. As placas 
controladoras HBA deverão vir acompanhadas de dois cabos de fibra óptica 
multimodo OM3, duplex, comprimento nominal de 5(cinco) metros, com 
conectores LC-LC, diâmetro  de núcleo  de 50/125 mícrometro, embalado 
individualmente em saco plástico transparente com etiqueta de identificação, para 
conexão aos switches e storages componentes da rede SAN da contratante 
especificados no item anterior; 

3.3.7. As placas controladoras deverão possuir software de gerência com capacidade de 
gerência remota de controladoras HBAs, do mesmo fabricante, presente em outros 
servidores conectados em uma mesma rede local. 

3.3.8. Deverão ser fornecidos todos os softwares de drivers e gerência das placas 
controladoras HBA em mídias do tipo CD ou DVD, originais do fabricante, com todas 
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as licenças necessárias para o uso da totalidade das funcionalidades  das placas 
HBAs; 

3.3.9. Deverão ser fornecidos todos os manuais originais do fabricante que acompanham 
as placas; 

3.3.10. A garantia das placas controladoras HBAs deverá ter o mesmo prazo de duração do 
equipamento servidor onde serão instaladas; 

3.4.  
3.5. EXPANSÃO DE MEMÓRIA 

3.5.1. Deverão ser fornecidos módulos de memória adicionais, com as mesmas 
características especificadas no item 3.1.2, de modo que o servidor apresente o 
total de 512 (quinhentos e doze) GB de capacidade total de memória instalado. 
 

3.6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

3.6.1. Para os servidores destinados às instalações da Contratante localizados na capital 
do Rio de Janeiro, no prédio sede do TRF2, a contratada ficará responsável pela 
instalação física do servidor em rack de 19” a ser designado pelo contratante; 

3.6.2. A Contratada será responsável por eventuais defeitos nos equipamentos do 
Contratante decorrentes da instalação ou uso dos componentes fornecidos 
devendo providenciar os reparos necessários sem ônus para o Contratante, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas; 

 

4. CONDIÇÕES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO 

4.1. O Servidor deverá ser fornecido com os seguintes acessórios, componentes e 
opcionais: 

4.1.1. Todos os trilhos, parafusos, porcas e outras peças necessárias para a fixação dos 
servidores no rack. 

4.1.2. Cada equipamento servidor deverá ser fornecido com o kit de trilhos deslizantes, 
chamado também de telescópicos, de maneira que seu gabinete possa deslizar 
livremente até a sua completa exposição no rack de modo a facilitar a manutenção; 

4.1.3. Deverá ser fornecido, obrigatoriamente, um conjunto de, no mínimo, 8 (oito) 
parafusos e 8(oito)  porcas-gaiola para fixação do servidor no rack;  

4.1.4. Todos os cabos e acessórios originais dos fabricantes de cada componente montado 
ou agregado (placas controladoras de disco, placas HBAs, placas de rede offboard, 
discos rígidos, drives ópticos, fontes de alimentação, etc.; 

4.1.5. Todos os cabos de rede necessários para conexão de todas as portas de rede do 
servidor aos switches de rede de topo de rack. 

4.1.5.1. O cabeamento deverá ser certificado de acordo com a norma EIA/TIA 568 
B.2-1 para a categoria 6 (Gigabit Ethernet). 
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4.1.5.2. O cabeamento deverá apresentar boot de proteção no mesmo 
dimensional do plug RJ-45 nas duas extremidades (boot injetado), com 
condutores multifilares de 24 AWG, padrão CM ou superior, certificado ou 
listado pela Underwriters Laboratories Inc (UL), montado e testado em 
fábrica, embalado individualmente e com registro de certificado válido 
junto à Anatel. 

4.1.5.3. O cabeamento deverá ser fornecido na cor azul e em dois comprimentos 
diferentes: 3(três) metros  e 5(cinco) metros, sendo 50% de cada. 

4.1.6. Quando os itens 3.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 do presente Anexo forem solicitados em 
conjunto, deverão ser fornecidos conversores para conexão do servidor ao KVM 
IBM modelo 1754A2X, já em funcionamento nas instalações da contratante. Neste 
caso, para cada servidor deverá ser obrigatoriamente fornecido 1(uma) unidade 
conversora no padrão USB para conexão ao KVM com a seguinte especificação: 

4.1.6.1. IBM Single Cable USB Conversion Option (UCO) - P/N: 43V6147 ou; 

4.1.6.2. IBM USB Conversion Option (4 Pack UCO) - P/N: 39M2895; 

4.1.6.3. As unidades conversoras deverão ser originais da IBM de modo a garantir 
o perfeito funcionamento com a unidade KVM, do mesmo fabricante, que 
já se encontra em funcionamento nas instalações da contratante. 

4.1.6.4. As unidades conversoras deverão ser fornecidas em suas embalagens 
originais.  

 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1. Não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de produção do 
fabricante; 

5.2. Caso não sejam fabricados no Brasil, os equipamentos deverão ser importados 
legalmente, assegurando a prestação de garantia e suporte original do fabricante 
conforme estipulado adiante, não sendo aceitos equipamentos contrabandeados ou 
importados sem o reconhecimento da garantia no Brasil por parte do fabricante; 

5.3. O fornecedor deverá ser autorizado pelo respectivo fabricante ou distribuidor oficial 
no Brasil para comercializar os equipamentos ofertados. 

 

 

6. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ONSITE REFERENTE À GARANTIA – 60 meses 

6.1. Definem-se serviços de suporte técnico como sendo aqueles efetuados mediante 
suporte telefônico e assistência técnica nas instalações do TRF (Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região) e da SJRJ (Seção Judiciária do Rio de Janeiro), responsáveis 
pela solução de problemas de funcionamento e disponibilidade dos equipamentos e 
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de esclarecimento de dúvidas relacionadas à instalação, configuração e uso dos 
produtos adquiridos. 

6.2. As instalações onde os servidores serão instalados é distribuída por todo o Estado do 
Rio de Janeiro da seguinte forma: 

6.3.  

Local Orgão Endereço, bairro e municípios 

Capital- Prédios 
-Sede 

SJRJ 

Avenida Rio Branco, 243 

Avenida Venezuela,  134 

Avenida Almirante Barroso, 78 

TRF2 Rua do Acre, 80 

Capital-outras 
localidades 

SJRJ 
Bairro de Santo Cristo. 
Bairro de São Cristóvão 
Bairro de Campo Grande 

Interior-Varas SJRJ 

Angra, Barra do Piraí, Campos, Duque de Caxias, Itaperuna, 
Itaboraí, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Niterói, 
Petrópolis, Resende, São Gonçalo, São João de Meriti, São 
Pedro d´Aldeia, Teresópolis, Três Rios, Volta Redonda. 

6.3.1. Os endereços e municípios citados no item 6.2 poderão sofrer inclusões ou 
alterações a qualquer tempo; em função da inauguração de novas Varas em 
municípios do interior do estado do Rio de Janeiro ou na capital, da mudança de 
endereço dentro do mesmo município ou da criação de novas instalações tanto da 
SJRJ quanto do TRF2 em todo o estado do Rio de Janeiro. 

6.3.2. Do quantitativo total de servidores, 36 (trinta e seis) unidades serão destinadas à 
instalações nos prédios sedes da capital. 

6.4. O Fabricante ou a Contratada deverá fornecer a assistência técnica da garantia para 
os equipamentos, componentes e periféricos contra defeitos de fabricação ou 
problemas nesses itens, pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 
seu recebimento definitivo. 

6.4.1. Durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, o Fabricante ou a 
Contratada prestará à Contratante às suas expensas e sem quaisquer ônus 
adicionais, serviços de assistência técnica da garantia. 

6.4.2. Entende-se por assistência técnica da garantia a manutenção corretiva e reparação 
das eventuais falhas dos equipamentos, componentes e periféricos de informática, 
mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma 
especificação, novos de primeiro uso e originais ou ajuste dos softwares, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos, assim como suporte 
técnico, sem ônus adicional, quanto ao uso de recursos dos itens ofertados. 

6.4.3. Os serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos deverão ser 
prestados em todo Estado do Rio de Janeiro, no local onde os equipamentos 
estiverem instalados, observando-se as seguintes condições: 
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6.4.3.1. A assistência técnica da garantia deverá ser realizada 07 (sete) dias por 
semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, a pedido da Contratante; 

6.4.3.1.1. A prestação de serviço de assistência técnica neste nível de 
serviço deverá ser realizada por causa da criticidade do 
servidor em rack, cuja parada ocasionará indisponibilidade de 
alguns sistemas e consequente incapacidade da prestação de 
serviços jurisdicionados e / ou administrativos; 

6.4.3.1.2. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 
(quatro) horas corridas para as instalações na "capital-
prédios-sede"(item 6.2) e 12 (doze) horas para as demais 
instalações, contadas a partir da solicitação efetuada pela 
Contratante por e-mail ou Central de Atendimento a ser 
informada pelo Fabricante ou pela Contratada. 

6.4.3.1.3. Entende-se por início do atendimento o horário de chegada 
do técnico enviado pelo Fabricante ou pela Contratada ou 
pela empresa autorizada pelo fabricante, nos locais em que 
os serviços deverão ser executados, mediante ciência da 
Contratante. 

6.4.3.1.4. O término do atendimento não poderá ultrapassar os prazos 
de 24 (vinte e quatro) horas corridas para as instalações da 
"capital-prédios-sede"(item 6.2) e 48(quarenta e oito) horas 
corridas para as demais instalações, contadas a partir do 
recebimento da solicitação efetuada pela Contratante. 

6.4.3.1.5. Entende-se por término do atendimento a hora em que o 
equipamento de informática for disponibilizado para uso em 
perfeitas condições de funcionamento, estando condicionado 
à aprovação da Contratante, conforme o caso. 

6.4.3.2. O Fabricante ou a Contratada deverão registrar, via sistema informatizado, 
para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados técnicos 
feitos pela Contratante, sem prejuízo do controle a ser realizado pelo 
Executor do Contrato. 

6.4.3.2.1. O acompanhamento da prestação dos serviços deverá ser 
realizado por intermédio de um número de protocolo 
fornecido pelo Fabricante ou pela Contratada no momento da 
abertura do chamado técnico. 

6.4.3.3. A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pela Contratante 
que tenha em suas dependências um ou mais equipamentos fornecidos 
pelo Fabricante ou pela Contratada, em qualquer dia e horário, por meio 
de e-mail ou Central de Atendimento a ser informada pelo Fabricante ou 
pela Contratada. 
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6.4.3.3.1. Para atendimento telefônico, deverá ser fornecido um 
número para contato com a Central de Atendimento que 
deverá prestar atendimento 07 (sete) dias por semana, 24 
(vinte e quatro) horas por dia. 

6.4.3.3.2. O Fabricante ou a Contratada deverá fornecer telefone tipo 
0800 sem custo adicional a Contratante. 

6.4.3.3.3. Este atendimento deverá ser em português do Brasil. 

6.4.3.4. Os prazos fixados para assistência técnica neste Termo de Referência 
poderão, mediante solicitação escrita do Fabricante ou Contratada e à 
vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, 
ser prorrogados pelo período que o Executor do Contrato incumbido do 
acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenda suficiente para 
que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos. 

6.4.3.4.1. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, 
deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado 
para o atendimento do chamado de assistência técnica ou 
para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso. 

6.4.3.5. Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos neste termo 
de referência, deverá o Fabricante ou a Contratada providenciar o 
imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, equivalente ou de configuração superior, como backup, 
àquele defeituoso, à Contratante, o qual o substituirá até a conclusão de 
seus reparos. 

6.4.3.5.1. No caso de ser necessária a retirada do servidor em rack 
defeituoso das dependências da Contratante e a sua remoção 
ao Centro de Atendimento do Fabricante ou Contratada, 
deverá relatar por escrito a situação ao servidor responsável 
pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal 
necessidade, autorizará a saída também por escrito, 
observada o disposto neste termo de referência.O servidor 
em rack colocado em substituição ficará instalado nas 
dependências da Contratante até a devolução do 
equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos. 

6.4.3.5.2. A devolução do servidor em rack retirado para reparo deverá 
ser comunicada por escrito. 

6.4.3.5.3. O Fabricante ou Contratada deverá substituir o servidor em 
rack por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma 
dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da 
necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 
10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 
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6.4.3.5.3.1. Esta substituição será em caráter definitivo, 
devendo ser providenciada em 15 (quinze) 
dias após o Fabricante ou a Contratada ter 
sido notificada pela Contratante. 

6.4.3.5.3.2. O servidor em rack substituto terá seu prazo 
de garantia expirado na mesma data em que 
expiraria a garantia do servidor em rack 
substituído. 

6.4.3.5.3.3. Toda e qualquer substituição do servidor em 
rack ou de periférico deverá ser 
acompanhada pelo responsável 
administrativo local ou Executor do Contrato 
que autorizará a substituição das peças / 
componentes os quais deverão ser novos de 
primeiro uso e originais. 

6.4.3.5.4. As peças e componentes substituídos deverão ser 
apresentados juntamente com o item consertado, ficando 
qualquer peça ou componente que possa conter informação 
sensível de posse definitiva da Contratante, ainda que o 
componente tenha sido formatado ou reinicializado. 

6.4.3.5.4.1. Por se tratarem de periféricos que contém 
informações sensíveis, nas atividades de 
manutenção realizadas pela Contratada, os 
discos rígidos defeituosos que forem 
substituídos ficarão de posse definitiva da 
Contratante. Dessa forma, quando a 
Contratada realizar a substituição deverá 
deixar os discos rígidos defeituosos com a 
Contratante que se encarregará do descarte 
seguro. 

6.4.3.5.5. Concluída a manutenção, o Fabricante ou Contratada 
fornecerá à Contratante, documento em que conste: 

6.4.3.5.5.1. a identificação do chamado técnico; 

6.4.3.5.5.2. a data e hora de início e término da 
assistência técnica; 

6.4.3.5.5.3. a descrição dos serviços executados, 

6.4.3.5.5.4. a indicação da peça e/ou componente 
eventualmente substituído, 

6.4.3.5.5.5. o relato referente às condições inadequadas 
ao funcionamento do equipamento ou sua 
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má utilização, fazendo constar a causa e as 
medidas para a sua correção. 

6.4.3.5.6. Durante todo o período de garantia, o Fabricante ou 
Contratada atualizará ou disponibilizará para download, sem 
ônus adicionais para a Contratante, os softwares necessários 
ao funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, 
fornecendo as novas versões ou releases lançados. 

6.4.3.5.6.1. Os softwares aqui tratados incluem firmware 
de BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) e 
drivers. 

6.4.3.5.6.2. A atualização ou disponibilização para 
download dos softwares mencionados neste 
termo de referencia deverá ocorrer em um 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data de lançamento da nova 
versão ou release. 

6.4.3.5.6.3. Caso a nova versão ou release seja 
disponibilizado para download, deverá o 
Fabricante ou a Contratada prestar o suporte 
necessário para a instalação e configuração 
da mesma. 

6.4.3.5.6.4. A contratada deverá disponibilizar software 
de gerenciamento e monitoramento remoto 
de falhas e atualizações do próprio fabricante 
do servidor; 

6.4.3.5.6.5. A contratada deverá disponibilizar 
“Management Pack” para monitoramento do 
equipamento para System Center Operations 
Manager na versão utilizada pela 
Contratante; 

6.4.3.5.7. A Contratante poderá realizar quaisquer ajustes de 
configuração em quaisquer itens ofertados, para adequação 
ao ambiente onde será instalado. 

6.4.3.5.7.1. Caso a Contratante requeira, o Fabricante ou 
a Contratada deverá fornecer, durante todo o 
período da garantia, as orientações e 
aprovações necessárias aos ajustes 
realizados, sem qualquer ônus adicional para 
a Contratante. 
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6.4.4. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento 
dos técnicos às instalações do TRF e SJRJ, pela retirada e entrega dos equipamentos, 
assim como pelas despesas de transportes, fretes e seguros correspondentes; 

6.4.5. A Contratada, caso terceirize os serviços de atendimento técnico aos equipamentos 
durante o período de garantia, deverá informar qual(is) empresa(s) será(ão) 
responsável(is) pelos atendimentos aos chamados técnicos , informando os dados 
da(s) empresa(s) (nome da empresa, pessoa responsável, endereço, telefone, fax e 
e-mail), manifestando claramente através de carta, o credenciamento da(s) 
referida(s) empresa(s), ou quando for o caso, da substituição(ões) da(s) mesma(s); 

6.4.6. A contratada deverá aceitar que o TRF remaneje o(s) equipamento(s) adquirido(s) 
para qualquer outro setor deste Tribunal ou da SJRJ, sem que tal fato decorra a 
perda ou prejuízo da garantia. 

 

7. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

7.1. O prazo de entrega dos equipamentos do tipo servidor, item 3.1,   será de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente a data de 
assinatura do Contrato; 

7.2. O prazo de entrega dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 será de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da assinatura do 
contrato, quando adquiridos para instalação em servidor já em funcionamento; 

7.3. O prazo de entrega dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 seguirá o prazo dos servidores, 
especificados no item 7.1,  quando solicitados em conjunto com o servidor; 

7.4. A entrega dos equipamentos deverá ser agendada, com no mínimo, 01 semana de 
antecedência, pelo endereço eletrônico disop@trf2.jus.br; 

7.5. O local de entrega dos servidores solicitados para o TRF da 2ª Região será na DISOP 
- Divisão de Suporte Operacional do TRF da 2ª Região (Rua Acre, nº 80 / 10º andar – 
sala 1003A - Centro – RJ) no horário de 08:00 às 11:00 horas, mediante devolução 
do canhoto(s) da(s) referida(s) documento(s) Fiscal(is) com data e assinatura de 
pessoa responsável pela respectiva Divisão; 

7.6. O local de realização dos serviços de instalação será limitado à instalação do TRF da 
2ª Região, localizado no mesmo endereço citado no item anterior. A instalação deverá 
ocorrer em até 30 dias após a entrega dos equipamentos, de acordo com 
agendamento prévio com o contratante. 

7.7. O local de entrega dos servidores solicitados para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
será na Rua Equador nº 613 / Térreo - Santo Cristo – RJ), com entrada de caminhões 
pela Rua Cordeiro da Graça nº 156, no horário de 09:00 às 17:00 horas, mediante 
devolução do canhoto(s) da(s) referida(s) documento(s) Fiscal(is) com data e 
assinatura de pessoa responsável. 

7.8. Os locais de entrega supracitados podem ser alterados para outros endereços dentro 
da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro em função de mudança de 
endereço da Contratante ou de partes integrantes dela. 

7.9.  
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8. DO QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1. O custo para aquisição foi estimado com base no valor médio obtido na pesquisa de 
mercado realizada por este órgão; 

8.2. O custo estimado total do Registro de Preços está distribuído conforme quantidades e 
valores constantes na tabela a seguir: 

 

Item Descrição Órgão 

Pedido 
Mínimo Inicial  

(vide 8.4) 

Quan
tidad

e 
Máxi
ma 

(A) 

Custo Unitário 
Estimado  

(B) 

Custo Total 
Estimado 

(A X B) 

8.2.1 Servidor de Rack(item 3.1) 

TRF2 06 20 88.567,73 1.771.354,60 

SJRJ 30 50 88.567,73 4.428.386,60 

8.2.2 Expansão de Discos (item 3.1) 

TRF2 06 20 24.998,29 499.765,80 

SJRJ 01 05 24.998,29 124.941,45 

8.2.3 
Adaptadores de rede não 
integrados à placa-mãe (item 
3.2) 

TRF2 06 20 4.803,14 96.062,80 

SJRJ 01 05 4.803,14 24.015,70 

8.2.4 
Placas controladora Host Bus 
Adapter (HBA) (item 3.3) 

TRF2 06 20 15.373,47 307.469,40 

SJRJ 01 05 15.373,47 76.867,35 

8.2.5 Expansão de Memória (Item 3.5) 

TRF2 06 20 61.414,07 1.228.281,40 

SJRJ 01 05 61.414,07 307.070,35 

8.2.6 Serviços de instalação (Item 3.6) 

TRF2 06 20 7.000,00 140.000,00 

SJRJ 01 05 7.000,00 35.000,00 

Total 
TRF R$  4.042.934,00 

SJRJ  R$ 4.996.281,45 

TOTAL  (preço máximo que a Administração se dispõe a pagar) TRF+SJRJ  R$ 9.039.215,50 

8.3.  
8.4. O pedido mínimo inicial de cada item  refere-se ao quantitativo a ser fornecido na 

ocasião da primeira solicitação de fornecimento. Nas demais solicitações serão 
considerados valores quantitativos, mínimos, unitários para cada item. 
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9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. O Contratante designará, além de um servidor como gestor do contrato, a equipe de 
gerenciamento da contratação, formada por 04 (três) servidores, sendo 02 (dois) 
fiscais técnicos, 01 (um) fiscal requisitante e 01 (um) fiscal administrativo, os quais 
exercerão como representantes da Administração, toda e qualquer ação de orientação 
geral, acompanhamento e fiscalização deste Contrato; 

9.2. Compete à Fiscalização, entre outras atribuições: 
9.2.1. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas específicas e se os 

procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade 
desejada dos serviços; 

9.2.2. Ordenar à Contratada que corrija, refaça ou reconstrua as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

9.2.3. Acompanhar e aprovar os serviços executados. 

9.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 

9.4.  

 

10. DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

10.1. A Contratada não poderá divulgar, nem fornecer, sob as penas da lei, dados e 
informações referentes aos serviços realizados, a menos que expressamente 
autorizada pela Contratante; 

10.2. A Contratada deverá exigir de seus empregados, prepostos e outros, direta ou 
indiretamente vinculados ao desenvolvimento dos serviços, objeto do presente 
Contrato, que mantenham sigilo sobre as informações recebidas do Contratante. 
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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 134/2014 

Proc. nº TRF2-EOF-2014-452 

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº:  ______/2014. 

FORNECEDOR:___________________________________________ 

 

1 - OBJETO - Registro de preços - Aquisição de servidores para atender às necessidades 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, órgão gerenciador e da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, órgão participante, de acordo com as 
especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e na proposta 
da empresa contratada, do Pregão Eletrônico SRP nº 134/2014. 

 

Item   Especificação Objeto Quant.  Preço unitário Preço total 

     

     

     

Total Geral  

 

2 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

2.1. Os serviços e/as licenças de software deverão ser realizados/entregues no prazo 
máximo de xx (xxx) dias, contados a partir do 1º dia subseqüente à assinatura 
do contrato, pela empresa contratada; 

2.2. A entrega das licenças de software deverá ser realizada através do envio dos respectivos 
códigos através de mensagem eletrônica a ser remetida para os seguintes endereços 
eletrônicos: sti@trf2.jus.br e seaqui@trf2.jus.br; 

2.3 a execução dos serviços poderá ser realizado em qualquer um dos endereços informados a 
seguir: 

2.3.1 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 Rua Acre, 80, Bairro: Centro - CEP: 20.081-000 – Rio de Janeiro - RJ. 



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 

 

Pregão Eletrônico nº 134/14 - SRP - Proc. TRF2-EOF-2014-452 Página 25 

 

2 ª  R e g i ã o

T
ri

b
u

n
a l  R

e g i o na l  F
e

d
e

ra
l

 Site: www.trf2.jus.br. 

2.3.2   JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 
Rua Equador nº 613 / Térreo - Santo Cristo – RJ), com entrada de caminhões pela 
Rua Cordeiro da Graça nº 156. 

3 -  PREÇO 

3.1. O Contratante pagará à CONTRATADA o valor total de 
R$..........................................................................................),  conforme 
cláusula quinta da Ata de Registro de Preços. 

3.2. Estão incluídos no preço proposto a incidência tributária e demais encargos como 

materiais, mão de obra, equipamentos, licenças, impostos, taxas, 

emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todas as despesas 

pertinentes ao fornecimento. 

 

Rio de Janeiro, ....... /........ /......... 

 

_______________________________________ 
(Nome e cargo do Servidor - Setor Requisitante) 

 

 

 


