PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

PROCESSO N2 T2-EOF-2014-452
Pregao Eletronico
Sistema de Registro de Pregos
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIJETO

1.1. Registro de precos para eventual aquisicdo de servidores para atender as necessidades do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido e da Secdo Judicidria do Rio de Janeiro, conforme
especificacdes e quantidades estabelecidas neste anexo;

1.2. O objeto da presente licitacdo é indivisivel e devera ser adjudicado a uma Unica Licitante.

DO ORGAO GERENCIADOR:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

CNPJ: 32.243.347/0001-51

Rua Acre, 80, sala 604.

Bairro: Centro - CEP: 20.081-000 — Rio de Janeiro - RJ.
Site: www.trf2.jus.br.

DO ORGAO PARTICIPANTE:

JUSTICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 05.424.467/0001-16

Av. Almirante Barroso, 78, 112 andar.

Bairro: Centro - CEP: 20.040/009 — Rio de Janeiro - RJ.
Site: www.jfrj.jus.br.

Pregéo Eletronico n° 134/14 - SRP - Proc. TRF2-EOF-2014-452 Pagina 1



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

2. DO MODELO DE PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECOS

2.1. As empresas Licitantes deverdao apresentar planilha com precos discriminados, conforme
modelo a seguir:

Item .SUb- Descricao Marca Modelo Q'Z'a.nt' V.al?r. Valor Total
item Maxima Unitario

Servidor de Rack (item 3.1)

A 70
Cddigo SIASG: 131903
Expansdo de Discos (item 3.1)

B 25
Cddigo SIASG: 150458
Adaptadores de rede nao integrados a

C placa-mae (item 3.2) 25
Cédigo SIASG:

2.1.1

Placas controladora Host Bus Adapter -

D HBA (item 3.3) 25
Cédigo SIASG:

£ Expansdo de Memdria (item 3.5) -
Cédigo SIASG:
Servigos de Instalagdo (Item 3.6)

F 25
Cddigo SIASG: 2178

TOTAL

2.2. As quantidades previstas no presente edital sdo estimativas mdximas para o periodo de
validade deste Registro de Pregos, e este Contratante se reserva o direito de adquirir, em
cada item, quantitativo que julgar necessario, podendo ser parcial, integral ou abster-se de
adquirir algum item especificado.

2.3. Todos os itens integrantes de um mesmo grupo devem ser cotados, sob pena de
desclassificacdo, devendo ser respeitados todos os precos maximos estipulados no item 8.

DAS ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS

3.1. SERVIDOR DE RACK

3.1.1.

PROCESSADOR:

3.1.1.1. Possuir, no minimo, 02 (dois) processadores por servidor;
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3.1.1.2. Os processadores deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:
3.1.1.2.1.  possuir, no minimo, 8 (oito) nucleos (cores), cada;
3.1.1.2.2. cache, mais externo, de 25 Mbytes, cada;
3.1.1.2.3. deverdo ser do mesmo tipo e modelo;
3.1.1.2.4. ser compativeis com a arquitetura x86 com extensdes de 64
bits (tecnologia AMDG64 ou Intel 64);
3.1.1.2.5. suportar virtualizacdo no hardware (tecnologia AMD-V ou
Intel VT-x);
3.1.1.2.6. suportar sistemas operacionais e aplicagbes tanto de 32
quanto de 64 bits, permitindo inclusive a coexisténcia de
sistema operacional de 64 bits e aplicaces de 32 bits;
3.1.1.3. Os processadores constantes na proposta do LICITANTE deverdo possuir
resultado publicado no site SPEC (http://www.spec.org/), ou documento
que comprove a realizagdo do teste, atingindo valor minimo de 750
(setecentos e cinquenta) no indice SPEC_int_rate_base_2006 (*) do teste
CINT2006 para uma configuracdo de 08 nucleos (cores) descrita neste
Termo de Referéncia;
(*) http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html|
3.1.1.3.1. O teste poderd ter sido realizado com equipamento de
qualquer fabricante e configuracdo, porém os processadores
utilizados no teste deverdo ser os mesmos (em modelo e
quantidade) que serdo ofertados pelo Licitante na presente
licitagdo;
3.1.1.3.2. Caso ndo existam resultados do teste CINT2006 para os
processadores constantes na proposta, estes serdo aceitos
apenas caso exista resultado publicado para processadores
inferiores, onde o indice SPEC_int_rate_base_2006 (*) atinja
o valor minimo de 500 (quinhentos), para uma configuracdo
de 08 nucleos (cores) descrita neste Termo de Referéncia;
(*)http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html
3.1.1.4. Considera se como processador inferior aquele que é do mesmo
fabricante, da mesma linha e com a mesma quantidade de nucleos dos
processadores constantes na proposta, porém que apresenta tamanho do
cache ou frequéncias inferiores.

3.1.2.  MEMORIA:
3.1.2.1. Os mddulos de memdria deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:
3.1.2.1.1. Capacidade de, no minimo, 16 Gb;
3.1.2.1.2. Memoria tipo DDR3 ou DDR4, RDIMM (Registered DIMM) ou
LRDIMM (Load Reduced DIMM);
3.1.2.1.3. Tecnologia de ECC (Error Correcting Code);
3.1.2.1.4. Todos os mobdulos de memdria devem apresentar
caracteristicas técnicas idénticas.
3.1.2.2. Devera ser fornecido com, no minimo, 128 (cento e vinte e oito) GB de
capacidade total de memdria instalado.
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3.1.2.3. O servidor devera suportar tecnologia de memdria de espera através da
reserva de rank distribuido nos médulos de memadria (Memory Sparing ou
equivalente).

3.1.2.4. O servidor deverd suportar expansdao da memdria para uma capacidade
total minima de 512GB, de acordo com o especificado no item 3.5.1;

3.1.3.  PLACA-MAE (SYSTEM BOARD):
3.1.3.1. Intel QuickPath InterConnect (QPl) 8.0 GT/s ou HTT (HyperTransport
Technology);
3.1.3.2. A placa-mae devera apresentar as seguintes caracteristicas:
3.1.3.2.1.  Possuir, no minimo, 1(uma) interface de video integrada, com
pelo menos 16 MB de memoria, capaz de fornecer o sinal de
video, com resolucdo minima de 1280x1024x16M de cores,
para os conectores descritos nos itens 3.1.4.5 e 3.1.4.6.
3.1.3.3. A system board deverd favorecer o manuseio de componentes e
apresentar identificacdo visual:
3.1.3.3.1. em todos os componentes que forem removiveis sem o uso
de ferramentas (“tool less”);
3.1.3.3.2. em todos os componentes hot-pluggable.

3.1.4.  SLOTS DE EXPANSAO E CONECTORES EXTERNOS:
3.1.4.1. Possuir, no minimo, 5 slots de 1/0, sendo, no minimo, 4 slots PCle 3.0;
3.1.4.2. Osslots de I/O ainda deverdo atender as seguintes condicdes:
3.1.4.2.1. No minimo, 1(um) slot PCle 3.0, x1, que permita a instalacdo
de placa no perfil padrdo com as seguintes dimensdes: altura
de 4.2 cm, comprimento de 14,2 cm e largura 9,4 cm (por
exemplo: placa Khomp K2E1-SPX);
3.1.4.2.2. No minimo, 2(dois) slots PCle 2.0 ou 3.0, x8 ou x16, para
suportar a instalagdo de 2(duas) placas ethernet 10Gb
descritas no item 3.2;
3.1.4.2.3. No minimo, 2(dois) slots PCle 3.0 x8 ou x16, para suportar a
instalacdo de 2(duas) placas HBA de 16Gb descritas no item
3.3;
3.1.4.3. Minimo de 4 portas USB (Universal Serial Bus) integradas, no padrio 2.0
ou 3.0, sendo, no minimo, uma na parte frontal do servidor;
3.1.4.4. Possuir 1(uma) interface de video no padrdo VGA na parte frontal do
servidor. Caso ndo possua interface no padrdo VGA, devera ser fornecido
conversor para o padrao VGA do mesmo fabricante do equipamento, nao
superior a 20cm de comprimento;
3.1.4.5. Possuir 1(uma) interface de video no padrdo VGA na parte traseira do
servidor;
3.1.4.6. Possuir 1(uma) porta serial com conector padrdao DB9 na parte traseira do
servidor. A interface serial devera ser compativel com o padrao UART
16550A ou equivalente.
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3.1.5.  BIOS (Basic Input/Output System):

3.1.5.1.
3.1.5.2.

3.1.53.

3.1.54.

Compativel com sistemas operacionais de 32 e 64 bits;

Suporte aos seguintes padroes:

3.1.5.2.1. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface);

3.1.5.2.2.  PXE (Pre-Boot Execution Environment).

3.1.5.2.3.  WOL (Wake On Lan)

3.1.5.2.4. TPM (Trusted Platform Module) Specification Version 1.2
especificada pelo TCG (Trusted Computing Group).

A BIOS deve possuir opcdo de criacdo de senha de acesso, senha de

administrador ao sistema de configuracdo do equipamento;

Possuir o nimero de série do equipamento e campo editavel que permita

inserir identificacdao customizada podendo ser consultada por software de

gerenciamento, como nimero de propriedade e de servico;

3.1.6. ADAPTADORES DE REDE integrados a placa-mae (onboard):

3.1.6.1.
3.1.6.2.

3.1.6.3.
3.1.6.4.
3.1.6.5.

3.1.6.6.

3.1.6.7.

3.1.6.8.

3.1.6.9.

Minimo de 4 (quatro) interfaces de rede;

Suportar os padroes:

3.1.6.2.1. 10BASET;

3.1.6.2.2. 100BASE TX;

3.1.6.2.3. 1000BASE-T;

Integradas a placa-mae (LOM - Lan On Motherboard);

Padrdo do tipo de conector: RJ-45;

Suporte a configuracdo da funcdo “fail over”, ou seja, permitir que, caso

uma das placas de rede apresente falha, a outra entre em operagao

substituindo assumindo as fungdes de conectividade da placa defeituosa.

Suporte a configuragdo da fungdo de balanceamento de carga, ou seja,

permitir que o trafego de dados possa ser distribuido entre duas ou mais

interfaces.

Suporte as tecnologias:

3.1.6.7.1. Wake-On-Lan (WOL);

3.1.6.7.2. TOE (TCP Offload Engine) MSI-X e TSS/RSS ou TCP/IP Stateless
Offloading para reducdo de overhead e otimizacdo do uso de
CPU;

Compativel com os padroes:

3.1.6.8.1. 802.3ad (Link Aggregation),

3.1.6.8.2.  802.3x (Flow Control),

3.1.6.8.3.  802.3az (Energy Efficient Ethernet),

3.1.6.8.4. 802.1Q (VLAN Tag).

3.1.6.85. PXE2.0e2.1;

3.1.6.8.6. Jumbo frame;

3.1.6.8.7. IPv4 e IPv6;

Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ.

3.1.7.  CONTROLADORA DE DISCOS:

3.1.7.1.

Devera ser do padrao SAS (Serial Attached SCSI);
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3.1.7.2.

3.1.7.3.

3.1.7.4.

3.1.7.5.

3.1.7.6.

3.1.7.7.

3.1.7.8.

3.1.7.9.

3.1.7.10.

3.1.7.11.
3.1.7.12.

3.1.7.13.

3.1.7.14.

3.1.7.15.
3.1.7.16.

3.1.7.17.

3.1.7.18.

3.1.7.19.

Devera obrigatoriamente suportar o sistema de discos descrito nos itens
3.1.8 e 3.1 com todos os seus subitens;

Caso uma unidade da controladora ndo seja suficiente para atender a
quantidade minima de discos especificada no item 3.1.8.1, uma unidade
adicional devera ser fornecida jd instalada;

N3o serdo aceitas mais de 2(duas) unidades controladoras;

Devera suportar discos rigidos do tipo SAS e NL-SAS ,de 1.2TB a 3TB,
respectivamente, de capacidade bruta;

Devera suportar discos do tipo SAS de, no minimo, 10K RPM;

Devera suportar taxa de transferéncia de 6 Gbps,

Devera suportar a tecnologia "Flash Backed Write Cache" que permite a
transferéncia dos dados do cache da controladora para os discos em caso
de perda de energia;

Devera possuir, no minimo, 1GB de memdria cache instalados por
controladora;

Devera utilizar barramento PCle 3.0 de, no minimo, x4;

Devera ser Dual Port e Full Duplex;

Devera suportar a implementacdo, por hardware, dos seguintes tipos de
RAID (Redundant Array of Independent Drives):

3.1.7.12.1. RAIDO

3.1.7.12.2. RAID1

3.1.7.12.3. RAID5

3.1.7.12.4. RAID®6

3.1.7.12.5. RAID 10

3.1.7.12.6. RAID 50

3.1.7.12.7. RAID 60

Devera suportar RAID Level Migration (RLM), ou seja, o processo de
conversao de uma configuragcdo RAID para outro (RAID O para RAID 5);
Devera suportar a expansao da capacidade e a extensdo dos drives logicos
em modo online;

Devera suportar a implementacdo de disco Global Hot-Spare;

Devera suportar tecnologia SMART (Self-Monitoring Analysis and
Reporting Technology);

Devera suportar o recurso de hot swap para todos os discos rigidos a ela
conectados;

A solucdo de geréncia da controladora e dos discos a ela conectados,
assim como todas as funcionalidades disponiveis para a controladora
fornecida ou a ela associadas, deverdo estar licenciadas de forma
perpétua, com a possibilidade de uso pleno de todas fungdes;

A(s) controladora(s) devera(ao) ser fornecida(s) ja instalada(s) no servidor
e o slot por ela(s) ocupado(s) ndo podera(ao) ser contabilizado(s) como
parte do quantitativo de slots do servidor, constante no item 3.1.4.1.

3.1.8.  SISTEMAS DE DISCOS
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3.1.9.

3.1.10.

3.1.8.1. O sistema de discos do servidor em rack devera suportar a instalagdo de,
no minimo, 16(dezesseis) discos rigidos de 2,5";
3.1.8.1.1. O sistema de discos do servidor devera ser fornecido com, no
minimo, 16 baias de 2,5";
3.1.8.1.2. Deverdo ser fornecidos, ja instalados, no minimo, 8 (oito)
discos rigidos de 2,5";
3.1.8.1.3. As baias ndo usadas deverdo estar preenchidas com tampas
cegas;
3.1.8.1.4. As baias ndo usadas deverdo estar preparadas para o pleno
funcionamento, bastando o simples encaixe de um disco
rigido, montado no devido suporte necessario ao encaixe na
baia, com o servidor em funcionamento;
3.1.8.2. Osdiscos rigidos deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:
3.1.8.2.1. Capacidade individual de, no minimo, 1200GB (mil e duzentos
gigabytes);
3.1.8.2.2. padrdo SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Gbps (ndo serdo
aceitos discos no padrdo NL-SAS);
3.1.8.2.3.  padrdo SFF (Small Form Factor), ou seja, 2,5 polegadas;
3.1.8.2.4. rotacdo de, no minimo, 10k RPM;
3.1.8.2.5. Hot-plug/hot-swap, ou seja, possibilitar troca sem a
necessidade de desligar o servidor e sem causar avarias a
controladora de discos.
3.1.8.2.6. Apresentar compatibilidade total com a controladora de
discos descrita no item 3.1.7.
3.1.8.2.7. Apresentar caracteristicas técnicas idénticas.
3.1.8.3. O sistema de discos devera ser “tool less”, ou seja, os discos rigidos devem
apresentar uma caracteristica de instalagdo na qual seja possivel remové-
los e inseri-los sem a necessidade de ferramentas, tais como chaves de
fenda e similares.
DRIVE OPTICO:
3.1.9.1. Devera ser fornecido, ja instalado em baia do tipo hot-plug, uma unidade
de DVD*R/RW com velocidade ndo inferior a 16X, com as seguintes
caracteristicas:
3.1.9.1.1. Compativel com leitura de midias: CD e DVD;
3.1.9.1.2. Formato slim, embutido no chassis;
3.1.9.2. Caso a configuragdo das baias de disco rigido impossibilite a instalacdo do

drive de DVD, o mesmo podera ser fornecido em um modelo externo com
interface USB 2.0 ou 3.0.

INTERFACE DE GERENCIAMENTO REMOTO:
3.1.10.1. Devera possuir solucdo de gerenciamento através de recursos de

hardware e software do mesmo fabricante do equipamento fornecido;

3.1.10.2. Devera apresentar uma interface de rede dedicada para gerenciamento,

ou seja, essa interface de rede devera ser independente das demais
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4(quatro) interfaces de rede dedicadas ao trafego de dados descritas em
3.1.6.1;
3.1.10.3. Devera suportar protocolos de gerenciamento e interface:
3.1.10.3.1. WS-MAN (Web Services-Management);
3.1.10.3.2. CIM (Common Information Model);
3.1.10.3.3. IPMI (Intelligent Platform Management Interface);
3.1.10.3.4. SNMP (Simple Network Management Protocol);
3.1.10.4. Devera suportar protocolos de criptografia:
3.1.10.4.1. SSL (Secure Sockets Layer) para acesso ao console Web;
3.1.10.4.2. SSH (Secure Shell) para console CLI (command-line interface);
3.1.10.4.3. Devera possuir Firmware atualizdvel localmente e
remotamente
3.1.10.5. Devera possuir console remoto com as seguintes caracteristicas:
3.1.10.5.1. permitir o gerenciamento de um Unico servidor (1:1) e varios
servidores simultaneamente (1:N);
3.1.10.5.2. efetuar descoberta e inventario dos servidores de rack e de
seus componentes;
3.1.10.5.3. apresentar notificacdes de alertas de hardware e
encaminhamento via e-mail e trap SNMP (Simple Network
Management Protocol);
3.1.10.5.4. permitir, mediante exibicdo grafica via web, o monitoramento
em tempo real do consumo de energia e do estado de
funcionamento do servidor;
3.1.10.5.5. permitir a configuracao remota dos seguintes parametros:
3.1.10.5.5.1.  BIOS (Basic Input/Output System);
3.1.10.5.5.2. RAID (Redundant Array of Independent
Drives);
3.1.10.5.6. independentemente de software agente e do sistema
operacional utilizado, devera permitir:
3.1.10.5.6.1. ligar, desligar e reiniciar o servidor em rack;
3.1.10.5.6.2. o controle remoto do tipo virtual KVM
(Kernel-based Virtual Machine) out of band
(independente de sistema operacional ou
software agente);
3.1.10.5.6.3. 0 acesso a console remota do servidor, com
funcionalidade total de teclado e mouse,
através de interface web com acesso pelo
endereco IP associado a porta de rede
exclusiva da geréncia remota;
3.1.10.5.6.4. que a console grafica remota do servidor
suporte os sistemas operacionais Windows
2000, Windows 2003, Windows 2008,
Windows 2012 R2, Linux RedHat 6.5, CentOS
Linux e Vmware 5.5;
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3.1.10.5.6.5. a emulagdo de midias virtuais de inicializacdo
(boot) através de CD/DVD remoto,
dispositivos de  armazenamento  USB
(Universal Serial Bus) remotos e imagens
padrdo ISO.
3.1.10.5.6.6. o gerenciamento e monitoramento de
hardware mediante recursos da proépria
Interface de Gerenciamento Remoto, com
capacidade de monitoramento pré-ativo de
falhas do equipamento, incluindo memdrias,
processadores, discos, fontes e ventiladores;
3.1.10.5.6.7. a instalacdo e configuracdo remota de
sistema operacional e drivers de dispositivos
(deployment),
3.1.10.5.6.8. o suporte ao controle de versdes de drivers e
patches em Windows e Linux, bem como,
possuir a capacidade de download e
instalacdo automaticas das novas versoes;
3.1.10.5.6.9. o upgrade de BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT
SYSTEM), firmwares e drivers;
3.1.10.5.6.10. a captura de tela e a gravagdo de video de
situacbes de falhas criticas de sistemas
operacionais e inicializagcdo do sistema (boot),
possibilitando uma depuracao mais
aprimorada;
3.1.10.6. Devera suportar autenticacao local e através de integragdo com MS Active
Directory/LDAP(Lightweight Directory Access Protocol);
3.1.10.7. Devera permitir criar e customizar um nimero de, no minimo, 6 (seis)
usudrios com definicao de niveis e direitos de acesso diferenciados;
3.1.10.8. Devera estar devidamente licenciada, em sua op¢do mais completa, de
forma perpétua. Os cddigos de licenciamento deverdo ser fornecidos
impressos, ou em midia de CD ou DVD caso se tratem de chaves de
licenciamento digitais;
3.1.10.9. Devera ser compativel com monitoramento pelo MS System Center
Operations Manager 2012.

3.1.11. FONTE DE ALIMENTAGCAO (PSU ou Power Supply Unit):
3.1.11.1. A fonte de alimentacdo devera apresentar as seguintes caracteristicas:

3.1.11.1.1. Ser fornecida em 2(duas) unidades, sendo uma redundante
da outra;

3.1.11.1.2. A redundancia das fontes de alimenta¢do devera ser interna,
ou seja, ndo sera aceito redundancia através de cabos ou
outras solugdes exteriores ao gabinete do servidor;

3.1.11.1.3. Possuir selecdo automatica de voltagem permitindo o
funcionamento na faixa de 100 a 240 Vac.
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3.1.12.

3.1.13.

3.1.11.1.4. Ser Hot-Plug e Hot-Swap;

3.1.11.1.5. Possuir indicagdo luminosa de status, mediante LED ou
conjunto de LEDs;

3.1.11.1.6. Fornecer poténcia suficiente para suprir a configuracdo
maxima do equipamento, ou seja, a configuragdo com no
minimo 16 discos(item 3.1.8.1), 2 placas HBAs(item 0), 2
placas de rede offboard(item 3.2);

3.1.11.1.7. Possuir eficiéncia energética de no minimo 94% (80Plus
Platinum) quando em carga de 50%;

3.1.11.1.8. Em caso de falha de uma fonte, ser capaz de manter o
funcionamento do servidor na sua configuracdo maxima, com
somente 1(uma) fonte em operagdo. Entende-se por
configuragdo maxima o descrito no item 3.1.11.1.6;

CABOS DE ENERGIA

3.1.12.1. Os servidores deverdo vir acompanhados com os respectivos cabos de
energia dimensionados para suportar, com folga, as condi¢des extremas
de operacdo do servidor, de acordo com as indicacdes do fabricante e das
especificacdes da norma ABNT(Associacdo Brasileira de Norma Técnicas)
vigente para o objeto em questao.

3.1.12.2. Deverdo ser fornecidos com conectores no novo padrdo brasileiro NBR
14136.

3.1.12.3. Deverdo ser fornecidos com extensdao minima de 1,5m de comprimento, e
maxima de 2m;

GABINETE
3.1.13.1. O gabinete deve apresentar as seguintes caracteristicas:
3.1.13.1.1. Devera ter altura de, no maximo, 2U;
3.1.13.1.2. Devera ter largura compativel com rack 19 polegadas, padrao
EIA-310D;
3.1.13.1.3. Devera suportar instalagdo em sistema de trilhos deslizantes,
também chamado de trilhos telescdpicos;
3.1.13.1.4. Devera possuir sistema de ventilagdo apresentando as
seguintes caracteristicas:
3.1.13.1.4.1. apresentando redundancia de ventiladores;
3.1.13.1.4.2. utilizando ventiladores do tipo hot-pluggable,
ou seja, ventiladores que podem ser
substituidos com o servidor em rack em
funcionamento sem que tal substituicdo gere
qualquer avaria a quaisquer componentes do
servidor em rack;
3.1.13.1.4.3. Os ventiladores deverdo ser fornecidos na
quantidade madaxima especificada pelo
fabricante para o modelo fornecido;
3.1.13.1.5. possuir acabamento externo com tratamento antioxidante;
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3.1.13.1.6. apresentar serigrafias proximas aos locais onde existirem
conectores externos indicando a finalidade dos mesmos.

3.1.13.1.7. possuir LEDs ou display embutido no painel frontal para
exibicdo de alertas de funcionamento dos componentes
internos, tais como:
3.1.13.1.7.1.  falhas de processador,
3.1.13.1.7.2. memoria RAM,
3.1.13.1.7.3. fontes de alimentacao,
3.1.13.1.7.4.  discos rigidos e
3.1.13.1.7.5. ventiladores;

3.1.13.1.8. ser do tipo “tool less”, ou seja, ndao exigir o uso de
ferramentas para realizar a abertura e
instalacdo/desinstalacio de placas de expansdo e
ventiladores;

3.1.13.1.9. possuir tampa frontal, com chave, para impedir acesso nao
autorizado ao painel do equipamento.

3.1.13.1.10. O gabinente devera apresentar, no minimo, 16 (dezesseis)
baias internas para discos rigidos 2,5 polegadas hot
pluggables.

3.1.13.1.11. Todas as baias deverdo apresentar as respectivas bandejas
para os discos hot plug (Hot-Plug Drive Trays).

3.1.13.1.12. N3o serd aceita a disponibilizacdo de baias em gabinetes
externos ao servidor em rack.

3.1.14. SISTEMA OPERACIONAL
3.1.14.1. O servidor em rack devera ser ofertado SEM sistema operacional;
3.1.14.2. O servidor em rack devera suportar o sistema operacional Windows Server
2008 versoes x86, x64 e R2 x64 e Windows Server 2012 versbes x64 e R2
x64 em todas as suas edicdes.
3.1.14.2.1. Esse item devera ser comprovado através do HCL (Hardware
Compatibility List) da Microsoft no link:
http://www.windowsservercatalog.com;
3.1.14.3. O servidor em rack ofertado ofertado deverd suportar o sistema
operacional Red Hat Enterprise Linux 6.5 ou posterior.
3.1.14.3.1. Esse item devera ser comprovado através do HCL (Hardware
Compatibility List) da Red Hat no link:
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;
3.1.14.4. O servidor em rack ofertado devera suportar o software de virtualizacdo
VMware VSPHERE 5.5 ou superior.
3.1.14.4.1. Esse item deverd ser comprovado através do VMware
Compatibility = Guide  disponivel através do link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.ph
p;
3.1.14.5. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download
gratuito de:
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3.1.15.

3.1.14.5.1. Todos os drivers dos dispositivos,

3.1.14.5.2. Aplicativos de configuragdo, geréncia, monitoramento e
acessorios,

3.1.14.5.3. BIOS,

3.1.14.5.4. Firmwares,

3.1.14.5.5. Manuais para o servidor em rack fornecido;

SOFTWARES:

3.1.15.1. Deverdo ser fornecidos todos os manuais, documentos, licencas,
softwares de geréncia local ou remota, configuracdo, monitoramento e
drivers originais dos fabricantes para cada componente montado ou
agregado (placas controladoras, placas HBAs, placas de rede offboard,
HDs, CD-ROM, DVD, fontes de alimentacao, etc.) e;

3.1.15.2. Deverd ser fornecido software ou solucdo semelhante, do mesmo
fabricante do servidor, para instalacdo assistida do sistema operacional
Windows 2012 R2 Datacenter Edition;

3.1.15.3. Deverao ser fornecidos drivers de todos os componentes para o sistema
operacional Windows 2012 R2 Datacenter Edition e superior.

3.1. EXPANSAO DE DISCOS

3.2.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Devera ser fornecido um conjunto formado por 8(oito) discos rigidos de 2,5" tipo
SAS 6Gbps, com capacidade individual de 1200GB (mil e duzentos gigabyte) e com
as mesmas especificacbes técnicas constantes no item 3.1.8.2 e 3.1.8.3;

O tempo de garantia dos discos rigidos adicionados ao Sistema de Discos(item 3.1.8)
devera acompanhar a garantia do servidor em rack no qual foram instalados;

A Contratada devera fornecer os discos junto com todos os materiais necessarios a
sua instala¢do, incluindo os devidos suportes necessarios para o encaixe na baias;

ADAPTADORES DE REDE nao integrados a placa-mae(offboard):

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.
3.2.9.

Deverdo ser fornecidos em 2(duas) unidades fisicas, cada uma com 2 (duas)
interfaces no padrdo RJ45 fémea com conector blindado;

Devera possuir interface do tipo PCl Express(PCle) 2.0 ou 3.0 de x4, x8 ou x16, para
conexao ao servidor;

Devera suportar os padroes:

3.2.3.1. 1000BASE-T;

3.2.3.2. 10GBASE-T;

Devera suportar capacidade de operar em modo half ou full-duplex;

Devera suportar reconhecimento automatico da velocidade da rede (autosense);
Devera suportar a funcdo “fail over”, ou seja, permitir que, caso uma das placas de
rede apresente falha, a outra entre em operacao substituindo e assumindo as
fungdes de conectividade da placa defeituosa.

Devera suportar a fungdo de balanceamento de carga, ou seja, permitir que o
trafego de dados possa ser distribuido entre duas ou mais interfaces.

Devera possuir Leds indicadores de conexao e atividade;

Devera ter suporte as tecnologias:
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3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.
3.2.13.

3.2.9.1. Wake-On-Lan (WOL);

3.2.9.2. TOE (TCP Offload Engine) MSI-X e TSS/RSS ou TCP/IP Stateless Offloading
para reducdo de overhead e otimizagao do uso de CPU;

Devera ser compativel com os padrdes:

3.2.10.1. 802.3ad (Link Aggregation),

3.2.10.2. 802.3x (Flow Control),

3.2.10.3. 802.3az (Energy Efficient Ethernet),

3.2.10.4. 802.1Q (VLAN Tag).

3.2.10.5. PXE2.0e 2.1;

3.2.10.6. Jumbo frame;

3.2.10.7. IPv4 e IPv6;

Devera suportar "Switch Independent Partitioning" também conhecido como "NIC

Partitioning (NPAR)";

Devera ter suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ;

A garantia das placas de rede offboard devera ter o mesmo prazo de duracdo do

equipamento servidor onde serao instaladas;

PLACA CONTROLADORA HOST BUS ADAPTER(HBA)

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Devera ser fornecida em 2(duas) unidades fisicas, cada uma com 2 (duas) interfaces
do tipo fibra dptica multimodo, com conectores do tipo LC, no padrdo Fibre
Channel(FC), com taxa de transferéncia nominal até 16Gb;

Devera possuir interface do tipo PCI Express(PCle) 3.0 x4, x8 ou x16, para conexdo
ao servidor;

Ambas unidades das placas controladoras HBA deverdo ser fornecidas ja instaladas
no servidor;

Devera ser capaz de operar em ambiente Windows, Linux e VMWare para conexdo
a um meio de armazenamento externo em ambiente de SAN;

Devera ser suportada pelo Windows 2008R2 server, Windows 2012R2 Server
Standard e Datacenter Edition R2, Vmware 5.5 e Red Hat 6.5;

Devera ser suportada e vir acompanhada de todos os softwares e drivers
necessarios ao reconhecimento das solugdes de software e hardware ja presentes
no ambiente da contratante, os quais sdo: VMWARE VSphere 5.X, storages Clariion
CX3-40 e VNX5500 da EMC, switches SAN DS5000B, DS51000B e Brocade 20-port
module for IBM Blade H(P/N: 44X1924), todos do fabricante BROCADE. As placas
controladoras HBA deverdo vir acompanhadas de dois cabos de fibra 6ptica
multimodo OM3, duplex, comprimento nominal de 5(cinco) metros, com
conectores LC-LC, didmetro de nucleo de 50/125 micrometro, embalado
individualmente em saco plastico transparente com etiqueta de identificagdo, para
conexdao aos switches e storages componentes da rede SAN da contratante
especificados no item anterior;

As placas controladoras deverdo possuir software de geréncia com capacidade de
geréncia remota de controladoras HBAs, do mesmo fabricante, presente em outros
servidores conectados em uma mesma rede local.

Deverdo ser fornecidos todos os softwares de drivers e geréncia das placas
controladoras HBA em midias do tipo CD ou DVD, originais do fabricante, com todas
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3.3.9.

3.3.10.

3.4.

as licengas necessdrias para o uso da totalidade das funcionalidades das placas
HBAs;

Deverdo ser fornecidos todos os manuais originais do fabricante que acompanham
as placas;

A garantia das placas controladoras HBAs devera ter o mesmo prazo de duragao do
equipamento servidor onde serdo instaladas;

3.5. EXPANSAO DE MEMORIA

3.5.1.

Deverdo ser fornecidos moddulos de memoria adicionais, com as mesmas
caracteristicas especificadas no item 3.1.2, de modo que o servidor apresente o
total de 512 (quinhentos e doze) GB de capacidade total de memdria instalado.

3.6. SERVICOS DE INSTALACAO

3.6.1.

3.6.2.

Para os servidores destinados as instalacGes da Contratante localizados na capital
do Rio de Janeiro, no prédio sede do TRF2, a contratada ficara responsavel pela
instalacdo fisica do servidor em rack de 19” a ser designado pelo contratante;

A Contratada sera responsavel por eventuais defeitos nos equipamentos do
Contratante decorrentes da instalacgdo ou uso dos componentes fornecidos
devendo providenciar os reparos necessarios sem 6nus para o Contratante, no
prazo maximo de 04 (quatro) horas;

4. CONDICOES E ACESSORIOS PARA INSTALACAO

4.1.0 Servidor devera ser fornecido com os seguintes acessorios, componentes e

opcionais:

4.1.1. Todos os trilhos, parafusos, porcas e outras pegas necessarias para a fixagdo dos
servidores no rack.

4.1.2. Cada equipamento servidor devera ser fornecido com o kit de trilhos deslizantes,
chamado também de telescdpicos, de maneira que seu gabinete possa deslizar
livremente até a sua completa exposi¢do no rack de modo a facilitar a manutencao;

4.1.3. Devera ser fornecido, obrigatoriamente, um conjunto de, no minimo, 8 (oito)
parafusos e 8(oito) porcas-gaiola para fixacdo do servidor no rack;

4.1.4. Todos os cabos e acessorios originais dos fabricantes de cada componente montado
ou agregado (placas controladoras de disco, placas HBAs, placas de rede offboard,
discos rigidos, drives épticos, fontes de alimentacao, etc.;

4.1.5. Todos os cabos de rede necessarios para conexao de todas as portas de rede do

servidor aos switches de rede de topo de rack.

4.1.5.1. O cabeamento deverd ser certificado de acordo com a norma EIA/TIA 568
B.2-1 para a categoria 6 (Gigabit Ethernet).
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4.1.5.2. O cabeamento devera apresentar boot de prote¢do no mesmo
dimensional do plug RJ-45 nas duas extremidades (boot injetado), com
condutores multifilares de 24 AWG, padrdao CM ou superior, certificado ou
listado pela Underwriters Laboratories Inc (UL), montado e testado em
fabrica, embalado individualmente e com registro de certificado valido
junto a Anatel.

4.1.5.3. O cabeamento devera ser fornecido na cor azul e em dois comprimentos
diferentes: 3(trés) metros e 5(cinco) metros, sendo 50% de cada.

4.1.6. Quando os itens 3.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 do presente Anexo forem solicitados em
conjunto, deverao ser fornecidos conversores para conexdao do servidor ao KVM
IBM modelo 1754A2X, ja em funcionamento nas instalacGes da contratante. Neste
caso, para cada servidor devera ser obrigatoriamente fornecido 1(uma) unidade
conversora no padrdao USB para conexao ao KVM com a seguinte especificacado:

4.1.6.1. IBM Single Cable USB Conversion Option (UCO) - P/N: 43V6147 ou;
4.1.6.2. IBM USB Conversion Option (4 Pack UCO) - P/N: 39M2895;

4.1.6.3. As unidades conversoras deverao ser originais da IBM de modo a garantir
o perfeito funcionamento com a unidade KVM, do mesmo fabricante, que
ja se encontra em funcionamento nas instalages da contratante.

4.1.6.4. As unidades conversoras deverdo ser fornecidas em suas embalagens
originais.

5. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

5.1. Nao sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de producao do
fabricante;

5.2.Caso nao sejam fabricados no Brasil, os equipamentos deverao ser importados
legalmente, assegurando a prestacao de garantia e suporte original do fabricante
conforme estipulado adiante, nao sendo aceitos equipamentos contrabandeados ou
importados sem o reconhecimento da garantia no Brasil por parte do fabricante;

5.3. O fornecedor devera ser autorizado pelo respectivo fabricante ou distribuidor oficial
no Brasil para comercializar os equipamentos ofertados.

6.

DO SUPORTE TECNICO E MANUTENGAO ONSITE REFERENTE A GARANTIA - 60 meses

6.1. Definem-se servicos de suporte técnico como sendo aqueles efetuados mediante
suporte telefonico e assisténcia técnica nas instalacdes do TRF (Tribunal Regional
Federal da 22 Regido) e da SJRJ (Secao Judiciaria do Rio de Janeiro), responsaveis
pela solugao de problemas de funcionamento e disponibilidade dos equipamentos e
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de esclarecimento de duvidas relacionadas a instalacdo, configuracao e uso dos
produtos adquiridos.

6.2. As instalagdes onde os servidores serao instalados é distribuida por todo o Estado do
Rio de Janeiro da seguinte forma:

6.3.

Local Orgao Enderego, bairro e municipios

Avenida Rio Branco, 243
Capital- Prédios SJRJ Avenida Venezuela, 134
-Sede Avenida Almirante Barroso, 78
TRF2 Rua do Acre, 80

Bairro de Santo Cristo.

SJRJ Bairro de S3do Cristévao

Capital-outras

localidad
ocalidades Bairro de Campo Grande

Angra, Barra do Pirai, Campos, Duque de Caxias, Itaperuna,
Interior-Varas SIRJ Itaborai, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Nova Iguacu, Niterdi,

Petrdpolis, Resende, Sdo Gongalo, Sdo Jodo de Meriti, Sao
Pedro d’Aldeia, Teresépolis, Trés Rios, Volta Redonda.

6.3.1. Os enderegos e municipios citados no item 6.2 poderdo sofrer inclusGes ou
alteracbes a qualquer tempo; em fungdao da inauguracdo de novas Varas em
municipios do interior do estado do Rio de Janeiro ou na capital, da mudanca de
endereco dentro do mesmo municipio ou da criacdo de novas instalagdes tanto da
SJRJ quanto do TRF2 em todo o estado do Rio de Janeiro.

6.3.2. Do quantitativo total de servidores, 36 (trinta e seis) unidades serdao destinadas a
instalagdes nos prédios sedes da capital.

6.4. O Fabricante ou a Contratada devera fornecer a assisténcia técnica da garantia para
0s equipamentos, componentes e periféricos contra defeitos de fabricagdo ou
problemas nesses itens, pelo periodo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de
seu recebimento definitivo.

6.4.1. Durante o periodo de garantia dos equipamentos fornecidos, o Fabricante ou a
Contratada prestard a Contratante as suas expensas e sem quaisquer Onus
adicionais, servicos de assisténcia técnica da garantia.

6.4.2. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutencdo corretiva e reparacao
das eventuais falhas dos equipamentos, componentes e periféricos de informatica,
mediante a substituicdo de pecas e componentes por outros de mesma
especificagcdo, novos de primeiro uso e originais ou ajuste dos softwares, de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificas para os mesmos, assim como suporte
técnico, sem Onus adicional, quanto ao uso de recursos dos itens ofertados.

6.4.3. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos deverdo ser
prestados em todo Estado do Rio de Janeiro, no local onde os equipamentos
estiverem instalados, observando-se as seguintes condicdes:
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6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.4.3.3.

A assisténcia técnica da garantia devera ser realizada 07 (sete) dias por
semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, a pedido da Contratante;

6.4.3.1.1. A prestacdo de servico de assisténcia técnica neste nivel de
servico deverd ser realizada por causa da criticidade do
servidor em rack, cuja parada ocasionara indisponibilidade de
alguns sistemas e consequente incapacidade da prestacdo de
servicos jurisdicionados e / ou administrativos;

6.4.3.1.2. O inicio do atendimento nao podera ultrapassar o prazo de 04
(quatro) horas corridas para as instalagdes na "capital-
prédios-sede"(item 6.2) e 12 (doze) horas para as demais
instalacGes, contadas a partir da solicitacdo efetuada pela
Contratante por e-mail ou Central de Atendimento a ser
informada pelo Fabricante ou pela Contratada.

6.4.3.1.3. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada
do técnico enviado pelo Fabricante ou pela Contratada ou
pela empresa autorizada pelo fabricante, nos locais em que
os servicos deverdo ser executados, mediante ciéncia da
Contratante.

6.4.3.1.4. O término do atendimento n3do podera ultrapassar os prazos
de 24 (vinte e quatro) horas corridas para as instalagdes da
"capital-prédios-sede"(item 6.2) e 48(quarenta e oito) horas
corridas para as demais instalagGes, contadas a partir do
recebimento da solicitacdo efetuada pela Contratante.

6.4.3.1.5. Entende-se por término do atendimento a hora em que o
equipamento de informatica for disponibilizado para uso em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento, estando condicionado
a aprovacao da Contratante, conforme o caso.

O Fabricante ou a Contratada deverao registrar, via sistema informatizado,
para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados técnicos
feitos pela Contratante, sem prejuizo do controle a ser realizado pelo
Executor do Contrato.

6.4.3.2.1. O acompanhamento da prestacdo dos servicos deverd ser
realizado por intermédio de um numero de protocolo
fornecido pelo Fabricante ou pela Contratada no momento da
abertura do chamado técnico.

A solicitacdo de assisténcia técnica podera ser formulada pela Contratante
que tenha em suas dependéncias um ou mais equipamentos fornecidos
pelo Fabricante ou pela Contratada, em qualquer dia e horario, por meio
de e-mail ou Central de Atendimento a ser informada pelo Fabricante ou
pela Contratada.
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6.4.3.3.1. Para atendimento telefénico, devera ser fornecido um
numero para contato com a Central de Atendimento que
devera prestar atendimento 07 (sete) dias por semana, 24
(vinte e quatro) horas por dia.

6.4.3.3.2. O Fabricante ou a Contratada deverd fornecer telefone tipo
0800 sem custo adicional a Contratante.

6.4.3.3.3.  Este atendimento devera ser em portugués do Brasil.

6.4.3.4. Os prazos fixados para assisténcia técnica neste Termo de Referéncia
poderdo, mediante solicitacdo escrita do Fabricante ou Contratada e a
vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados,
ser prorrogados pelo periodo que o Executor do Contrato incumbido do
acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para
gue os servicos de assisténcia técnica dos equipamentos sejam concluidos.

6.4.3.4.1. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacao,
devera ser formulado antes do transcurso do prazo fixado
para o atendimento do chamado de assisténcia técnica ou
para a conclusdo do reparo do equipamento defeituoso.

6.4.3.5. Se a assisténcia técnica nao for concluida nos prazos previstos neste termo
de referéncia, deverd o Fabricante ou a Contratada providenciar o
imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuragdo superior, como backup,
aquele defeituoso, a Contratante, o qual o substituird até a conclusdo de
Seus reparos.

6.4.3.5.1. No caso de ser necessdria a retirada do servidor em rack
defeituoso das dependéncias da Contratante e a sua remocgao
ao Centro de Atendimento do Fabricante ou Contratada,
devera relatar por escrito a situagdo ao servidor responsavel
pelo acompanhamento dos servicos, que, apds constatar tal
necessidade, autorizard a saida também por escrito,
observada o disposto neste termo de referéncia.O servidor
em rack colocado em substituicdo ficard instalado nas
dependéncias da Contratante até a devolucdo do
equipamento consertado, que devera ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias uteis apos a sua retirada para reparos.

6.4.3.5.2. A devolucdo do servidor em rack retirado para reparo devera
ser comunicada por escrito.

6.4.3.5.3. O Fabricante ou Contratada devera substituir o servidor em
rack por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma
dos periodos de paralisacdo do mesmo, em virtude da
necessidade de servigos de assisténcia técnica, ultrapassar a
10 (dez) dias uteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos.
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6.4.3.5.3.1. Esta substituicdo serd em carater definitivo,
devendo ser providenciada em 15 (quinze)
dias apés o Fabricante ou a Contratada ter
sido notificada pela Contratante.

6.4.3.5.3.2. O servidor em rack substituto terd seu prazo
de garantia expirado na mesma data em que
expiraria a garantia do servidor em rack

substituido.

6.4.3.5.3.3. Toda e qualquer substituicdo do servidor em
rack ou de periférico devera ser
acompanhada pelo responsavel

administrativo local ou Executor do Contrato
que autorizard a substituicio das pecas /
componentes 0s quais deverdo ser novos de
primeiro uso e originais.

6.4.3.54. As pecas e componentes substituidos deverdo ser
apresentados juntamente com o item consertado, ficando
qualquer pe¢a ou componente que possa conter informagao
sensivel de posse definitiva da Contratante, ainda que o
componente tenha sido formatado ou reinicializado.

6.4.3.5.4.1. Por se tratarem de periféricos que contém
informagdes sensiveis, nas atividades de
manutencdo realizadas pela Contratada, os
discos rigidos defeituosos que forem
substituidos ficardo de posse definitiva da
Contratante. Dessa forma, quando a
Contratada realizar a substituicdo deverd
deixar os discos rigidos defeituosos com a
Contratante que se encarregara do descarte
seguro.

6.4.3.5.5. Concluida a manutencdo, o Fabricante ou Contratada
fornecerd a Contratante, documento em que conste:

6.4.3.5.5.1. a identificacdo do chamado técnico;

6.4.3.5.5.2. a data e hora de inicio e término da
assisténcia técnica;

6.4.3.5.5.3. a descricao dos servigos executados,

6.4.3.5.5.4. a indicacdo da peca e/ou componente
eventualmente substituido,

6.4.3.5.5.5. o relato referente as condi¢des inadequadas
ao funcionamento do equipamento ou sua
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ma utilizacdo, fazendo constar a causa e as
medidas para a sua corregao.

6.4.3.5.6. Durante todo o periodo de garantia, o Fabricante ou
Contratada atualizard ou disponibilizard para download, sem
onus adicionais para a Contratante, os softwares necessarios
ao funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato,
fornecendo as novas versdes ou releases langados.

6.4.3.5.6.1. Os softwares aqui tratados incluem firmware
de BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) e
drivers.

6.4.3.5.6.2. A atualizacdo ou disponibilizacdo para
download dos softwares mencionados neste
termo de referencia devera ocorrer em um
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de langcamento da nova
versdo ou release.

6.4.3.5.6.3. Caso a nova versao ou release seja
disponibilizado para download, devera o
Fabricante ou a Contratada prestar o suporte
necessdrio para a instalacdo e configuracao
da mesma.

6.4.3.5.6.4. A contratada deverd disponibilizar software
de gerenciamento e monitoramento remoto
de falhas e atualizagdes do préprio fabricante
do servidor;

6.4.3.5.6.5. A contratada devera disponibilizar
“Management Pack” para monitoramento do
equipamento para System Center Operations
Manager na versdo utilizada  pela
Contratante;

6.4.3.5.7. A Contratante podera realizar quaisquer ajustes de
configuracdo em quaisquer itens ofertados, para adequacao
ao ambiente onde sera instalado.

6.4.3.5.7.1. Caso a Contratante requeira, o Fabricante ou
a Contratada devera fornecer, durante todo o
periodo da garantia, as orientacbes e
aprovagoes necessarias a0s ajustes
realizados, sem qualquer 6nus adicional para
a Contratante.
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6.4.4. Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento
dos técnicos as instalagdes do TRF e SJRJ, pela retirada e entrega dos equipamentos,
assim como pelas despesas de transportes, fretes e seguros correspondentes;

6.4.5. A Contratada, caso terceirize os servigos de atendimento técnico aos equipamentos
durante o periodo de garantia, deverd informar qual(is) empresa(s) sera(do)
responsavel(is) pelos atendimentos aos chamados técnicos , informando os dados
da(s) empresa(s) (nome da empresa, pessoa responsavel, endereco, telefone, fax e
e-mail), manifestando claramente através de carta, o credenciamento da(s)
referida(s) empresa(s), ou quando for o caso, da substituicdo(des) da(s) mesma(s);

6.4.6. A contratada devera aceitar que o TRF remaneje o(s) equipamento(s) adquirido(s)
para qualquer outro setor deste Tribunal ou da SJRJ, sem que tal fato decorra a
perda ou prejuizo da garantia.

7. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E REALIZAGCAO DOS SERVICOS DE INSTALAGAO

7.1. O prazo de entrega dos equipamentos do tipo servidor, item 3.1, sera de até
60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia Util subsequente a data de
assinatura do Contrato;

7.2. 0 prazo de entrega dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 sera de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir do 1° dia Util subsequente a data da assinatura do
contrato, quando adquiridos para instalacao em servidor ja em funcionamento;

7.3. 0 prazo de entrega dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 seguird o prazo dos servidores,
especificados no item 7.1, quando solicitados em conjunto com o servidor;

7.4. A entrega dos equipamentos devera ser agendada, com no minimo, 01 semana de
antecedéncia, pelo enderego eletronico disop@trf2.jus.br;

7.5. O local de entrega dos servidores solicitados para o TRF da 22 Regido sera na DISOP
- Divisao de Suporte Operacional do TRF da 22 Regiao (Rua Acre, n°® 80 / 10° andar —
sala 1003A - Centro — RJ) no horario de 08:00 as 11:00 horas, mediante devolucdo
do canhoto(s) da(s) referida(s) documento(s) Fiscal(is) com data e assinatura de
pessoa responsavel pela respectiva Divisao;

7.6. O local de realizacdo dos servicos de instalacdo sera limitado a instalagao do TRF da
23 Regido, localizado no mesmo enderego citado no item anterior. A instalacdo devera
ocorrer em até 30 dias apdés a entrega dos equipamentos, de acordo com
agendamento prévio com o contratante.

7.7. 0 local de entrega dos servidores solicitados para a Secao Judiciaria do Rio de Janeiro
sera na Rua Equador n° 613 / Térreo - Santo Cristo — RJ), com entrada de caminhdes
pela Rua Cordeiro da Graca n° 156, no horario de 09:00 as 17:00 horas, mediante
devolugao do canhoto(s) da(s) referida(s) documento(s) Fiscal(is) com data e
assinatura de pessoa responsavel.

7.8. Os locais de entrega supracitados podem ser alterados para outros enderecos dentro
da regido metropolitana da cidade do Rio de Janeiro em funcdao de mudanca de
endereco da Contratante ou de partes integrantes dela.

7.9.
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8. DO QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS PARA A CONTRATAGAO

8.1. O custo para aquisicao foi estimado com base no valor médio obtido na pesquisa de
mercado realizada por este 6rgao;

8.2. O custo estimado total do Registro de Precos esta distribuido conforme quantidades e
valores constantes na tabela a seguir:

Quan
Pedido tliad Custo Unitario Custo Total
Item Descrigéo Orgao | Minimo Inicial | . . Estimado Estimado
(vide 8.4) ma (B) (AXB)
(A)
TRF2 06 20 88.567,73 1.771.354,60
8.2.1 Servidor de Rack(item 3.1)
SIRJ 30 50 88.567,73 4.428.386,60
TRF2 06 20 24.998,29 499.765,80
8.2.2 Expansdo de Discos (item 3.1)
SIRJ 01 05 24.998,29 124.941,45
Adaptadores de rede nio TRF2 06 20 4.803,14 96.062,80
8.2.3 integrados a placa-mde (item
3.2) SIRJ 01 05 4.803,14 24.015,70
TRF2 06 20 15.373,47 307.469,40
8.2.4 Placas controladora Host Bus
- Adapter (HBA) (item 3.3)
SJRJ 01 05 15.373,47 76.867,35
TRF2 06 20 61.414,07 1.228.281,40
8.2.5 Expansdo de Memoria (Item 3.5)
SIRJ 01 05 61.414,07 307.070,35
TRF2 06 20 7.000,00 140.000,00
8.2.6 Servigos de instalagdo (Iltem 3.6)
SIRJ 01 05 7.000,00 35.000,00
TRF R$ 4.042.934,00
Total
SJRJ R$ 4.996.281,45
TOTAL (preco maximo que a Administragdo se dispoe a pagar) TRF+SJRJ R$ 9.039.215,50

8.3.

8.4. O pedido minimo inicial de cada item refere-se ao quantitativo a ser fornecido na
ocasiao da primeira solicitacdao de fornecimento. Nas demais solicitagcdes serao
considerados valores quantitativos, minimos, unitarios para cada item.
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9. DA FISCALIZACAO |

9.1. O Contratante designara, além de um servidor como gestor do contrato, a equipe de
gerenciamento da contratagao, formada por 04 (trés) servidores, sendo 02 (dois)
fiscais técnicos, 01 (um) fiscal requisitante e 01 (um) fiscal administrativo, os quais
exercerao como representantes da Administragao, toda e qualquer acao de orientacao
geral, acompanhamento e fiscalizacao deste Contrato;

9.2. Compete a Fiscalizacdo, entre outras atribuigOes:

9.2.1.  Verificar a conformidade da execugdo contratual com as normas especificas e se os
procedimentos e materiais empregados sdo adequados para garantir a qualidade
desejada dos servicos;

9.2.2. Ordenar a Contratada que corrija, refaca ou reconstrua as partes dos servigos
executados com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificacdes;

9.2.3.  Acompanhar e aprovar os servicos executados.

9.3.A acao da fiscalizacado nao exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais e legais.

9.4.

10. DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAGOES

10.1. A Contratada nao podera divulgar, nem fornecer, sob as penas da lei, dados e
informagdes referentes aos servicos realizados, a menos que expressamente
autorizada pela Contratante;

10.2. A Contratada devera exigir de seus empregados, prepostos e outros, direta ou
indiretamente vinculados ao desenvolvimento dos servigos, objeto do presente
Contrato, que mantenham sigilo sobre as informagoes recebidas do Contratante.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITAGAO DE FORNECIMENTO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 134/2014

Proc. n® TRF2-EOF-2014-452
SOLICITAGAO DE FORNECIMENTO N°: /2014.
FORNECEDOR:

1 - OBJETO - Registro de pregos - Aquisicdo de servidores para atender as necessidades
do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, 6rgao gerenciador e da Secao
Judicidria do Rio de Janeiro, 06rgao participante, de acordo com as
especificagdes estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia e na proposta
da empresa contratada, do Pregdo Eletronico SRP n° 134/2014.

Item| Especificacao Objeto Quant. |Preco unitario |Preco total

Total Geral

2 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.1. Os servigos e/as licencas de software deverao ser realizados/entregues no prazo
maximo de xx (xxx) dias, contados a partir do 1° dia subseqiiente a assinatura
do contrato, pela empresa contratada;

2.2. A entrega das licencas de software devera ser realizada através do envio dos respectivos
cédigos através de mensagem eletrénica a ser remetida para os seguintes enderecos
eletronicos: sti@trf2.jus.br e seaqui@trf2.jus.br;

2.3 a execucao dos servigos podera ser realizado em qualquer um dos enderecos informados a
seguir:

2.3.1 . TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO
Rua Acre, 80, Bairro: Centro - CEP: 20.081-000 — Rio de Janeiro - RJ.
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Site: www.trf2.jus.br.

2.3.2 JUSTICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Rua Equador n°® 613 / Térreo - Santo Cristo — RJ), com entrada de caminhdes pela
Rua Cordeiro da Graga n° 156.

3- PRECO
3.1, O Contratante pagara a CONTRATADA o valor total de
Rt iit it ie et et e e e e e an e rrarranaes ), conforme

cldusula quinta da Ata de Registro de Pregos.

3.2. Estdo incluidos no preco proposto a incidéncia tributaria e demais encargos como
materiais, mao de obra, equipamentos, licencas, impostos, taxas,
emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todas as despesas

pertinentes ao fornecimento.

Rio de Janeiro, ....... T T

(Nome e cargo do Servidor - Setor Requisitante)
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