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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

Pregdo 140/2012 - Proc. T2-EOF-2012/354
4 - Planilha de Especificacoes e Formacao de Pregos

ltem | SIASG MATERIAL Unid. | Quant, ‘Jﬁ'i‘t" Valor total
rolo com 1,27m
1 233671 papel branco, glossy gramatura 260g/m2 para Ploter de com 50m 20 RS
Recorte Roland SP 540 V. .
lineares
mascara de transferéncia - pelicula auto-adesiva de PVC
y rolo com 1,27m
monomeérica calandrada, 0,08 de espessura, transparente,
2 | 338383 . o com 50m 1 R$
com adesivo de médio tack .(para Ploter de Recorte lineares
Roland SP 540 V).
pelicula auto-adesiva de PVC calandrada, amarelo ouro, frolo com 1,27m
3 338456 | 0,08mm de espessura, com durabilidade de 4 anos no com 50m 1 R$
minimo (para Ploter de Recorte Roland SP 540 V). lineares
pelicula auto-adesiva de PVC calandrada, preto brilhante,
o rolo com 1,27m
4 338474 O,FJSmm de espessura, com durabilidade de 4 anos no com 50m 1 RS
minimo, formato 1,27 mm x 50 m. (para Ploter de Recorte lineares
Roland SP 540 V).
pelicula auto-adesiva de PVC calandrada, transparente,
adesivo base acrilica, espessura 0,14mm, para prote¢do frolo com 1,27m
5 338433 de sinalizagéo e decoragéo para pisos. Durabilidade com 50m 1 R$
minima de 1 ano. Para Ploter de Recorte Roland SP 540 V| lineares
pelicula auto-adesiva de PVC calandrada, cor verde
escuro (ColorMax Ref. 03008 da Imprimax ou similar), Jrolo com 1,27m
6 338461 0,08mm de espessura, com durabilidade de 4 anos no com 50m 1 R$
minimo. Material utilizado para recorte na Ploter de lineares
Recorte Roland SP 540 V.
pelicula auto-adesiva de PVC calandrada, cor laranja
(ColorMax Ref. 03022 da Imprimax ou similar), 0,08mm de frolo com 1,27m
7 357127 espessura, com durabilidade de 4 anos no minimo. com 50m 1 R$
Material utilizado para recorte na Ploter de Recorte Roland lineares
SP 540 V.
porta-banner de aluminio redondo, anodizado brilhante,
articulado, com haste telescdpica, desmontavel e portatil,
com 03 (trés) conectores para ajustar a altura, jungdes em
nylon 100%, com base em tripé e com ponteira para
8 23867 | pendurar o banner. Cada porta-banner deve vir embalado Unid. 15
em sacola de material resistente similar a lona e com alga.
A altura minima do porta-banner montado € de 1me a
altura maxima do porta-banner montado deve ser de 2m.
O didmetro do tubo deve ser de 10cm.




