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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° 42/2017
Proc. n® TRF2-EOF-2017/235

OBJETO: Contratacdo de empresa para conclusao da reforma da area do 15° pavimento do
prédio do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, situado na Rua do Acre n° 80, Centro — RJ.

CODIGO SIASG BR 000001627

METAS FISICAS A SEREM ALCANGCADAS

Recuperagao de uma area de 855 m2 tornando-a novamente habitavel e em condigdes
de acomodar dois gabinetes de Juiz e dois setores da area administrativa.

REGIME DE EXECUCAO

Os servigos serao executados na forma de execucao indireta sob regime de empreitada
por prego unitario, de acordo com o disposto na alinea “b” do inciso II do Art. 10 da Lei n°
8.666, de 21/06/1993.

FORMA DE EXECUCAO:

Os servicos de reforma serao realizados em dois turnos ao longo de todo o periodo do
Servico. Os turnos funcionardo nos seguintes horarios:

e Noturno: das 21:00h as 6:00h;
e Diurno: das 7:00h as 17:00h

Os servicos de demolicdo ou que produzam muito ruido deverdo ser executados durante o
periodo noturno com vistas a causar o0 minimo de transtorno possivel. A CONTRATADA devera
isolar as areas a serem reformadas com tapumes em perfeitas condicoes.

A CONTRATADA devera garantir que a mao de obra empregada na execucgao dos servicos de
fabricacdo e na instalagdo dos equipamentos e dos sistemas sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo resultado, acabamento e aparéncia, sendo as toleréncias, ajustes e
métodos de fabricacao compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.
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A CONTRATADA devera garantir que todos os materiais, equipamentos, componentes e
acessorios sejam novos, de alto grau de qualidade (inclusive os servigos) em conformidade com
os padrdes normativos nacionais e internacionais aplicaveis e que entrardao em operagao em
plenas condigdes de funcionamento.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparados e substituidos, a sua
propria custa, todos os servigos e equipamentos ou componentes de sistemas que acusarem
defeitos ou quaisquer anormalidades no funcionamento, durante o periodo de garantia.

Na execucao do contrato, a empresa contratada devera absorver egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%
(dois por cento), conforme determinacao do art. 89, paragrafo Unico, da Resolugdo n° 114, de
20 de abril de 2010.

PRAZO DE EXECUGAO

O prazo maximo de execucao dos servicos € de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de Inicio dos servicos.

Serdo condicOes para emissdao da Ordem de Inicio:

- Apresentacdo de ART/RRT junto ao CREA /CAU, referente a execucdo dos servicos,
emitida por profissional legalmente habilitado;

- Apresentagao da matricula CEI dos servicos junto ao INSS;

Os documentos supracitados deverdo ser apresentados impreterivelmente em até 10
(dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servicos sera exercida por engenheiros e arquitetos do quadro
permanente do Tribunal Regional Federal da Segunda Regiao (habilitado tecnicamente) e por
servidor do quadro permanente do Tribunal Regional Federal da Segunda Regido,
especialmente designado para tanto.

Sempre que solicitados pela fiscalizacdo e de forma a dirimir duvidas devidamente
fundamentadas, serao realizados pela contratada, sem Onus adicionais, ensaios e testes que
comprovem a qualidade dos materiais, sem prejuizo do cumprimento das exigéncias
estabelecidas nas normas técnicas em vigor;
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A fiscalizacdo, sempre que possivel, comunicara a contratada as providéncias
necessarias para sanar eventuais problemas detectados nos servigcos. Porém, a auséncia de
manifestagdao escrita da fiscalizagdo quando da ocorréncia de falhas ndo exime a contratada,
em nenhuma hipdtese, da responsabilidade de corrigi-las.

A fiscalizacdo caberd emitir a Ordem de Servico & contratada, para execucdo dos
servicos de engenharia, objetos da licitacdo, apds aprovacdo pela SEFISC/NUPRO/SMAN/
SIE/TRF-2 da documentacao fornecida pela contratada condicionante a expedicao da Ordem de
Servigo, conforme estabelecido no Edital de Licitacao.

A Ordem de Servico sera emitida com antecedéncia minima de 2 (dois) dias
consecutivos da data de autorizagao de inicio dos servigos;

Reunido de Inicio dos Servicos

Sera realizada a reunido de inicio dos servicos entre a contratada e a fiscalizagdo no
local dos servicos, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteido dos documentos
e etc., que deverao ser observados na elaboracdao dos servicos e dos demais procedimentos da
fiscalizacdo. Nesta reunidao deverdo estar presentes os membros da Equipe Técnica da
CONTRATADA a critério da administragdo.

Reuniodes de Avaliacao e Solucao de Pendéncias

Serao realizadas reunides de avaliacao e solugdo de pendéncias dos servicos quando
necessario, entre a contratada e a fiscalizacdo, a critério da fiscalizacdo. Estas serao realizadas
no local de execucao dos servigos. Nestas reunides deverao estar presentes os membros da
equipe técnica da contratada, a critério da fiscalizacao.

Relacdes entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO

A contratada devera fornecer todas as informacOes referentes de interesse para a
execucao dos servigos que a fiscalizacdo julgar necessario conhecer ou analisar. Em todas as
ocasioes em que for requisitada, a contratada, através de seu representante, devera
apresentar-se as convocacoes da fiscalizacao, no local dos servicos, de modo que nenhuma
operacao possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

Cabe a fiscalizagao, no ato da convocagao, especificar os assuntos que serao tratados,
cabendo a contratada os 6nus ocasionados pelo nao atendimento da convocagao.

A fiscalizagdo tera, a qualquer tempo, livre acesso a todos os locais onde os servigos
estiverem em andamento.
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Caberd a contratada, dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecdo, a
fiscalizacdo, mantendo em perfeitas condicoes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes
e outros dispositivos necessarios a vistoria dos servicos, bem como fornecer e manter no
canteiro o diario dos servicos, conforme modelo aprovado, tomando conhecimento, através
dele, das observagOes e interpelacdes da fiscalizacao e nele registrando, obrigatoriamente, as
condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos servigos, as falhas nos servicos de
terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, as consultas a fiscalizacao, as datas de conclusao das
etapas caracterizadas de acordo com o cronograma dos servigos, os acidentes de trabalho, as
respostas as interpelacdes da fiscalizacdo e a eventual escassez de material que resulte em
dificuldade para execugdo dos servicos em tempo habil.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Além das obrigagOes decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares,
serao obrigacOes da contratada

- Designar, antes do inicio dos servigos, 01 (um) preposto para supervisao dos servigos
contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir
poderes para solucionar problemas e obrigacOes oriundos da relacao contratual;

- Encaminhar, antes do inicio dos trabalhos, documento com nome e nimero da identidade dos
funcionarios que executardo os servicos, atualizando esta lista a cada novo funcionario que for
contratado ou dispensado;

- Manter os funcionarios devidamente identificados através do crachas e de uniforme adequado
a execucao dos servigos;

- Manter a titulo de administracao local do servico de conclusdo da reforma, uma equipe
minima constante de:

o Um engenheiro civil pleno (coordenador)
. Um técnico de Edificacdes diurno;

J Um mestre de obras diurno e um noturno;
o Um técnico de seguranca;

o Um almoxarife/apontador;

- Apresentar cronograma fisico detalhado, assim como planejamento dos servicos a serem
executados aos responsaveis pela fiscalizacao antes do inicio destes. Os servicos sé poderao
iniciar apds a aprovagao do cronograma e do planejamento pela fiscalizacao;
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- Executar os servicos de acordo com as especificagdes, sendo que qualquer solicitagao de
modificacdo, assim como qualquer esclarecimento adicional, devera ser formulada por escrito,
devidamente fundamentada, e submetida a andlise dos responsaveis pela fiscalizacdo na
NUPRO/SMAM/SIE/TRF-2;

- Obedecer as normas e recomendacOes em vigor, editadas pelos drgdos oficiais competentes
ou entidades auténomas reconhecidas em sua area de atuacao;

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a atender;

- Submeter a aprovacao prévia da CONTRATANTE todas as substituicbes dos materiais e
equipamentos especificados por outros materiais e equipamentos equivalentes (mesma funcao
e desempenho técnico), podendo o CONTRATANTE determinar a troca de material ou
equipamento equivalente instalado nao aprovado previamente;

- Proibir seus funcionarios de permanecerem em locais que ndo sejam os da realizagao dos
Servicos ou necessarios a este fim;

- Proibir seus funcionarios de solicitar servicos, materiais ou equipamentos as empresas
terceirizadas que prestam servicos a CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pela guarda e conservacao de seus materiais, ferramentas e equipamentos,
nao podendo esse servico ficar a cargo da CONTRATANTE;

- Utilizar todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a execucao dos
Servigos;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo;

- Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servicos ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da
execucao inadequada e/ou da ma utilizacao dos materiais empregados;

- Obter junto aos érgaos competentes e as suas expensas, antes do inicio dos servigos,
todas as licencas necessarias a execucao dos servicos, bem como a matricula CEI junto ao
INSS;

- Proceder as AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, bem
como sua baixa ao término dos servicos, na forma prevista na legislacao vigente;

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execucao e legalizacao dos servigos e
por todas as demais despesas resultantes de sua execugao;

- Observar as normas de seguranca adotadas pela CONTRATANTE em suas dependéncias;
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- Diligenciar para que seus funcionarios trabalhem com Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) que forem necessarios, segundo as normas vigentes, ficando a cargo da CONTRATADA e
as suas expensas o fornecimento desses equipamentos. A fiscalizacdo da CONTRATANTE ou a
Brigada de Combate a Incéndio, podera paralisar os servicos enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por conta da CONTRATADA;

- Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com 0s seus empregados em
decorréncia da execucao dos servicos;

- Utilizar mdo de obra qualificada, materiais, equipamentos, componentes e acessorios com alto
grau de qualidade e em conformidade com os padrdes normativos nacionais e internacionais.
Os materiais serao integralmente fornecidos pela contratada e em quantidade suficiente a
execucao do objeto;

- Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou
materiais, decorrentes da execucao dos servigos de sua responsabilidade ou de seus prepostos,
que sobrevenham em prejuizo do Contratante ou de terceiros;

- Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagOes de seus
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da execucao dos servicos;

Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho;

- Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendacao da
fiscalizacdo, cause embaraco a boa execugao dos servicos;

- Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos érgaos competentes;
- Permitir o livre exercicio da fiscalizacao;

- Manter o local da execugao dos servicos, bem como as partes afetadas, permanentemente
limpos, prevendo-se a protecao dos bens méveis, com material apropriado, no caso de risco de
danos ou manchas provenientes do servico. O entulho devera ser removido apds cada dia de
servico e devera ser acondicionado em local indicado pela fiscalizacdo até que se tenha volume
para encher uma cacamba ou um caminhdo basculante;

- Remover todo o entulho proveniente dos servigos acondicionando-o, transportando-o e
descartando-o em conformidade com a Lei N.° 12.305 de 02/08/2010, que trata da Politica
Nacional de Residuos Solidos, em vigor desde 03/08/2010, e a Resolucdo CONAMA N.° 307, de
05/07/2002, que trata das diretrizes, critérios e procedimentos para Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, em vigor desde 02/02/2003, Alterada pelas Resolucdes ns® 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015;

- Fornecer todos os documentos pertinentes a execugao dos servicos solicitados pela
contratante ou seus fiscais;
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- Fornecer ao fiscal, cdpias de todos os documentos ficais de materiais e servicos adquiridos
para a execucao;
- Proceder, ao término dos servicos, a limpeza e remocdo do material indesejavel;

- Atender aos chamados de assisténcia técnica durante o periodo de garantia no prazo maximo
de trés (3) dias Uteis, a contar da notificacdo, devendo concluir os servicos no prazo deliberado
pela CONTRATANTE a época da referida notificacdo;

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
- Fornecer todos os elementos necessarios a perfeita execucdo dos servicos;
- Disponibilizar area para instalacao do canteiro dos servicos;

- Disponibilizar no quadro geral ponto para alimentacao dos equipamentos a serem instalados
no canteiro;

- Indicar técnico para acompanhar a CONTRATADA durante a vistoria prévia aos locais onde
serdo executados os servicos, tomando as providéncias necessarias;

- Assegurar 0 acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificados, aos
locais onde devam executar os servicos, tomando todas as providéncias necessarias;

- Prestar as informac0es e os esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;

- Aprovar o cronograma de execucao dos servigos proposto pela CONTRATADA, solicitando os
ajustes necessarios;

- Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais/execucao dos servigos de conformidade com
objeto contratado;

- Notificar, por escrito, a Contratada, da constatacao de quaisquer problemas pertinentes ao
bom andamento dos servigos, bem como da aplicagao de eventuais multas;

- Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referéncia, apds o
cumprimento das formalidades legais;

- Emitir o aceite provisorio e definitivo do objeto contratado, verificando a conformidade com as
especificacOes, projetos e normas técnicas, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de
notificacdo a CONTRATADA,;
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Os documentos técnicos constituintes dos servicos deverdo obedecer as recomendacgoes
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referentes as normas de classificacao,
especificacao, métodos, procedimentos, padronizacao, simbologia e terminologia dos elementos
dos projetos.

e Praticas de Projeto, Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais (SEAP);

e Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos;

e Normas da ABNT e INMETRO;
o Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA e CAU;

e Resolugdgo CONAMA n.° 307 de 05/07/2003; Alterada pelas Resolucoes ns°
348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015

e LEI N° 12.305 de 02/08/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos;

¢ Normas Regulamentadoras (NR) e Portarias do Ministério do Trabalho.

GENERALIDADES

A execugao dos servicos devera obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos
seguintes itens:

a) Desenhos, especificacdes e demais documentos integrantes do Projeto;

b) Os servicos deverao ser executados de acordo com a presente especificacdao, sendo que
qualquer solicitacao de modificacao devera ser encaminhada por escrito (carta ou e-mail) a
NUPRO, SMAN ou SIE do TRF-2, para anadlise da mesma. Qualquer esclarecimento adicional
sobre os servicos a serem executados, objeto da presente especificacdo, podera ser obtido na
NUPRO/SMAN/SIE/TRF-2;

C) Requisitos de Normas e/ou Especificagdes, Métodos de Ensaio e Terminologia,
estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por
laboratdrios ou institutos de pesquisas tecnoldgicos brasileiros;

d) Recomendag0es, instrucdes e especificagdes de fabricantes de materiais para sua devida
aplicacao/instalacao;
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e) Todo e qualquer servico mencionado nos documentos que venham a integrar o Contrato
(plantas, cortes, fachadas, detalhes, especificacdes, etc.), sera executado obrigatoriamente sob
a responsabilidade da contratada, com perfeicao e seguranca, fornecendo todos os materiais,
mao de obra e equipamentos necessarios, cabendo a mesma verificar e conferir todos os
documentos, projetos e instrugdes que lhe forem fornecidos pela contratante, comunicando a
esta, por escrito, qualquer irregularidade, incoeréncia ou discrepancia verificadas que
desaconselhe ou impeca a sua execucao, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razdo para
execugao incorreta de servicos de qualquer natureza, sendo responsavel pela existéncia de todo
e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execucao, mesmo apds o recebimento
Dos servicos, obrigando-se a repara-lo de imediato;

f) Todas as imperfeicoes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias dos
mesmos em relacdo aos desenhos e especificagdes, deverao ser corrigidas antes do
prosseguimento dos trabalhos;

g) Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificacdo técnica e comprovada
capacidade para a execugao dos servicos, objeto da presente especificacao, sob pretexto algum
podera argumentar desconhecimento do local onde ird implantar o referido servigo, devendo a
mesma visitar o local dos servicos, antes da apresentacao de suas propostas. Todas as
condigcOes locais deverao ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e
levantados todos os elementos, quantitativos, etc. que possam influenciar no desenvolvimento
dos trabalhos, de modo que nao serao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o
argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho ou de dados contidas no
conjunto de elementos que constituem a presente especificagao, como pretexto para pretender
cobrar materiais/equipamentos e/ou servicos ou alterar a composicao de precos unitarios. Por
conseguinte, a interessada devera incluir no valor GLOBAL da sua proposta as
complementacgdes e acessorios ocasionalmente omitidos no Projeto e ou especificacdes, mas
implicitos e necessarios a perfeita e completa execucdo dos servigos;

Medidas de Seguranca

A execucao dos servicos devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas
a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da contratada, observadas as leis
em vigor; deverao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestres.

Compete a contratada tomar as providéncias para a colocacao, as expensas proprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite. A fiscalizagao
podera exigir da contratada a colocacdo de sinais correntes que julgar necessarios para a
seguranca de veiculos e pedestres.

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 9



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

A contratada utilizard, as suas custas, fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizacdo
ou alerta sempre que a atividade o exigir, tanto na parte interna das areas ou externa do TPS.

E proibido acender fogareiros e estufas, com excecdo dos elétricos, ou manter botijdes de
gas no interior da area, durante a execucao dos servicos.

Fica terminantemente proibida a entrada de criancas na area, mesmo que acompanhada
pelos pais, até o termino dos servicos.

Em todos os itens dos servigos, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servicos, de
acordo com o previsto na NR- 06 e NR-18 da Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranca. A contratada submeter-se-4 as medidas de
seguranga exigidas do local onde se realizarem os servigos.

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecao Individual necessario e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

Serad de responsabilidade da contratada a elaboragao e implementacdo do PCMAT nos
servigos com 20(vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional
legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho. O PCMAT Devera ser mantido nos
servicos, a disposicdo da fiscalizacdo e do Orgéo regional do Ministério do Trabalho.

Em todo o canteiro dos servicos devera haver um responsavel pela conservacdo e
funcionamento da magquinaria e ou equipamentos dos servigos.

As partes modveis dos motores, transmissGes e as partes perigosas das maquinas
acionadas, serao protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As maquinas deverdo ser equipadas com dispositivos de partida e parada que evitem risco
para o operador e inspecionadas com frequéncia, dando-se especial atencdo aos freios,
mecanismo de direcao, cabos de tracao, dispositivos de segurancga. Para a execugao de reparos,
ajustes ou lubrificacdo de seus componentes, as maquinas e equipamentos deverdo estar
obrigatoriamente desligados.

Nas areas de trabalho das maquinas, somente poderao permanecer o operador e pessoas
autorizadas e os operadores das maquinas nao poderdo afastar-se das mesmas quando os
motores que as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As ferramentas manuais deverao ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a
que se destinam sendo vetada a utilizagao de ferramentas defeituosas.
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As ferramentas manuais ndao deverao ser abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e locais semelhantes.

Assegurar que os materiais, métodos e tecnologias em uso, se desenvolvidas
internamente ou compradas externamente, estejam especificadas e apropriadas com os padroes
do sistema de seguranca.

Adocdo de materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados a
execucao do objeto do presente contrato bem como, levando em consideracao a seguranca das
operagoes, a protecdao ambiental e o conforto dos usuarios.

DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA e
ENGENHARIA

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos do projeto de
engenharia, fica estabelecido que:

- Em caso de divergéncia entre as especificacdes de servicos e os desenhos do projeto,
prevalecendo sempre as primeiras;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

- Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de
1:100);

- Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre as mais
recentes;

- Em caso de divergéncia entre os desenhos de projeto e a planilha de orcamentos,
prevalecerdo os desenhos de projeto.

Os desenhos e especificagdes de servicos integrantes de cada projeto devendo ser
examinados cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais ddvidas junto
ao contratante até a data prevista para tanto no Edital de licitacao.

O fornecimento desses projetos ndo salvaguardara a contratada da responsabilidade de
analisar, corrigir, se necessario, e/ou sugerir outras solucdes para a perfeita realizacdo dos
servicos com a anuéncia da contratante, ndo sendo aceita qualquer alegagao futura por conta de
gue o servico nao saiu a contento devido aos projetos fornecidos.

Em caso de duvidas ou omissGes do projeto, cabera a fiscalizacao fixar o que julgar mais
indicado, comunicando por escrito a contratada a solugao adotada.
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DIARIO DOS SERVICOS

A empresa devera manter no local dos servicos livro de registro diario, onde serao anotadas
todas as atividades realizadas, o nimero de profissionais alocados pela contratada e pelas
empresas subcontratadas, especificando o nome de tais empresas e funcdes dos funcionarios, o
maquinario mobilizado, as condi¢bes climaticas do dia e eventuais ocorréncias que venham
afetar o andamento dos servicos. Os dias improdutivos deverdo ser registrados no diario,
indicando-se o percentual de improdutividade. Também deverdo ser anotadas as ordens,
observagoes e informacgdes da contratada.

O diario devera ser rubricado pelo engenheiro da Contratada e apresentado ao fiscal da
Contratante, que sera responsavel por conferi-lo e rubrica-lo, arquivando uma de suas vias em
pasta apropriada.

A substituicdo do diadrio totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela
CONTRATADA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, conforme modelo estabelecido pela
FISCALIZACAO, cabendo a mesma sua guarda e conservacdo ate sua entrega a FISCALIZACAO.

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APRESENTACAO E APROVACAO DA
DOCUMENTACAO TECNICA

Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como croquis e projetos "As
Built", deverao ser submetidos a aprovacao do TRF-2.

A contratada devera encaminhar os documentos para aprovacdo em 02 (duas) vias
impressas em plotter jato de tinta, para os desenhos e no caso da documentacdo em textos,
formato A4, devidamente impressos e encadernados, também em 02 (duas) vias. Estes
documentos também deverdo ser encaminhados em midia digital em formato padrdo a ser
acordado com a fiscalizagao.

O TRF-2 devolvera uma das vias enquadrada em uma das seguintes hipdteses:
a) APROVADO.
b) APROVADO COM RESTRICOES.
c) REPROVADO.

DOCUMENTO "APROVADQ"

A analise feita pela fiscalizacdo revelou que o documento se encontra de acordo com o
Projeto Executivo e com as normas de projeto.
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DOCUMENTO "APROVADO COM RESTRICOES"

Documento considerado "Nao liberado para fabricacao, instalacao ou uso", contendo as
modificacdes a serem introduzidas. Neste caso, a contratada, apds proceder as correcoes
solicitadas, devera reencaminhar a documentacdo corrigida para nova apreciacao da fiscalizacdo,
conforme estabelecido no anteriormente.

DOCUMENTO "REPROVADQ"

Documento considerado "Reprovado"”, devendo a contratada corrigir e reapresentar a
documentagao, para nova apreciacao da fiscalizacdo, conforme estabelecido anteriormente.

FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO TECNICA CONTRATUAL

Todos os documentos deverdo ser produzidos ou entregues pela contratada com o uso de
programas de informatica e gravados e entregues em meio digital, de modo tal que seja possivel
sua leitura e modificacdo através dos programas de informatica do TRF-2.

Para a edicdo de textos o programa padrdo sera: o "Word 2007", da Microsoft (para
ambiente "Windows", da Microsoft). Independente do sistema utilizado para a execucao dos
textos, devera ser fornecido o arquivo eletronico na extensao “doc" além dos arquivos com a
extensao em ".pdf".

Para a edicao de planilhas os programas padroes sao: o "Excel 2007", da Microsoft (para
ambiente "Windows", da Microsoft). Independente do sistema utilizado para a execugao das
planilhas, deverao ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensdes "xIs" além dos arquivos
com a extensao em "pdf".

Para apresentacdes multimidias o programa padrao sera: o "Power Point 2007", da
Microsoft. Independentemente do sistema utilizado para execucao das apresentacdes multimidias,
deverdo ser fornecidos os arquivos eletronicos nas extensodes "ppt" além dos arquivos com a
extensao em "pdf".

Para a producdo de desenhos (CAD) o programa padrao sera: o "AutoCAD versao 2007 ou
versao superior". Independentemente do sistema utilizado para execugao dos desenhos, deverao
ser fornecidos, em todas as etapas, os arquivos eletronicos nas versoes "dwg" além dos arquivos
em "pdf". Para os documentos produzidos em "dwg" devera ser indicadas, em cada desenho, as
configuragOes adotados (penas, textos, etc) ou fornecidos arquivos para plotagem com a
extensao “ctb”.

Desenhos elaborados manualmente deverdo ser digitalizados através da utilizacao de
SCANNER. O processo devera prever a vetorizacao e precaugdes de forma que ndo apresentem
incorrecdes e omissao de dados, a fim de permitir manipulacdo com a finalidade de alterar,
corrigir e implementar informagoes.
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PROJETOS DENOMINACAO
ARQUITETURA
Demolir Construir TRF DDC
Paginacao de forro TRF DFO
Paginacao de Piso TRF DPI
Detalhes Sanitarios e Copas TRF DSC
Esquadrias TRF ESQ
Imeprmeabilizagao TRF IMP
IINSTALAGOES ELETRICAS TRF ELE
INSTALACOES DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO TRF SDI
INSTALACOES DE CLIMATIZACAO — AR CONDICIONADO TRF CLI
INSTALACOES DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRF AUT
INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TRF CAB
INSTALACOES DE SONORIZACAO TRF SOM
INSTALACOES DE ANTENA MISTA TRF CTV
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO TRF INC
INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO - EXTINTORES TRF EXT
INSTALACOES DE ESGOTO TRF ESG
INSTALACOES HIDRAULICAS TRF HID

DESCRICAO DOS SERVICOS

Servicos Preliminares

Os servigos preliminares compreendem aqueles necessarios a instalacdo do canteiro dos
servicos, tapumes e andaimes, a acomodacao dos funciondrios e operarios da contratada, a
guarda de materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos. A contratada é responsavel
pela instalacdo de placa de servigos e pela protecao dos bens mdveis e imdveis

Depdsito de materiais

A Contratada é responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os materiais e
ferramentas. A empresa devera executar todas as areas de deposito, refeitdrio e escritorio
necessarias. Todas as instalacbes deverdo atender a NR-18 “Condicdes do Meio Ambiente de
trabalho na Industria da Construcao Civil”. A guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais a
serem aplicados nos servigos sao de responsabilidade da CONTRATADA.
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Limpeza

As areas de trabalho deverao ser mantidas limpas, durante a execugao dos servicos e,
principalmente ao final dos servicos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos apds
cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipientes proprios, fornecidos pela
CONTRATADA, devendo ser removidos tao logo estejam cheios.

Ao término dos servigos devera ser procedida a limpeza final do ambiente com a remogao
cuidadosa de todas as manchas com produtos e técnicas apropriadas, dispensando-se especial
atengdo a perfeita execucao dessa limpeza nos revestimentos, vidros, etc. Os custos referentes as
operacOes de limpeza dos ambientes deverao estar contemplados nos valores apresentados para
a execucao dos respectivos servicos.

Projeto “As Built”

A empresa devera fornecer todos os elementos necessarios para a elaboracdo do projeto
“as built” de arquitetura e de todas as instalagdes hidrosanitarias, elétrica, cabeamento
estruturado, ar condicionado e combate a incéndio, automacdo e deteccao e alarme de incéndio,
informando as modificacdes efetuadas através de croquis em versao Autocad para a atualizacdo
do projeto.

1. ARQUITETURA E SERVICOS

REMOGCOES E DEMOLICOES

Do descarte de residuos originados dos servigos

Em conformidade com a Lei N.° 12.305 de 02/08/2010 que trata da Politica Nacional de
Residuos Sdélidos em vigor desde 03/08/2010, e a Resolugdo CONAMA n.° 307 de 05/07/2002
que trata das diretrizes, critérios e procedimentos para Gestao de Residuos da Construcdo Civil,
em vigor desde 02/02/2003, Alterada pelas Resolucées ns? 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015, fica
estabelecido que a CONTRATADA devera efetuar o descarte de residuos resultantes dos
servicos em areas estabelecidas pela Prefeitura do Municipio, de acordo com o Plano Integrado
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

Todo material originario de demolicdo, limpeza, remocao e escavacao sem
reutilizacdo nos servicos deverao ser encaminhados para area de aterros sanitarios
licenciados junto a Prefeitura Municipal e/ou 6érgao ambiental por conta da
CONTRATADA dentro da DMT - Distancia Media de Transporte definida no Processo
(especificagdes, projetos e planilha de pregos e servicos).

Para o acondicionamento dos residuos e seu respectivo transporte deverao ser utilizadas
cacambas estacionarias removiveis, transportaveis por poliguindastes, cobertas com
lona, de acordo com o regulamento em vigor.

A geradora do residuo devera ter autorizacdo ambiental — AA para dispor seus residuos
de forma adequada. Todos os custos necessarios a autorizacao correrdao por conta da
CONTRATADA.

Caso o0 servico necessite de supressao vegetal ou desmatamento devera ter uma
autorizacao ambiental — AA junto ao 6rgao ambiental. Todos 0s custos necessarios ao
licenciamento correrao por conta da CONTRATADA.
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Para efetuar o transporte e o descarte dos residuos oriundos do processo de construcao
ou reforma, a CONTRATADA devera dispor ou subcontratar empresas licenciadas para a
prestacao especifica destes servicos junto aos érgaos competentes.

Os residuos deverdao ser encaminhados a areas especificas conforme orientagdao e
regulamentacao das Leis Municipais, sendo obrigatdoria a apresentacdao do tiquete de
pesagem a FISCALIZACAO dos servigos, como comprovagao da correta destinacgao final
dos residuos.

Dos materiais a empregar

Toda a metodologia utilizada para a demolicdo devera primar pela seguranca de
pessoas, mobiliario, instalacdes e da prépria edificacao.

Deverao ser protegidas as areas adjacentes (pisos, paredes, divisdrias) com o emprego
de manta de polietileno (lona preta), chapa compensada, etc., de modo a preservar os
revestimentos existentes que nao serao demolidos ou retirados.

Devera ser evitado o acumulo de entulho nos servicos em quantidade que possa causar
transtornos ao funcionamento do prédio ou sobrecarga excessiva sobre pisos e paredes.
Deverao ser recuperados todos os revestimentos e acabamentos danificados em virtude
da demolicao, mantendo-se o mesmo padrao existente no local.

Todo material produto da demolicdo devera ser depositado diretamente em contéineres
metalicos providenciados pela Contratada. O transporte e a destinacao final dos entulhos
deverao seguir condicdes e exigéncias da administragao local.

Os materiais, equipamentos e procedimentos a serem utilizados na execucao dos
servigos de demolicdes e remocdes deverdo atender as seguintes prescrigoes:

. NBR 5682 — Contratacao, Execucao e Supervisao de Demolicdes — Procedimento;

. Codigos, Leis, Decretos, Portarias, e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos;

. Instrucdes e Resolucdes dos orgaos do Sistema CREA — CONFEA e CAU-BR.

Retirada de revestimento ceramico sem reaproveitamento

Retirada de revestimento ceramico existente nas areas molhadas com descarte do material.
Devera ser removido por completo revestimento ceramico das parede sendo que o material
resultante dessa retirada nao podera ser reaproveitado. Todos os residuos de argamassa
colante existentes da retirada das ceramicas também deverdo ser removidos. O transporte
interno e externo da ceramica removida e os residuos de argamassa deverao ser levados para
fora do local dos servicos. Na execucao dos servicos, deverao ser desligados os pontos
elétricos, atualmente usados e protegé-los do contato direto no manuseio, evitando acidentes
assim com materiais dos servigos.

Demolicao de parede de alvenaria sem reaproveitamento

Deverao ser demolidas todas as paredes de alvenaria indicadas em projeto para
instalacdo de esquadrias, interligacdo de ambientes, etc.

Todos os revestimentos de pisos e paredes danificados (que eventualmente serao
mantidos) deverao ser recuperados ou substituidos.
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Demolicao do piso de concreto

Deverao ser demolidos os pisos para eventual passagem de tubulagOes e etc. Todas as
areas adjacentes deverao ser protegidas. O material resultante dessa demolicdo devera
ser descartado, nao podendo ser reaproveitado na execucao do projeto.

Retirada de piso ceramico sem reaproveitamento

Retirada de piso ceramico existente nas areas molhadas com descarte do material. Devera ser
removido por completo piso ceramico sendo que o material resultante dessa retirada nao
podera ser reaproveitado. Todos os residuos de argamassa colante existentes da retirada das
ceramicas também deverao ser removidos. O transporte interno e externo da ceramica
removida e os residuos de argamassa deverdo ser levados para fora do local dos servicos. Na
execucdo dos servicos, deverao ser desligados os pontos elétricos, atualmente usados e
protegé-los do contato direto no manuseio, evitando acidentes assim com materiais dos
servigos.

Remocao de rodapés (madeira, marmore ou granito)

Todos os rodapés de granito existentes nas circulacdes no 15° pavimento deverao ser
retirados. Essas pecas deverao ser removidas inteiramente, sem sofrerem danos, e
deverao ser entregues a fiscalizacao dos servicos.

Remocao de forro em placas de acrilico
Retirada do forro de acrilicos inclusive perfis e cabos metalicos de sustentacdao ao longo das
paredes a serem demolidas e onde for necessario para remanejamento das instalacdes.

Remocao de forro metalico tipo “paraline”
Retirada de forro metalico tipo “paraline” incluindo perfilados metalicos em toda a extensao dos
ambientes do prédio sede, anexos 1a, 2a e 2b.

Remogao de divisdrias e bancadas de granito

Deverao ser removidas as divisdrias e bancadas de granito das areas molhadas conforme
indicacdo em projeto. As divisdrias e as bancadas deverdao ser cuidadosamente removidas
evitando danos as mesmas. Todos os revestimentos de pisos e paredes danificados deverdo ser
recuperados ou substituidos.

Remocao de porta de vidro temperado com reaproveitamento.

Todas as portas de vidro temperada indicadas em projeto deverao ser retiradas. Essas pegas
serao removidas inteiramente, com bandeiras, marcos, ferragens, vidros e demais
componentes, sem sofrerem danos.

Remocgao de carpete existente e residuos de cola no piso.

Retirada do carpete existente com descarte do material. Devera ser removido por completo o
carpete indicado em projeto sendo que o material resultante dessa retirada ndo podera ser
reaproveitado. Todos os residuos de cola existentes da retirada do carpete também deverao ser
removidos. O transporte interno e externo do carpete removido e os residuos deverdo ser
levados para fora do local dos servigos. Na execucao dos servicos, deverao ser desligados os
pontos elétricos, logicos e telefonicos atualmente usados e protegé-los do contato direto no
manuseio, evitando acidentes assim com materiais dos servigos.
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Remocao de papel de parede existente e residuos de cola na parede.

Retirada do papel de parede existente com descarte do material. Devera ser removido por
completo todo o papel de parede existente nas alvenarias de todos os pavimentos sendo que o
material resultante dessa retirada ndo podera ser reaproveitado. Todos os residuos de cola
existentes da retirada do papel de parede também deverdo ser removidos. O transporte interno
e externo do papel de parede removido e os residuos deverdao ser levados para fora do local
dos servicos. Na execucdo dos servicos, deverdo ser desligados os pontos elétricos, ldgicos e
telefonicos atualmente usados e protegé-los do contato direto no manuseio, evitando acidentes
assim com materiais dos servigos.

Remocao de portas de madeira sem reaproveitamento.

Todas as portas de madeira das copas, sanitarios e depdsitos do 15° pavimento indicadas em
projeto deverdao ser retiradas. Essas pegas serdao removidas inteiramente, com bandeiras
(quando houver), marcos, ferragens, vidros e demais componentes, sem sofrerem danos.

Remocao de piso em granito com reaproveitamento.
Deverao ser removidas as placas de granito existentes conforme indicagdo na planta de
paginacao de piso.

Retirada de espelho de cristal sem reaproveitamento.
Devera ser removido o espelho dos sanitarios existentes no 15° pavimento, conforme indicado
em projeto.

Remocao de lougas sanitarias.
Deverdao ser removidas todas as loucas sanitarias existentes no 15° pavimento, conforme
indicado em projeto.

Remocao de tubulacoes hidrosanitarias (PVC, ferro fundido).
Deverdo ser removidas todas as tubulacdes em pvc e ferro fundido deteriorados nos sanitarios
existentes no 15° pavimento, conforme indicado em projeto.

Demolicao de piso em granilite e granito
Demolicao de piso de granilite e granito dentro do gabinete do anexo 01.

Remocao de eletrocalha, fiagao elétrica.
Deverao ser removidas todas as eletrocalhas e fiacdo elétrica existentes no 15° pavimento sem
reaproveitamento do material.

Remocao de pinos cravados na laje
Deverao ser removidos todos os pinos metalicos sem utilizacao que estdo fixados nos panos de
laje existentes do 15° pavimento sem reaproveitamento do material.

Remocao de dutos de arcondicionado de aco galvanizado
Deverao ser removidos todos os dutos do sistema de ar condicionado somente nos locais
indicados em projeto, sem reaproveitamento do material.
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Remogao de dutos de arcondicionado de fibra
Deverao ser removidos todos os dutos do sistema de ar condicionado somente nos locais
indicados em projeto, sem reaproveitamento do material.

Furo em Laje de Concreto

Furo em laje de Concreto, com perfuratriz elétrica e coroas diamantadas, de modo a
possibilitar a instalacdo das infra-estruturas da rede de esgoto incluindo todos os
servicos de remocgao do entulho e o fornecimento de todos os materiais, como andaimes,
maquinas equipamentos, ferramentas e acessoérios necessarios. Devera haver cuidado
especial com a seguranca das pessoas, equipamentos e mobiliario.

Rasgo em alvenaria
Deverao ser realizados rasgos na alvenaria para a passagem de condutores elétricos,
eletrénicos e canalizagdes hidrosanitarias conforme indicacao em projeto.

Rasgo em contrapiso
Deverao ser realizados rasgos na alvenaria para a passagem de condutores elétricos,
eletrénicos conforme indicacdo em projeto.

ESTRUTURA

Recuperacao estrutural (lajes e vigas)

Nos panos de laje, vigas ou outros elementos estruturais, onde houver furos desnecessarios ou
ferragens espostas deverao ser realizadas recuperagOes estruturais.

PAVIMENTAGCAO

Enchimento de piso (contrapiso)

Contrapiso em argamassa de cimento e areia traco 1:4 para assentamento de piso ceramico
esp. 6cm. O piso acabado dos sanitarios devera ficar 1cm mais baixo em relagao ao piso final
das salas ou circulagoes.

Local de aplicagdo: sanitarios e copa do 15° pavimento onde houver colocagdo ou
recolocagao de piso nos ambientes.

Execucao:

O contrapiso sera executado com antecedéncia minima de 7 (sete) dias em relagdo ao
assentamento do piso ceramico, com vistas a diminuir o efeito de retracdo da argamassa sobre
a pavimentacao. A superficie devera ser previamente limpa, lavada e isenta de po, areia, dleo,
desmoldantes, etc. Sobre a superficie Umida executar contrapiso regularizado preparado com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:4. O acabamento da superficie do contrapiso sera
executado a medida que é lancada a argamassa, apresentando acabamento aspero, obtido por
sarrafeamento ou ligeiro desempenamento.

O servico s podera ser iniciado apds o término da marcagao das alvenarias e executadas e
testadas as instalagGes elétricas e hidraulicas do piso (quando houver).

Piso Ceramico (Porcelanato) 60 x 60 cm (em areas molhadas).

Porcelanato técnico 60x60cm, com acabamento antiderrapante (natural) na cor concreto
aparente, e na cor com modulo de resisténcia a flexdo >45Mpa, absorcao de agua <0,1%,
resisténcia a manchas classe 3, uso comercial pesado.

Local de aplicagdo: sanitarios e copa, conforme indicacdo em projeto de paginacao de piso.
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Marca de referéncia (piso): Portobello, linha mineral, concreto aparente ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia (argamassa colante): Porcelanato Interno Quartzolit ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia (rejunte): Rejuntamento porcelanatos, marmores e granitos quartzolit
na cor aproximada das pegas.

Execucao:

O assentamento das placas de piso devera seguir, rigorosamente, as instrucdes do fornecedor
escolhido.

A base do piso devera ter sido executada ha mais de 14 dias para que estejam completamente
secas. Bases com problemas de umidade (banheiros e copas) deverao ser impermeabilizadas.

A superficie das bases nao deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos
previstos pela NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pd,
oleo, tinta ou outros residuos que impegam a aderéncia da argamassa colante.

Apds a verificacdo e correcao de eventuais problemas da base, deverdo ser seguidos os
seguintes passos:

Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessario para sua aplicagao (definido pelo
fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo maximo de 2 horas e 30
minutos.

. Iniciar a aplicacdo da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira.
Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo angulo de 60 graus entre
a desempenadeira e a base, formando os sulcos e corddes. O tamanho dos dentes da
desempenadeira depende da area da superficie da peca ceramica, neste caso sendo a ceramica
de 45 x 45cm sua area de superficie € maior que 900cm?2 definindo o formato dos dentes da
desempenadeira em: “quadrado de 8x8x8mm” e a aplicacao da argamassa deve ser na base e
no verso do revestimento ceramico.

. Apos a aplicagao da argamassa colante, assentar os revestimentos ceramicos utilizando
espacadores (pecas de plastico em forma de "cruz" ou "T", que fazem com que os pisos tenham
a mesma distancia entre si). Bater com um martelo de borracha para garantir a aderéncia.
Retirar os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. A espessura da camada
de argamassa depois do assentamento das pecas devera ser no minimo de 3mm e no maximo
10mm.

. Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

. O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima. Calor, frio,
vento e umidade do ar.

. Apos rejuntar com espatula de borracha, utilizar esponja Umida para retirar os excessos
de rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente 15 a 30 minutos).

. A cor do rejunte a ser aplicado devera ser similar a do piso.

O corte das pegas, quando necessario, devera ser feito manualmente com o uso de ferramentas
adequadas, como brocas diamante, cortadores diamantes, pingas, rodas para desgaste, etc.
Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes do
material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a um
bisotamento chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas arestas vivas.

A limpeza rotineira deve ser feita somente com agua e sabdo, sem necessidade de utilizar
acidos ou outros produtos.
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Piso Ceramico (Porcelanato) 60 x 60 cm (em areas administrativas).

Porcelanato técnico 60x60cm, com acabamento antiderrapante (natural) na cor clara com
moddulo de resisténcia a flexdao >45Mpa, absorcdo de agua <0,1%, resisténcia a manchas classe
3, uso comercial pesado.

Local de aplicagao: areas administrativas, conforme indicacgdo em projeto de paginacdo de
piso.

Marca de referéncia (piso): Portobello, linha mineral, nude ou equivalente aprovado.

Marca de referéncia (argamassa colante): Porcelanato Interno Quartzolit ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia (rejunte): Rejuntamento porcelanatos, marmores e granitos quartzolit
na cor aproximada das pegas.

Execucao:

O assentamento das placas de piso devera seguir, rigorosamente, as instrugdes do fornecedor
escolhido.

A base do piso devera ter sido executada ha mais de 14 dias para que estejam completamente
secas. Bases com problemas de umidade (banheiros e copas) deverdo ser impermeabilizadas.

A superficie das bases nao deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos
previstos pela NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pd,
dleo, tinta ou outros residuos que impecam a aderéncia da argamassa colante.

Apds a verificacdo e correcao de eventuais problemas da base, deverdo ser seguidos os
seguintes passos:

Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessario para sua aplicacao (definido pelo
fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo maximo de 2 horas e 30
minutos.

. Iniciar a aplicacao da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira.
Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo angulo de 60 graus entre
a desempenadeira e a base, formando os sulcos e corddes. O tamanho dos dentes da
desempenadeira depende da area da superficie da peca ceramica, neste caso sendo a ceramica
de 45 x 45cm sua area de superficie € maior que 900cm?2 definindo o formato dos dentes da
desempenadeira em: “quadrado de 8x8x8mm” e a aplicacdao da argamassa deve ser na base e
no verso do revestimento ceramico.

. Apds a aplicacao da argamassa colante, assentar os revestimentos ceramicos utilizando
espacadores (pecas de plastico em forma de "cruz" ou "T", que fazem com que os pisos tenham
a mesma distancia entre si). Bater com um martelo de borracha para garantir a aderéncia.
Retirar os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. A espessura da camada
de argamassa depois do assentamento das pecas devera ser no minimo de 3mm e no maximo
10mm.

. Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

. O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima. Calor, frio,
vento e umidade do ar.

. Apds rejuntar com espatula de borracha, utilizar esponja Umida para retirar os excessos
de rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente 15 a 30 minutos).

. A cor do rejunte a ser aplicado devera ser similar a do piso.

O corte das pecas, quando necessario, devera ser feito manualmente com o uso de ferramentas
adequadas, como brocas diamante, cortadores diamantes, pingas, rodas para desgaste, etc.
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Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes do
material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a um
bisotamento chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas arestas vivas.

A limpeza rotineira deve ser feita somente com agua e sabdo, sem necessidade de utilizar
acidos ou outros produtos.

Piso em granito tipo “Florenca” em placas de 60 x 60 cm

As placas serao de granito Florenca esp.2cm no tamanho de 60X60 cm. As pegas de granito
serao polidas em todas as faces aparentes, de forma a apresentar superficie lisa, plana, isenta
de trincas ou defeitos que possam comprometer sua aparéncia e rigidez. As juntas deverdo ser
continuas e uniformes com espessura média de 1,5mm e rejuntadas com pasta de cimento,
seguindo o padrao existente.

Local de aplicacao: hall dos elevadores do prédio sede, conforme indicacdo em projeto de
paginacao de piso.

Marca de referéncia: fornecedor local, antes da execucao devera ser apresentado amostra
para aprovacao da fiscalizacao.

Piso elevado em placas de 60x60cm

O Piso elevado composto por 02 chapas de aco carbono de alta dureza com enchimento em
argamassa a base de cimento. Deve ter protegao anti-oxidante obtida através de fosfatizacao e
pintura a base de tinta epdxi a pd. O piso elevado deve ser sustentado por pedestais regulaveis.
O Pedestal deve ser todo em aco carbono composto de tubo soldado a base de fixacdo (cola ou
parafuso) no piso e a chapa de apoio da placa. Controle de altura por meio de vergalhdo de 34"
rosqueado. O Pedestal deve ter resisténcia de carga vertical de 4500 Kgf. Altura aproximada do
pedestal de 15 cm. As placas devem ter medidas de aproximadamente 60 x 60 cm, e espessura
de 3cm. Deve resistir a uma carga vertical concentrada aproximada de 450 Kg e se
uniformemente distribuida de aproximadamente 1200 kg/m2. Deve ter uma resisténcia a carga
maxima de seguranca de 1400 Kg. As placas terdo acabamento final em laminado de alta
pressdo, na cor cinza. A area total das salas de rack é de 10.91m2, do total desta area pelo
menos 02 (duas) unidades (placas) em cada ambiente devem vir com furos para passagem da
fiagdo das instalacbes com a mesma quantidade de tampas para acabamento dos furos
executados no piso. Os furos devem ser executados pelo proprio fabricante, devido um melhor
acabamento. Cada placa deve ter apenas um furo. As tampas dos furos devem ser de plastico
de alta resisténcia na cor preta, dupla e removivel, com a parte superior giratoria para facilitar o
manuseio dos cabos.

Local de aplicagao: sala do rack do 15° pavimento, conforme indicagao em projeto de
paginacao de piso.

Fabricante: Pisoag, Tate, Level Floor ou equivalente aprovado.

Execucao: conforme orientagdes do fabricante.

Soleira de granito verde ubatuba

As soleiras serao de granito verde Ubatuba esp.2cm, as pecas deverao ter largura de 15cm e o
comprimento da mesma devera acompanhar o comprimento do vao da porta ultrapassando-o
em 1,5cm de cada lado. As pegas de granito serdo polidas em todas as faces aparentes, de
forma a apresentar superficie lisa, plana, isenta de trincas ou defeitos que possam
comprometer sua aparéncia e rigidez. As juntas deverdo ser continuas e uniformes com
espessura média de 1,5mm e rejuntadas com pasta de cimento, seguindo o padrao existente.
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Local de aplicagao: nos sanitarios e copa, conforme indicacdo em projeto de paginagao de
piso.

Marca de referéncia: fornecedor local, antes da execucdo devera ser apresentado amostra
para aprovacao da fiscalizacao.

Requadro de granito branco ceara

Os requadros das portas dos elevadores serdo de granito branco ceara padrao extra esp.2cm,
as pecas deverao seguir as medidas indicadas em projeto prancha (TRF2 DET 10.12 ROO -
Detalhamento requadro hall dos elevadores prédio sede). As pecas de granito serdo polidas em
todas as faces aparentes, de forma a apresentar superficie lisa, plana, isenta de trincas ou
defeitos que possam comprometer sua aparéncia e rigidez. As juntas deverdo ser continuas e
uniformes com espessura média de 1,5mm e rejuntadas com pasta de cimento, seguindo o
padrdo existente.

Local de aplicagao: hall dos elevadores do prédio sede.

Marca de referéncia: fornecedor local, antes da execucao devera ser apresentado amostra
para aprovacao da fiscalizacao.

RODAPES

Rodapé em porcelanato (15X60cm)

Rodapés em peca pré-fabricada em porcelanato no tamanho de 15x60cm no mesmo padrao do
piso de acabamento dos pisos das areas molhadas

Local de aplicacdo: todo o perimetro das alvenarias dos sanitarios e copa conforme projeto.
Marca de referéncia: Portobello, linha mineral, concreto aparente ou equivalente aprovado.
Marca de referéncia (argamassa colante): Porcelanato Interno Quartzolit ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia (rejunte): Rejuntamento porcelanatos, marmores e granitos quartzolit
na cor aproximada das pegcas.

Rodapé em “M.D.F”

Rodapé em MDF 70x15mm revestido em laminado melaminico na cor branca em uma Unica
face, com acabamento de borda (fita de borda) em PVC liso na cor branca.

Local de aplicagdo: todo o perimetro das alvenarias (exceto area molhadas) conforme
projeto.

Marca de referéncia laminado melaminico: Férmica, madepar ou equivalente aprovado.
Marca de referéncia acabamento de borda (fita de borda): Proadec, Rehau ou
equivalente aprovado.

Rodapé em poliestireno

Rodapé em poliestireno reciclado 150 mm, branco, fixado com parafuso cabeca trombeta e
ponta broca 45 mm na parede tipo Drywall.

Local de aplicacdo: todo o perimetro das alvenarias conforme projeto.

Marca de referéncia: Santa Luzia 515 RM/BR ou equivalente aprovado.

REVESTIMENTO DE PROTECAO PARA PISO

Fornecimento e instalagdo de protecao para piso evitando eventuais retrabalhos para a
substituicao do mesmo.

Local de aplicacdo: elevadores e toda a area de piso aplicado e existente do 15° pav.
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Marca de referéncia: Salvapiso ou equivalente aprovado.

VEDAGOES/PAREDES

Parede de alvenaria de blocos ceramicos 8 furos

Os blocos deverao ter arestas vivas, nao devendo apresentar trincas, fraturas ou segregacoes
que possam prejudicar sua resisténcia, permeabilidade ou durabilidade, quando assentados.

Os blocos ceramicos com 8 furos, dimensdes 9x19x19 cm serdo utilizados nas alvenarias de
vedacado, estas deverao ser erguidas acima da laje de piso ate 20cm acima da altura do forro.
As paredes em alvenaria deverao estar perfeitamente aprumadas e planas. As imperfeicdoes de
prumo e planicidade, quando ocorrerem no assentamento dos blocos ceramicos, devem ser
corrigidas na aplicacao do reboco.

A espessura maxima admitida para a somatoria chapisco+emboco+reboco (ja incluida massa
corrida e pintura) é de 2cm.

As paredes deverao ser executadas utilizando-se blocos inteiros, com juntas amarradas. Antes
do inicio dos servicos devera ser calculada a modulagao de cada painel a fim de se evitar, ao
maximo, o emprego de blocos cortados.

A operacdo devera ser cuidadosa, de modo que as pegas obtidas sejam perfeitamente
regulares.

E vedado emprego de pecas rachadas, emendadas ou com qualquer tipo de defeito de forma
ou fabricacao.

A argamassa de assentamento devera recobrir inteiramente todas as superficies de contato dos
blocos.

Parede Divisdria de gesso acartonado

O servico compreende o fornecimento e instalacdao de divisérias de gesso acartonado
nos locais indicados em projeto.

As paredes serdo executadas em divisorias de chapas de gesso tipo drywal, do piso com
acabamento ao forro, com espessura de final de 95mm, formada por duas chapas de gesso
acartonado (12,5mmST) parafusadas, uma de cada lado, em estrutura de ago galvanizado
(montantes e guias), com 70mm de largura e com uma separagao entre eixos de 400mm. As
juntas serdao tratadas com massa de rejunte e fita para junta microperfurada, prontas para
receber o acabamento. Deverao ser previstas madeiras nas guias metalicas dos vaos das portas
para fixagdo dos contramarcos. Deverdo ser seguidas todas as recomendagOes dos fabricantes.
Locais de aplicacdo: Locais de aplicagdo: Area especificada no projeto - gabinetes e
administracao;

Marca de referéncia chapas de drywall: Knauf, Placo do Brasil, Gypsum ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia la de rocha: Biold, Rockfibras ou equivalente aprovado.

Execucao: conforme orientagdes do fabricante.

PAINEIS

Painel MDF RU

Nas paredes onde serdo colocados espelhos devera ser instalado painel de MDF RU (resistente
a umidade) com 6mm de espessura para posterior colagem do espelho. A fixacdo do MDF
devera ser feita através de buchas e parafusos.

Locais de aplicagao: Sanitarios do 15° pav.

Marca de referéncia: Leo Madeiras ou equivalente aprovado
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Execugao: conforme orientagdes do fabricante.

Painel em lamina de madeira

Nas paredes em drywall indicadas em projeto devera ser instalado chapas em MDF esp. 4mm ja
revestido em laminado de madeira na cor améndoa rustica. A fixacao do MDF devera ser feita
através de cola de contato.

Marca de referéncia: Leo Madeiras, Améndoa RuUstica ou equivalente aprovado;

Locais de aplicacao: Painés de madeira indicadas em projeto prancha: (TRF2 DET 11.12 R00
e TRF2 DET 12.12 R00 Detalhamento painéis madeira)

DIVISORIAS

Divisdria sanitaria em granito verde Ubatuba

Divisoria sanitaria em granito verde Ubatuba, com ferragens na cor aluminio.

Local de aplicagao: sanitario publico masculino e feminino conforme indicagao em projeto;

Divisoria em laminado melaminico estrutural TS-10mm

Divisdria em laminado melaminico estrutural TS-10mm com acabamento texturizado dupla face
na cor branca, com ferragens na cor aluminio.

Local de aplicagao: Entre os boxes dos sanitarios publicos masculino e feminino;

Marca de referéncia: Neocom System, Guiplac divisorias ou equivalente aprovado;
Execucao: Deverdo ser seguidas as recomendagoes do fabricante.

Tapa vista em laminado melaminico estrutural TS-10mm

Tapa vista em laminado melaminico estrutural TS-10mm com acabamento texturizado dupla
face na cor branca, com ferragens na cor aluminio.

Local de aplicagao: Entre os mictorios do sanitario publico masculino;

Marca de referéncia: Neocom System, Guiplac divisorias ou equivalente aprovado;
Execugao: Deverdo ser seguidas as recomendagdes do fabricante.

Divisdrias semioca com Perfil Em Aluminio Anodizado

Divisdria em painéis semi-oco com espessura de 35 mm, com miolo MSO ("honey comb"),
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina
melaminica de baixa pressao na cor branco “max”, medindo 1202 x 2110 x 35 mm."”, Os perfis
deverdo ser em aluminio anodizado natural fosco, possuindo os seguintes componentes,
montante (A1), capa do montante com 35mm (B1), guia de teto (C1), travessa (D1) batente de
porta (E1), requadro de porta (F1), leito para vidro com 35mm (G1),baguete com 35mm(H1),
macaco (I1), capa do rodapé duplo com 70mm (J1), cantoneira para armario ¢/ aba, de 1”"x1"x
1/~8"(interna). Todos estes componentes deverao estar previsto nos painéis orcados.

Painéis cegos de divisoria:

Executados em painéis semi-oco com espessura de 35 mm, com miolo MSO ("honey comb"),
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina
melaminica de baixa pressao na cor branco “max”com modulacao de 1,20 a 1,25 m de largura
(entre os eixos dos montantes) por 2,11 m de altura, estruturados em montantes verticais em
macacos junto ao piso e em guias de teto junto ao forro.
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Nos locais com pé direito maior que 2,11 m, havera necessidade de bandeira de painel cego em
diviséria, com aproximadamente 210 mm de altura, presos ao painel inferior com travessas e no
teto com guias de teto, nesse caso, os montantes deverdo ir do piso ao forro (guia de teto),
sem emendas.

Cada painel de diviséria devera ser apoiado sobre 3 macacos, os rodapés duplos
deverdo ser fixados nos macacos e deverdo ter a mesma modulacdo das divisdrias, fixados
entre dois montantes adjacentes.

Nao sera permitido o uso de travessas no lugar de montantes, ou seja, no sentido
vertical.

Painéis de divisoria com vidro:
Executados em painéis semi-oco com espessura de 35 mm, com miolo MSO ("honey comb"),
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina
melaminica de baixa pressdo na cor branco “max” até a altura de 1,10 m. A partir desta altura,
a divisoria recebera vidro cristal incolor, 4 mm, até a altura de 2,10 m. A diviséria com vidro
devera obedecer a mesma modulacdo dos painéis de divisoria painel cego e deverao ser usados
0s mesmos acabamentos.

Na colocagao do vidro, deverao ser utilizadas as seguintes pegas:

ao redor de todo o vidro, tanto na horizontal quanto na vertical - leito para vidro
baguete e acabamento em Tarucel na cor branca, além dos itens abaixo;

sobre o vidro e sob a bandeira (onde houver) — travessas;

sobre o vidro, se nao houver bandeira - guia de teto;

entre os painéis, verticalmente, - montantes;

Nao sera permitido o uso de travessas no lugar de montantes, ou seja, no sentido
vertical.

Painéis de divisdria a meia altura com complemento em vidro:
Executados em painéis semi-oco com espessura de 35 mm, com miolo MSO ("honey comb"),
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina
melaminica de baixa pressao na cor branco “max” até a altura de 1,05 m. A partir desta altura,
a divisdria recebera vidro cristal incolor, 4 mm, fixado em perfis de aluminio com 0.35m de
altura perfazendo um total de altura de 1.40 m. A diviséria com vidro devera obedecer a mesma
modulagdo dos painéis de divisdria painel cego e deverdo ser usados os mesmos acabamentos.

Na colocacgao do vidro, deverao ser utilizadas as seguintes pegas:

ao redor de todo o vidro, tanto na horizontal quanto na vertical - leito para vidro
baguete e acabamento em Tarucel na cor branca, além dos itens abaixo;

sobre o vidro e sob a bandeira (onde houver) — travessas;

sobre o vidro, se nao houver bandeira - guia de teto;

entre os painéis, verticalmente, - montantes;

Nao sera permitido o uso de travessas no lugar de montantes, ou seja, no sentido
vertical.

Armarios:

Executados em painéis semi-oco com espessura de 35 mm, com miolo MSO ("honey comb"),
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina
melaminica de baixa pressao na cor branco “max” e modulacdao dos itens anteriores,
constituidos de:
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Ilhargas laterais totalmente encabecadas com madeira, e junto as portas, preso na parte
interna das ilhargas, montante e capa, e quando houver necessidade de fixar fora do montante
da divisoria utilizar travessa. As ilhargas devem ter profundidade total de 500 mm por 2110 mm
de altura;

prateleiras em arvoplac revestido nas duas faces em melamina texturizada cor
semelhante as divisorias (branco), medindo 400 mm de profundidade e 25 mm de espessura,
com acabamento nos topos maiores em PVC, também na cor semelhante as divisérias (branco).
As prateleiras deverao ter resisténcia para suportar o peso de arquivamento de processos;

portas totalmente encabegadas em madeira, com requadro, sendo o topo vertical

interno de uma das portas revestido em batente de porta sobre travessa, serdo fixadas por trés
dobradicas tipo perfil / lisa, cromada para perfil de aluminio 62,3 x 76 mm em cada porta,
devendo estar totalmente alinhadas umas com as outras, seguindo o padrdo ja existente no
TRF. Sobre as portas, preso ao forro, devera haver guia de teto e batente de porta.
Caso o local de instalacdo dos armarios possua pé direito superior a 2,10 m, deverdao ser
instaladas bandeiras fixas, do mesmo material das divisorias, acima das duas laterais e sobre as
portas. Entre as ilhargas laterais dos armarios e a bandeira devera haver travessa e acima das
mesmas devera conter guia de teto. Abaixo das bandeiras frontais, sobre as portas dos
armarios, devera haver batente de porta sobre travessa.

Fecho superior tipo Gangorra medindo de 130 a 150 mm, dois puxadores e fechadura
auxiliar cilindro monobloco mod. 4540 - INOX marca 3F ou similar,com chave. As ferragens
devem ser cromadas e similares as existentes no TRF.

Local de aplicacao: todo o 15° pavimento conforme projeto;
Marca de referéncia: Eucatex, linha divilux Formidur BP Plus ou equivalente aprovado;
Execucgao: Deverdo ser seguidas as recomendagdes do fabricante.

REVESTIMENTOS

Juntamente com esta especificacdo, deverdo ser obedecidos os critérios basicos para execucao
dos servigos, e cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

Os revestimentos deverao estar perfeitamente desempenados, aprumados, alinhamentos e
nivelados, com as arestas vivas. Deverdao ser fixadas mestras de madeira para garantir o
desempenho perfeito.

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas com escova seca, de modo a eliminar
todas as impurezas, deverdao ser isentas de pd, gordura, etc. Antes da aplicacdo do
revestimento, as superficies deverdo ser molhadas abundantemente, devendo permanecer
Umidas.

O revestimento so podera ser aplicado apds 7 (sete) dias da conclusao da alvenaria e apds a
cura do concreto.

A recomposicao de qualquer revestimento ndo podera apresentar diferencas de
descontinuidade.

Todo material a ser utilizado na execucao dos revestimentos devera ser de primeira qualidade,
sem uso anterior.

O revestimento da parede sé podera ser executado apds serem colocadas e testadas todas as
instalacOes hidraulicas e canalizacdes que passam por ela, bem como todas as esquadrias e
embutidos.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados, utilizando para aplicacdo dos
mesmos, somente profissionais especializados.
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As etapas de revestimento de emboco e reboco poderao ser substituidas por massa Unica
(embogo+reboco), industrializada ou misturada nos servicos.

As paredes de alvenaria onde foram realizados cortes para a decida das tubulagdes hidraulicas,
deverao ser recompostas com argamassa mista de cimento e areia, devendo o acabamento
estar perfeitamente nivelado com o que nao foi demolido, a fim de garantir a continuidade da
superficie e possibilitar a pintura ou o revestimento em ceramica de acordo com o padrdo
existente.

Revestimentos em Argamassa

Chapisco

Argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, de consisténcia pastosa.

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies perfeitamente limpas e molhadas, isentas de
po, gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade na chapiscagem.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se Umido pelo menos, durante as primeiras 12(doze)
horas.

A aplicacdo de argamassa sobre o chapisco sd podera ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas
apods o término da aplicacdo do mesmo.

Embogo — massa (nica

Argamassa mista de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8, com 20 mm de espessura. Nas
paredes que serdo revestidas com ceramica (sanitarios privativos), devera ser utilizada
argamassa de cimento e areia 1:3, nao é permitido o uso da cal.

As etapas de revestimento de emboco e reboco poderao ser substituidas por massa Unica
(embogo+reboco), industrializada ou misturada nos servicos conforme traco acima.

O emboco devera ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da completa pega da
argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de embocgo devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente contra a
superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e respeitando a espessura
indicada.

Em seguida, a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio apoiada em
guias e mestras, de maneira a corrigir eventuais depressoes.

O tratamento final do emboco devera ser feito com desempenadeira, de tal modo que, a
superficie apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos previstos
em projeto.

Nas alvenarias cujo acabamento final serd em revestimento ceramico, o embogo deverd ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que 0os mesmos nao sejam repassados para O
revestimento.

O emboco devera permanecer devidamente Umido, pelo menos, durante as primeiras 48 horas.
As aplicacOes dos revestimentos sobre as superficies embocadas sé poderao ser efetuadas 72
horas apds o término da execugdo do emboco.

Revestimento Ceramico (copa e sanitarios)

Ceramica 30x60cm acabamento de borda retificado na cor cetim bianco aplicado com
argamassa colante industrializada e rejunte pré-fabricado.

Local de aplicagao: sanitarios e copa;

Marca de referéncia Ceramica: Portobello linha White Home, cor cetim bianco ref. 26110E,
Eliane, ou equivalente aprovado.
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Marca de referéncia argamassa colante: Portokoll, Quartzolit, Votomassa ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia rejunte: Portokoll, Quartzolit, Votomassa ou equivalente aprovado na
cor branca.

Execucao: conforme orientagdes do fabricante.

Perfil de Aluminio secdao “"L” 1/2" X 1/2"

Perfil metalico em aluminio em secdo "L” 1/2" X 1/2" com pintura eletrostatica na cor branca.
Local de aplicagao: sanitario privativo do juiz convocado do 15° pavimento.

Execugdo: Deverad ser colocado com silicone incolor em toda a sua extensdo para melhor
fixacao

Papel de parede

Fornecimento e a aplicacdo de material decorativo para paredes e interiores, constituido de tela
de algodao revestida com filme vinilica lavavel de alta resistencia e durabilidade.

Local de aplicacao: somente gabinete do anexo 01 do 15° pavimento.

Marca de referéncia: Viniltex - Grupo 2 - 2003 (cor branca) ou similar

Execucgao: Devera seguir as orientacdes do fabricante.

ESQUADRIAS

Condigoes Gerais

Juntamente com especificacdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos para
execucdo dos servicos deste descritivo técnico, e cumpridas todas as normas da ABNT
pertinentes ao assunto.

Toda esquadria entregue dos servicos estd sujeita a inspecdo da Fiscalizacdo quanto a
exatidao de dimensdes, precisao de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos
de laminacao, rigidez das pecas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da
esquadria nao seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

As portas a serem fornecidas pela Contratada deverao seguir as especificacdes deste caderno, e
das plantas de arquitetura quadro de esquadrias prancha: (TRF2 ESQ 09.12 R00 -
Detalhamento Esquadrias)

Portas para boxe de sanitarios (P1)

Porta de abrir em laminado melaminico estrutural TS-10mm com acabamento texturizado dupla
face na cor branca, com ferragens na cor aluminio préprias para portas.

Local de aplicagao: Sanitarios publicos.

Marca de referéncia: Neocom System, Guiplac divisérias ou equivalente aprovado.
Execucao: deverao ser seguidas as recomendacoes do fabricante.

Portas de madeira (P2, P3, P5, P8, P13)

Porta lisa de madeira, semioca de 35mm de espessura, revestida em laminado melaminico na
cor branca de 0,06mm de espessura, nas medidas do quadro de esquadrias prancha (TRF2 ESQ
09.12 ROO - Detalhamento Esquadrias)

As aduelas serdo em madeira de lei (ipé ou equivalente), revestidas em laminado de madeira
na cor branca de 0,06mm de espessura, nas medidas do Quadro de Esquadrias da prancha
(TRF2 ESQ 09.12 ROO - Detalhamento Esquadrias).
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Portas de madeira inclusas em painéis (P4, P6, P9, P12, P14, P15)

Porta lisa de madeira, semioca de 30mm de espessura, revestida em laminado melaminico na
cor branca de 0,06mm de espessura em apenas uma das faces, a face do painel sera revestida
em laminado de madeira améndola rustica nas medidas do quadro de esquadrias prancha
(TRF2 ESQ 09.12 R0OO - Detalhamento Esquadrias) e prancha do detalhamento de painéis (TRF2
DET 11.12 R0O0 e TRF2 DET 12.12 R0O - Detalhamento painéis madeira)

As aduelas serao em madeira de lei (ipé ou equivalente), revestidas em laminado de madeira
na cor branca de 0,06mm de espessura, nas medidas do Quadro de Esquadrias da prancha:
(TRF2 ESQ 09.12 R00 e TRF2 DET 12.12 R0OO - Detalhamento Esquadrias)

Portas de madeira inclusas em painéis especifica para P.C.D (PESSOA COM
DEFICIENCIA)- (P10)

Porta lisa de madeira, semioca de 30mm de espessura, revestida em laminado melaminico na
cor branca de 0,06mm de espessura em apenas uma das faces, a face do painel sera revestida
em laminado de madeira améndola rustica. Nessa esquadria devera ser instalada barra metdlica
de 40cm (aco inox) no sentido de abertura da porta e chapa protetora metdlica em aco inox
304 espessura 1mm tamanho 40x90cm nas duas faces, conforme prancha (TRF2 ESQ 09.12
ROO - Detalhamento Esquadrias)

Portas em divisoria em BPplus (P7, P11)

Porta no mesmo padrao da divisoria painel cego inclusive ferragens (todas as maganetas
deverao ser do tipo alavanca) nas medidas do quadro de esquadrias prancha (TRF2 ESQ 09.12
ROO - Detalhamento Esquadrias).

Portas de madeira (P16)

Porta lisa de compensado de 15mm de espessura, revestida em laminado melaminico na cor
branca de 0,06mm de espessura, inclusive encabecamento, nas medidas do quadro de
esquadrias prancha (TRF2 ESQ 09.12 R0O - Detalhamento Esquadrias)

As aduelas serao em madeira de lei (ipé ou equivalente), revestidas em laminado de madeira
na cor branca de 0,06mm de espessura, nas medidas do Quadro de Esquadrias da prancha
(TRF2 ESQ 09.12 ROO - Detalhamento Esquadrias).

Portas de aco inox para Hidrantes existentes

Porta lisa em aco inox polido incluindo moldura e dobradigas com vidro temperado esp. 6mm
medidas do quadro de esquadrias prancha (TRF2 ESQ 09.12 R00 - Detalhamento Esquadrias)
Local de aplicacao: hidrantes do 15° pavimento;

Marca de referéncia: Rw Inox, nobre inox ou equivalente aprovado.

Esquadrias em aluminio (J1)

Esquadria em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca com fixacao com parafusos e
bucha conforme projeto prancha: (TRF2 ESQ 09.12 R00 - Detalhamento Esquadrias)

Local de aplicagao: sanitarios publico feminino, 15° pavimento;

Marca de referéncia: Gravia, Sasazaki ou equivalente aprovado.

Grelhas em aluminio
Grelhas em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca com fixagdo com parafusos e
bucha conforme projeto prancha: (TRF2 ESQ 09.12 R00 - Detalhamento Esquadrias)
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Local de aplicagcdo: Copa, sanitario privativo, 15° pavimento;
Marca de referéncia: Gravia, Sasazaki ou equivalente aprovado.

Execucao:

Apds a montagem, toda estrutura devera estar com as dimensdes dos desenhos, ou conforme a
medicao do vao, esquadrejados, sem empenos e com os perfis indicados nos desenhos,
seguindo a modulacado existente.

As pecas s6 poderao ser assentadas depois de aprovadas pela Contratante e os prototipos de
cada tipo assentados dos servigos.

Cabera a Contratada assentar as pecas nos vaos e locais apropriados, inclusive os respectivos
chumbadores, contramarcos e marcos, fixados solidamente a alvenaria ou ao concreto.

Deverao ser previstos, apos a fixacdo das esquadrias, elementos de vedacdo que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto.

Todos os vaos expostos as intempéries deverao ser submetidos a prova de estanqueidade por
meio de jato de mangueira d'agua sobre pressdo, ou sera feito o teste de estanqueidade,
conforme a NBR 6486. Se a agua penetrar, a Contratada devera providenciar as medidas
corretivas ou ate trocas as esquadrias, sem Onus para a Contratante.

Observar a diferenca de largura dos batentes das portas a serem instaladas em paredes de
alvenaria e portas a serem instaladas em paredes de drywall.

Somente na porta da copa do prédio sede (P2) devera ser instalada grelha metdlica com
pintura eletrostatica na cor branca. med 300x200mm, conforme projeto prancha: (TRF2 ESQ
09.12 ROO - Detalhamento Esquadrias)

Marca de referéncia porta divisoria: eucatex esp.35mm linha bpplus ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia laminado melaminico: Férmica, Madepar, ou equivalente aprovado.
Marca de referéncia grelha metalica: trox modelo ags-t 300x200 ou equivalente aprovado.
Local de aplicacao: 15° pavimento conforme projeto.

Execucao:

A fixacdo dos portais devera ser feita com parafusos para madeira ou espuma expansiva. O
acabamento nos furos devera ser da mesma madeira do portal.

A madeira utilizada devera ser certificada, seca, isenta de nos, cavidades, carunchos, fendas e
de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e
aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, portadores de
quaisquer danos causados as portas, ferragens e acessoérios deverdo ser corrigidos pela
Contratada.

Depois de instaladas, as portas ndao poderao apresentar quaisquer defeitos que comprometam
sua resisténcia, aspecto ou funcionamento.

A instalacdo das portas devera ser executada de modo a apresentar perfeito alinhamento,
prumo e nivelamento e conformidade com as portas existentes na circulagao. As portas, quando
de sua colocagao, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas nos projetos.
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Ferragens para portas de madeira

CondigOes gerais

Juntamente com este descritivo e especificacdo de materiais, deverao ser cumpridas todas as
normas da ABNT pertinentes ao assunto.

A aquisicao das ferragens podera ser efetuada somente depois que suas amostras forem
aprovadas pela Contratante.

Antes da aquisicdo das ferragens a Contratada devera verificar os desenhos das esquadrias a
fim de assegurar a perfeita adequacao dos produtos aos locais de seu emprego.

As ferragens deverao ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessorios necessarios
para sua instalagao.

Para cada fechadura deverdo ser fornecidas no minimo 02 (DUAS) chaves, cada uma das quais
acompanhadas de uma etiqueta de aluminio de identificacdo. Em cada etiqueta deverao constar
as informacOes relativas a fechadura a que pertencem as chaves.

Fechadura de embutir interna em inox, macganeta tipo alavanca acabamento em zamak, roseta
em latdo, dobradicas com rolamento 3 x 22", com canto reto e acabamento em ago inox 304,
peso maximo de porta por jogo (03 dobradicas): 25 Kg
conf. Norma NBR 7178 (Portas com mais de 35kg devem utilizar quatro dobradicas). Na porta
de abrir de duas folhas (casas de maquinas do ar condicionado), deverao ser instalados 2
trincos tipo unha em latao de 220mm.

Marca de referéncia das fechaduras: Imab, linha duna ref.1560, La fonte, ou equivalente
aprovado.

Marca de referéncia das macanetas: Imab, linha duna ref: MA0915, La fonte, ou
equivalente aprovado.

Marca de referéncia das dobradicas: La fonte modelo 395 ou equivalente aprovado.

Marca de referéncia dos trincos: Imab, Modelo 0517, ou equivalente aprovado.

Execucao:

As dobradicas de todos os tipos deverdo ajustar-se perfeitamente, tanto a localizacdo, tipo,
material, dimensdes e peso das portas, como ao material e dimensdes dos batentes.

Cada folha de porta deve ser instalada com o conjunto de trés dobradicas. A localizacdo das
ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisdo, de modo a serem evitadas
discrepancias de posicao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

O rebaixo de encaixe para dobradicas, fechaduras, chapas-testa, etc. deverao ter a forma exata
das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc.
Deverao ser feitos todos os ajustes exigidos para funcionamento perfeito.

Moveis sob medida para copa:

Mddulo superior em MDF espessura 18mm, composto de quadro, fundo, prateleira e
portas, revestidos em todas as faces com laminado melaminico na cor branca, marca de
referéncia FOrmica ou equivalente com altura de 70cm, rodateto de 3,5cm, profundidade de
32cm (com as portas) e largura variavel, conforme projeto prancha: (TRF2 MCN 08.12 RO1
vistas e cortes). Os modulos serdo fixados entre eles com parafuso de unido e na parede com
bucha e parafuso. Os parafusos aparentes serao cobertos com tapa furos de plastico na cor
branca;

Fundo do mddulo superior em MDF espessura 6mm revestidos em ambas as faces com
laminado melaminico na cor branca, marca de referéncia Férmica ou equivalente;
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Mddulo inferior sobre soco em alvenaria existente, em MDF espessura 18mm, composto
de quadro, prateleira, porta pano, gaveteiro e portas, revestidos em todas as faces com
laminado melaminico na cor branca, marca de referéncia Frmica ou equivalente com altura de
73cm, profundidade e largura variaveis, conforme projeto prancha: (TRF2 MCN 08.12 R0O -
Mdveis sob medida copa). Os moddulos inferiores serdo fixados sobre o soco com bucha e
parafuso e entre eles com parafuso de unido. Os parafusos aparentes serao cobertos com tapa
furos de plastico na cor branca;

Prateleiras internas fixas dos mddulos superior e inferior em MDF espessura 18mm,
revestidos em todas as faces com laminado melaminico na cor branca, marca de referéncia
Férmica ou equivalente, nas medidas do projeto prancha: (TRF2 MCN 08.12 R00 - Mdveis sob
medida copa). As prateleiras serao fixadas no quadro com fixadores brancos com parafusos da
marca Plastipar ou equivalente;

Portas de abrir dos mddulos superior e inferior em MDF espessura 18mm, revestidos em
todas as faces em laminado melaminico na cor branca, marca de referéncia Formica ou
equivalente, com altura de 70cm e largura variavel, conforme projeto prancha: (TRF2 MCN
08.12 R0OO - Moveis sob medida copa). As portas receberao puxador linear em perfil de aluminio
marca de referéncia Neocomponente-NEO35 ref. 1205 ou equivalente, dobradicas curvas,
acabamento cromado, marca de ref. TN MS 18 curva 110° Velofix ou equivalente e fechadura,
marca de referéncia Papaiz, ref. 861, cromada, ou equivalente com chaves e cilindros iguais;

Gaveteiro inferior em MDF espessura 18mm (quadro e frente das gavetas) e MDF
espessura 10mm (interior das gavetas), revestidos em todas as faces em laminado melaminico
na cor branca, marca de referéncia formica ou equivalente, nas dimensdes do projeto prancha:
(TRF2 MCN 08.12 R00 - Mobveis sob medida copa). As gavetas deverdo receber corredica
telescdpica de esferas com dimensGes conforme projeto, ref. TT145 da marca TN ou
equivalente;

O porta-panos sera deslizante com 3 varetas, ref. TTS 40 104 da marca TN, ou
equivalente;

Todos os componentes em MDF (quadros, prateleiras e portas) terdao encabecamento
em PVC reto na mesma tonalidade do revestimento.

FORROS

Forro de gesso (placas fixas)

Placas de gesso acartonado parafusadas sob perfilados de aco galvanizados longitudinais
“canaletas C”, espagados a cada 60cm, suspensos por presilha para canaleta “C” regulavel a
cada 120cm e interligadas por tirantes ate o ponto de fixagao na laje de concreto.

Estrutura: em perfilados de ago galvanizados longitudinais, & constituida por perfis, sob os
quais sdo fixadas as placas de gesso acartonado, gerando uma superficie apta a receber o
acabamento final.

Acabamento: todos os forros serao emassados e pintados com tinta PVA branco neve.

Local de aplicagdo: 15° pavimento, conforme indicacao projeto de paginacao forro (TRF2
DFO 03.12 RO0 planta e cortes e TRF2 DFO 03.12 R0O detalhes e cortes).

Marca de referéncia: Knauf, Placo do Brasil, ou equivalente aprovado
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Execucao:

Marcar o nivel do forro nas paredes de confronto com o ambiente a ser forrado.

Marca-se 0 espacamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter em um
sentido, no maximo, 60cm (espaco entre perfis F530) e no outro sentido, no maximo, 120cm
(espaco entre pontos de fixagdo no mesmo perfil).

Fixam-se os tirantes na laje. Apds a fixacao inicia-se o processo de colocacao das placas.

As placas sao colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo descontadas, em
uma configuracao de tijolinho. O inicio do parafusamento deve ser feito pelo canto da placa
encostada na alvenaria ou nas placas ja instaladas, evitando comprimir as placas no momento
da parafusagem final. O espacamento dos parafusos é de 30cm no maximo e a 1cm da borda
das placas.

Nas juntas, aplicar uma camada inicial do composto com cerca de 8cm de largura, apertando
firmemente a fita contra o composto; limpar o excesso. Aplicar uma segunda camada de
composto com ferramentas de largura suficiente para estendé-lo alem do centro da juncado a
aproximadamente 10 cm. Espalhar o composto, formando um plano liso e uniforme.

Nos encontros em 90 graus utilizar cantoneira perfurada em aco galvanizado dimensdes
2,3x2,3cm espessura 0,50mm colada. Sobre a cantoneira deve ser aplicada massa de
rejuntamento.

Apds a secagem ou consolidacdo, lixar ou esfregar as juntas, bordas e cantos, eliminando
pontos salientes e excesso de composto, de modo a produzir uma superficie de acabamento
lisa.

Fazer ranhuras no acabamento de superficies adjacentes, de modo que as eventuais
irregularidades ndo sejam maiores que 1mm em 30cm. Lixar apds a segunda e terceira
aplicacbes do composto para jungao. Tomar cuidado para nao levantar felpas de papel ao lixar.
Preparar para pintura. Todo o forro de gesso acartonado, danificado pela execucao dos servigos,
devera ser recomposto conforme o padrdo existente.

Forro mineral (placas removiveis)

Forro modulado e removivel em placas de fibra mineral espessura no minimo 15mm em placas
de 62,5 x 62,5cm, com borda tergular conforme planta de paginagao de forro. Absorgao sonora
EN ISO 354 aw = 0,90 segundo EN ISO 11654, NRC (indice de absorcao acustica) de no
minimo 0,90 segundo ASTM C 423, reflexdao luminosa para branco similar a RAL 9010 sem
ofuscamento, aprox. 88%, coeficiente de condutividade térmica A = 0.038 W/mK segundo EN
12667, classe de reagao ao fogo A2-s1, d0 segundo EN 13501-1

Local de aplicagao: 15° pavimento, conforme indicacao em projeto de paginacao de forro.
Marca de referéncia: Knauf-amf linha Thematex Antaris, ou equivalente aprovado.
Execucao: seguir recomendacao do fabricante

ESPELHOS

Espelho de cristal lapidado, e= 6mm, com bizote de 2,5cm colocado sobre placa de MDF
resistente a umidade (R.U) de 1mm.

Local de aplicacao: sanitario publico (masculino e feminino), sanitarios privativos de juizes e
desembargadores e sanitario exclusivo para P.C.D (pessoa com deficiéncia);

Marca de referéncia: Cebrace, Vitrage, Saint Gobain ou equivalente aprovado.
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APARELHOS SANITARIOS, (COPA E SANITARIOS)

CondigOes gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdao ser cumpridas todas as normas da
ABNT, pertinentes ao assunto.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocagao. Para definicao da bitola a ser utilizada em cada material (a depender do local de
aplicacao do mesmo), devera ser consultado também o Projeto de Instalagdo Hidraulica.

As loucas deverao ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessorios necessarios para
sua instalagao.

Cuba Quadrada para bancada

Cuba de sobrepor quadrada medidas internas 400x400mm, cor branca.

Local de aplicacdo: sobre a bancada do sanitario privativo dos juizes e desembargadores;
Marca de referéncia: Incepa cod. 63068, Deca ou equivalente aprovado.

Cuba Oval para bancada

Cuba de embutir oval medidas internas 440 X 330mm, cor branca;

Local de aplicagao: bancadas dos lavatérios dos sanitarios publicos (masculino e feminino);
Marca de referéncia: Deca L.37, ou equivalente aprovado.

Lavatdrio de canto

Lavatorio de canto aparafusado na parede na cor branca;

Local de aplicacdo: sanitario exclusivo para P.C.D;

Marca de referéncia: Celite, linha Corner Basin, Deca, linha izy conforto ref. L.101 ou
equivalente aprovado.

Bacia sanitaria convencional

Bacia sanitaria convencional na cor branca.

Local de aplicagdo: sanitarios publicos masculino e feminino;

Marca de referéncia: Deca, linha vogue plus, céd.P5 ou equivalente aprovado

Bacia sanitaria para P.C.D (pessoa com deficiéncia)

Bacia convencional sem abertura frontal na cor branca.

Local de aplicacdo: sanitario exclusivo para P.C.D;

Marca de referéncia: Deca, linha Vogue plus conforto, c6d.P510 ou equivalente aprovado.

Bacia com caixa acoplada com acionamento Dual flux

Bacia com caixa acoplada com acionamento Dual flux na cor branca

Local de aplicagao: sanitarios privativos dos juizes e desembargadores;

Marca de referéncia: Deca, linha Vogue plus, c6d.P505 ou equivalente aprovado.

Assento para bacia sanitaria convencional

Assento plastico para bacia sanitaria convencional na cor branca;

Local de aplicagao: sanitrio publico masculino e feminino;

Marca de referéncia: Deca, linha Vogue plus, c6d.AP.50 ou equivalente aprovado.
Assento para bacia sanitaria para P.C.D (pessoa com deficiéncia)

Assento para bacia sanitaria para P.C.D em poliéster na cor branca.
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Local de aplicacdo: sanitario exclusivo para P.C.D;
Marca de referéncia: Deca, linha Vogue plus conforto, cdd.P510 ou equivalente aprovado.

Assento para bacia sanitaria caixa acoplada com acionamento Dual flux

Assento poliéster (fixagdo cromada) para bacia sanitaria caixa acoplada com acionamento Dual
flux na cor branca;

Local de aplicagdo: sanitarios privativos dos juizes e desembargadores;

Marca de referéncia: Deca, linha Vogue plus, c6d.AP.51 ou equivalente aprovado.

Mictorio

Mictdrio com sifdo integrado na cor branca;

Local de aplicagao: sanitarios masculinos;

Marca de referéncia: Deca, cdd. M713, ou equivalente aprovado.

METAIS - SANITARIOS E COPA

Condigoes gerais

Juntamente com a especificagdo de materiais e este descritivo técnico deverdo ser cumpridas
todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue nos servicos esta sujeito a inspecao da fiscalizagdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

Deverao ser instaladas pegas indicadas nesta especificacao, salvo de outra forma, quando
previamente aprovadas pela Contratante.

Todas as pecas e acessorios serao colocados com o maximo esmero, obedecendo as indicacoes
dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para definicao da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicacao),
devera ser consultado o Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias.

Especificacao

O acabamento de todos os metais copa, e sanitarios (incluindo as ligacdes flexiveis), serao
metalicos com acabamento cromado. Os metais deverdo ser fornecidos com todos os parafusos
e demais acessorios necessarios para sua instalacdo.

Torneira para lavatorio

Torneira de banca cromada antivandalismo com acionamento hidromecanico.

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores;

Marca de referéncia: Fabrimar linha acquapress cod:1180-AV ou equivalente aprovado.

Torneira para lavatdrio sanitario P.C.D (Pessoa com deficiéncia)

Torneira de banca cromada antivandalismo com acionamento hidromecanico.

Local de aplicagao: no sanitario para P.D

Marca de referéncia: Fabrimar linha acquapress cod:1180-AV ou equivalente aprovado.

Torneira para limpeza — uso geral
Torneira de parede cromada para uso geral sem arejador.
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Local de aplicacdo: sob as bancadas dos lavatdrios dos sanitarios publicos (masculino e
feminino), sanitarios privativos dos juizes e desembargadores;
Marca de referéncia: Fabrimar, linha aquarius cod: 1153, Celite, ou equivalente aprovado.

Torneira para Copa

Torneira de parede cromada para cozinha com arejador.

Local de aplicacao: copa central do 15° pavimento;

Marca de referéncia: Deca, linha targa cod: 1159C40CR ou equivalente aprovado.

Filtro para Copa

Filtro de agua com temperatura média da saida de agua 8°C, pressdao min. e max. da rede
hidrdulica 3 a 40 MCA metros de coluna de agua (0.029 a 0.392 MPA), tensao
127V, consumo 140W.

Local de aplicacao: copa central do 15° pavimento;

Marca de referéncia: soft, linha plus na cor branca ou equivalente aprovado.

Valvulas de mictoério

As valvulas de mictdrio hoje existentes nos banheiros serao substituidas por valvulas em
acabamento cromado biniquel, com fechamento automatico, com tubo flexivel de ligacao,
classe de pressao: 0,2 a 4,0 kgf/cm2 (3 a 57 psi), bitola de 1/2";

Local de aplicagao: sanitarios masculinos publico do 15° pavimento;

Marca de referéncia: Docol, linha pressmatic compact cod: 17010306 ou equivalente
aprovado.

Valvula de descarga para bacia sanitaria

Valvula de descarga para bacia sanitdria bitola de 1 1/4” Alta Pressao — 1,0 a 4,0 kgf/cm2 (14 a
57 psi).

Local de aplicagdo: sanitario exclusivo para P.C.D, sanitarios publicos (masculino e feminino);
Marca de referéncia: Docol, linha docolsystem cod: 01051300 ou equivalente aprovado.

Acabamento para valvula de descarga

Acabamento em latdo cromado para valvula de descarga com sistema antivandalismo salvagua.
Local de aplicagao: sanitario exclusivo para P.C.D, sanitarios publicos (masculino e feminino);
Marca de referéncia: Docol, linha docolsystem salvagua, cod:00572706 ou equivalente
aprovado.

Ducha higiénica

Ducha higiénica cromada com registro e derivacdo com mangueira flexivel metalica 1,20m;
Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores;

Marca de referéncia: Deca linha desing universal ref. 1984.C.ACT.QUA.CR ou equivalente
aprovado;

Ligacao flexivel
Ligacao flexivel em ago inox comp.40 cm, didmetro interno: 8 mm, diametro externo: 12 mm,
bitola de rosca:1/2” (macho e fémea) com canopla;

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 37



I,

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores;
Marca de referéncia: Docol cod: 00607200 ou equivalente aprovado;

Sifao para lavatorio

Sifao metalico cromado para lavatorio 1"x 1 1 12"

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores.

Marca de referéncia: Deca Cod:1680C.100.112, Docol ou equivalente aprovado.

Sifao para pia da copa

Sifao metalico cromado 1 1 ¥2"x 1 1 2" com adaptador de 1 1 12"x2”

Local de aplicacao: em todos as copas 3° ao 22° pavimento inclusive as copas privativas.
Marca de referéncia: Deca Cod:1680C ou equivalente aprovado.

Valvula de escoamento para lavatorio

Valvula de escoamento para lavatorio, cromado com tampao plastico.

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores;

Marca de referéncia: Docol, linha docol basico chome: Cod: 25400006 ou equivalente
aprovado.

Valvula de escoamento para pia da copa

Valvula de escoamento para pia de cozinha, @41/2 em aco inox.

Local de aplicagcdo: nas copas do térreo e 1° pavimento;

Marca de referéncia valvula: Tramontina linha prime ref:94510002, Fabrinox ou equivalente
aprovado;

Cuba metalica para bancada das copas

Cuba retangular 40x34 cm em aco inox AISI 304 com 0,6mm de espessura com valvula de
@41/2

Local de aplicacao: na copa do 15° pavimento;

Marca de referéncia cuba: Tramontina linha prime ref:94020202, Fabrinox ou equivalente
aprovado;

Tubo de ligacao para bacia sanitaria

Tubo de ligacdo com acabamento cromado biniquel com anel expansor

Local de aplicagdo: sanitarios publicos (masculino e feminino);

Marca de referéncia: Docol, linha docol basico cod:00626606 ou equivalente aprovado.

Grelhas de ralos e caixas sinfonadas

As grelhas de ralos e sifoes hoje existentes nos banheiros e copas nos tamanhos de 15x15 cm
serao substituidas por grelhas de aco inox 304 com grelhas rotativas tipo “anti-inseto” também
€em ago inox.

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores;

Marca de referéncia: Moldenox 119A, Tigre ou equivalente aprovado.
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Barras de apoio para P.C.D (PESSOA COM DEFICIENCIA)

Barra de apoio diametro 1. 1/4” (31.75 mm) em ago inox polido, firmemente fixado a alvenaria
suportando um esforco minimo de 1,5 kN em qualquer sentido, conforme a NBR 9050-2015. As
barras de apoio deverdo ser fixadas em suas extremidades com 03 (trés) parafusos inox de 6,1
X 60mm e buchas plasticas S8.

As barras devem ter as medidas conforme indicado em projeto:

barra reta horizontal de 40cm, na porta do sanitario;

barra reta horizontal de 80cm de eixo para apoio da bacia sanitaria;

barra reta vertical de 70cm de eixo para apoio da bacia sanitaria;

barra de apoio para lavatério de canto em aco inox polido.

Local de aplicagao: sanitario exclusivo para P.C.D

BANCADAS DE GRANITO

Bancadas em granito

Bancada em granito verde ubatuba e=2cm, acabamento em meia esquadria, polida em todas
as faces aparentes

Local de aplicagao: sanitarios publicos (masculino e feminino), sanitarios privativos dos juizes
e desembargadores conforme projeto de detalhamento dos sanitarios pranchas: (TRF2 DSC
05.12 R0O, TRF2 DSC 06.12 R00, TRF2 DSC 07.12 R00).

PINTURAS

Condigoes Gerais

Todas as superficies apresentadas neste item deverao ser pintadas seguindo o padrao existente
no local, exceto se mencionado de forma diferente nesta especificacdao. Todas as superficies
deverao receber a preparagao necessaria a obtencdo de um acabamento perfeito, sem manchas
ou trincas, devendo-se, para isto, proceder-se, anteriormente, a recuperacao de todos os
pontos que se encontrarem danificados.

As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo
a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

As superficies deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

Igual cuidado devera ser tomado entre demao de tinta e de massa plastica, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas apds cada demdo de massa;

Sempre que uma superficie tiver sido lixada, esta devera ser cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o po, antes de ser aplicada a demdo
de tinta.

Deverao ser adotadas precaucOes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Todos os ambientes do pavimento, (exceto sanitarios, caixas de elevadores) receberdo pintura
geral (paredes e tetos) conforme especificagao a seguir:

Pintura em paredes de alvenaria (blocos ceramicos)

Tinta acrilica, cor branco-gelo e acabamento semibrilho, sobre massa PVA.

Local de aplicacao: todos os ambientes do pavimento, conforme indicagao em projeto.
Marca de referéncia: Suvinil, Coral, ou equivalente aprovado.
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Execucao: A tinta devera ser aplicada em tantas demaos quanto necessarias (minimo de duas)
para a obtencao de um perfeito acabamento, seguindo o padrao existente.

Nos locais onde houver demolicoes (alvenarias de blocos ceramicos, esquadrias, etc) as
superficies deverdo receber preparagao, recuperacao com massa PVA e pintura com tinta
acrilica, conforme especificacao acima.

Pintura em drywall (gesso acartonado)

Tinta acrilica, cor branco-gelo e acabamento semibrilho, sobre massa PVA.

Local de aplicacao: todos os ambientes do pavimento, conforme indicagao em projeto.

Marca de referéncia: Suvinil, Coral, ou equivalente aprovado.

Execucgao: A tinta devera ser aplicada em tantas demaos quanto necessarias (minimo de duas)
para a obtengao de um perfeito acabamento.

Nos locais onde houver demolicdes (divisorias de gesso, esquadrias, etc) as superficies deverao
receber preparacdo, recuperacao com massa PVA e pintura com tinta acrilica, conforme
especificacdao acima. Nas divisdrias de gesso a serem instaladas, as superficies deverao ser
preparadas, emassadas com massa pva e pintadas com tinta acrilica.

Pintura em forro de gesso (placas fixas)

Tinta PVA, cor branco-neve, acabamento fosco, sobre massa PVA.

Local: todos os ambientes do pavimento, conforme indicagdao em projeto de paginagao de
forro.

Marca de referéncia: Suvinil, Coral, ou equivalente aprovado.

Execucao: Preparo da superficie e pintura conforme as recomendacdes do fabricante, em
tantas demdos quanto necessarias (minimo de duas) para a obtencao de um perfeito
acabamento.

Nos locais onde houver recomposicdo do forro de gesso, as superficies serdo emassadas com
massa PVA e pintadas com tinta PVA, conforme especificagao acima.

Na execugcdo dos servigos esta incluido o fornecimento de todos os materiais, andaimes,
maquinas, equipamentos, ferramentas e acessorios, necessarios a perfeita execucdo do servico.

Pintura em elementos de madeira

Pintura em madeira com verniz PU poliuretano poros abertos para acabamento em laminados
de madeira.

Local: painéis de madeira nas circulacdes e entrada de gabinetes;

Marca de referéncia: Farben, Suvinil ou equivalente aprovado;

Execucao: conforme indicacao do fabricante;

IMPERMEABILIZAGCAO

CondicOes gerais

Juntamente com as especificacdes dos materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execucao dos servicos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e
cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, em especial a NBR 9574
Execucdo de impermeabilizagdao. A forma de aplicacao deve seguir as recomendagOes dos
fabricantes de cada produto utilizado. Deverdo ser impermeabilizados os sanitarios da area do
159 PAVIMENTO
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Processos Preliminares
Fixar tubos passantes e ralos, e chumba-los com Grout. Executar limpeza das areas utilizando
vassoura. As superficies deverao estar limpas, secas e isentas de particulas soltas.

Processo de impermeabilizacao

1- Misturar os componentes mecanicamente realizar regularizacao fina (de 5mm a 10mm)
aplicar a 12 demdo de argamassa modificada com polimeros para revestimentos e
reparos;

2- Aplicar 01 (uma) demao de revestimento impermeabilizante, semiflexivel bicomponente
(A+B), a base de cimentos especiais e polimeros, consumo de 1,0 kg/m2 subir em todo
o perimetro das paredes 20cm conforme projeto;

3- Aplicar 01 (uma) demdo cruzada de impermeabilizante flexivel, bicomponente (A+B), a
base de resinas termoplasticas e cimentos aditivados, consumo de 1,0kg/m2, subir em
todo o perimetro das paredes 20cm conforme projeto;

4- Efetuar o reforco em torno do ralo com tela de poliéster resinada com malha de 3 x 3
mm na regido dos ralos. A tela devera ser aplicada sobre o impermeabilizante flexivel
ainda Umido. Apos a secagem aplicar outra demao cruzada de impermeabilizante flexivel
em torno do ralo de tal forma que a sua textura fiqgue imperceptiveis apds a ultima
demao aplicada.

5- Executar contra piso;

6- Executar revestimento final;

Testes

Alagar por 72 horas com lamina d’agua de 10cm os locais a serem impermeabilizados e conferir
possiveis vazamentos.

Marca de referéncia para argamassa modificada com polimero: argamassa estrutural
250 Otto Baumgart ou equivalente aprovado.

Marca de referéncia para impermeabilizante semiflexivel (A+B): Viaplus 1000 (viapol)
ou equivalente aprovado.

Marca de referéncia para impermeabilizante semiflexivel (A+B) demao cruzada:
Viaplus 5000 (viapol) ou equivalente aprovado.

Marca de referéncia para tela de poliéster: Impertela, Ciplak, Viapol ou equivalente
aprovado.

2. INSTALACOES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

e DETALHAMENTO DOS SERVICOS

- Fornecimento de projeto as built e instalagdo de sistemas de climatizacao compreendendo,
rede de dutos, grelhas e difusores de ar para atender aos diversos setores do 15° andar dos
prédios Anexo I, Anexo II e Sede do TRF-2;

- Antes do inicio dos servicos e baseado no projeto fornecido anexo a esta especificacao, a
empresa contratada devera ratificar a compatibilizagdo do projeto apresentado, com os
projetos das diversas instalacdes prediais existentes, viabilizando desta forma a execugao da
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instalagdo do sistema de climatizagdo. Deverdo ser analisadas todas as interferéncias com
instalacOes existentes e futuras, elementos estruturais tais como vigas, colunas, etc;

- Desmontagem total da rede de dutos, grelhas, difusores e acessérios, pertencentes aos
sistemas de ar condicionado central dos prédios Anexos IA e IIA no 15° andar, conforme
indicado no projeto anexo;

- A rede de dutos existente no prédio Sede sera totalmente reaproveitada, sendo necessarias
algumas pequenas adaptacoes além de relocacdo de grelhas;

- Havera reaproveitamento de algum material de difusdao existente, entre grelhas e difusores,
além de caixas de volume de ar variavel dampers, etc, conforme indicado no projeto;

- Todo o material e entulho resultante das desmontagens deverao ser transportados para fora
do prédio, para o local que sera determinado pela contratante, a uma distancia maxima de 50
km. Para os servicos de desmontagem, deverdo ser respeitados todos os procedimentos de
seguranca necessarios e recomendados pelas normas vigentes, coordenando-se inclusive os
servicos com a brigada de incéndio do prédio, caso seja necessario, o uso de magarico de corte
para oS Servigos;

- Os dutos do sistema de ar condicionado central dos prédios Anexos I e II, que
serao substituidos na sua totalidade, deverdo ser fabricados em painéis rigidos de la de
vidro, 25 mm de espessura, de alta densidade, aglomerada por resinas sintéticas, revestido em
sua face externa, por barreira de vapor composto por FSK (Foil Scrim Kraft) e com o
revestimento interno em Kraft aluminizado, ref Climaver;

- Os dutos do sistema de ar condicionado central do prédio Sede serao
reaproveitados, havendo a necessidade de pequenas modificacoes de
caminhamento. Estes deverdao ser fabricados em chapas de aco galvanizado nas bitolas
recomendadas pela NBR 16401-1/2/3;

- O isolamento térmico destes dutos devera ser totalmente refeito com a utilizacao de
placas de isopor 15 mm; cantoneirados com chapa de aco galvanizado #26 na largura de 2”,
amarradas com um espacamento adequado por meio de fita cyclope 10 mm e presilhas de
nylon;

- Os dutos de exaustdo dos sanitarios do prédio Sede, deverdo ser relocados caso necessario
em funcao da passagem de outras instalagoes;

- Para a execugao do novo sanitario no 15° andar (PNE), sera necessario o deslocamento do
duto de ar condicionado que circula junto a laje no 14° andar, conforme detalhe constante no
projeto anexo, sendo necessaria a fabricacdo de trecho de duto para a complementacao do
encaminhamento em chapa de aco galvanizado nas bitolas recomendadas na NBR 6401/2/3;

- Os dutos flexiveis deverao ser fabricados em aluminio, poliéster e arame bronzeado, com uma
barreira de vapor de aluminio e poliéster, isolados termicamente com I3 de vidro 25 mm de
espessura, nos diametros indicados em projetos;
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- Todas as curvas devem ser dotadas de veios simples, e construidas em chapa de aco
galvanizada com bitola e fixadas por rebites tipo “pop”;

- Todas as conexdes dos dutos com as saidas de ar dos condicionadores devem ser
confeccionadas em chapa de aco galvanizada e lonas flexiveis, com folga minima de 10 cm;

- As suportacoes dos dutos, deverdo ser executadas conforme detalhe construtivo constante
nas plantas do projeto. E permitido a contratada, sugerir outro tipo de suportacdo, que melhor
se adeque as condigdes encontradas nas instalagdes existentes;

- Todas as curvas serao de raio longo, providos de veios, para atenuar a perda de carga, nao
serao permitidos joelhos;

- Serdo instalados registros com os respectivos quadrantes, de bronze, em locais acessiveis,
para regulagem da distribuicdo de ar pelos diversos ramais, devera ser obtido o perfeito
alinhamento de eixo e total vedacao contra vazamento de ar;

- Todas as superficies internas dos dutos, visiveis através das bocas de insuflacdo ou retorno,
serao pintadas com tinta preta fosca;

- Todas as derivagdes de dutos de insuflacao devem ter “botas” para melhor direcionamento de
ar;

- Fornecimento e instalacao de todos os dispositivos de distribuicao de ar indicados em projeto,
novos e existemtes (grelhas de retorno, difusores, venezianas de porta e alvenaria, etc.). Os
elementos de difusao a serem adquiridos deverao ser construidos em aluminio anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas caracteristicas construtivas e de desempenho adequadas as condicdes de vazao de ar,
alcance, nivel de ruido, etc;

- A empresa contratada antes de adquirir o novo material de difusdao, devera
verificar apos o inicio dos servicos, o espacamento disponivel acima do novo forro a
ser instalado, conforme projeto de arquitetura e medicoes locais, para a instalacao
dos difusores dotados de caixa plenum;

- Todos os elementos de insuflacao de ar deverao ser providos de um elemento de regulagem,
de modo a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar, sendo o acesso a este
elemento realizado através das préprias frestas de langamento de ar, sem necessidade de
acesso pelo forro. Todos os materiais usados nos servigos de dutos, tirantes, ferragens etc.,
deverao ter tratamento anticorrosivo ou preferencialmente ser em ago galvanizado;

- Para a fabricacdao dos dutos deverao ser utilizadas ranhuras do tipo "L”;
- As abas dos dutos fabricados deverao ser grampeadas;
- Os fechamentos dos dutos, deverao ser realizados por meio de selagem, utilizando-se fita

adesiva aluminizada 50 mm, homologadas pela norma UL 181 2 UL 181 A ou com garantia
similar do fabricante da fita;
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- Para a fabricacao das caixas plenum, somente sera aceita a utilizagdo de fechamento por meio
de luvas de montagem;

- Todos os joelhos deverao ser fabricados em 03 elementos;

- Os dutos deverao receber reforcos em sua estrutura conforme as dimensdes do mesmo e
recomendagoes do fabricante das placas;

- Deverao ser observadas as recomendacdes do fabricante quanto aos espacamentos entre
suportagoes;

- A empresa sera responsavel pela abertura nas alvenarias e estruturas existentes para
passagem de tubulagdes, rede de dutos, grelhas, criacao de passagem para possibilitar o
retorno de ar nos sistemas e toda e qualquer estrutura pertencente ao sistema projetado.
Recomposicao destas aberturas nos moldes existentes;

- Prevendo-se a futura substituicao do sistema de climatizacao do TRF-2, de agua gelada para o
sistema VRF, a empresa contratada instalara a infraestrutura de cobre e elétrica sobre o forro,
interligando as futuras unidades evaporadoras e condensadoras, conforme indicado nos
projetos. Os circuitos frigorificos serdo fornecidos e instalados de maneira que garantam a
perfeita funcionalidade e operacionalidade dos condicionadores, devendo ser constituido de
tubos de cobre do tipo rigido, com espessura de parede de acordo com a ASTM B 280/13.

- As tubulacdes receberdo isolamento com tubos de espuma elastomérica de células fechadas,
isolante e anticondensacdo, com espessura minima 10 mm. Os tubos isolantes deverdo ser
colados nas emendas com a cola recomendada pelo fabricante.

- A fixacdo dos tubos de cobre sera feita com uso de suportes executados em barra metalica,
barra rosqueada e chumbadores, conforme especificacao de projeto.

Apds executadas as linhas de cobre, todo o sistema de refrigeracdo sera testado com nitrogénio
seco, sendo posteriormente evacuado pelo processo de tri evacuagao e efetuada a carga de gas
refrigerante pela valvula de succao do compressor.

Exige-se que a tubulacao seja testada com uma pressdao de 30 Kgf, durante um periodo nao
inferior a 24 horas. Este procedimento devera ser acompanhado por técnico do fabricante.

O vacuo devera ser de 500 micron e devera ser verificado pelo técnico do fabricante por
ocasiao da homologagao da infraestrutura e do startup.

O dimensionamento da tubulacdo frigorigena devera ser feito de acordo com a marca dos
equipamentos efetivamente adquiridos.

NORMAS TECNICAS
Os componentes, materiais e servicos deverao atender as Ultimas revisOes das

normas especificas de cada uma das seguintes instituicdes:

- ABNT / NBR 6401 - InstalagOes Centrais de Ar Condicionado para Conforto;

- ABNT / NBR 5410 - Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao;

- ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;

- AMCA - Air Moving and Conditioning Association, Inc;

- SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, Inc.;
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- ARHI — Air Conditioning and Refrigerating Institute;
000000- ASTM — American Society for Testing Materials;
- ANSI — American National Standart Institute;

- DIN — Deutsch Industrie Normen

Uma norma especificada ndo podera ser substituida sem a prévia concordancia do
Contratante, e em nenhuma hipdtese a substituicdo podera ser por normas de requisitos
inferiores.

3. INSTALACOES ELETRICAS

Este projeto tem o objetivo de compatibilizar as instalagGes elétricas do 15° PAVIMENTO
do TRF (situado na Rua Acre, 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ) as modificacdes propostas no
projeto de arquitetura e das demais instalagdes prediais, preconizando os aspectos de
seguranca e eficiéncia energética, bem como o atendimento as recomendacdes das normas
ABNT NBR 5410:2004, NR-10/2004, ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, ABNT NBR 13570:1996,
ABNT NBR IEC 60439-1:2003, ABNT NBR IEC 60439-3:2004 e demais normas pertinentes.

3.1 DESCRICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

3.1.1 Quadros de distribuicao

Os quadros de distribuicao, onde serao originados os circuitos terminais a serem
instalados conforme detalhamento nas plantas e esquemas deste projeto, sao os existentes nos
shafts dos prédios sede e anexos. A seguir sdo relacionados os quadros elétricos existentes:

3.1.1.1 Quadro de distribuicdo normal do prédio sede - QDNPS

Este quadro de distribuicdo esta localizado no armario elétrico ao lado da caixa dos
elevadores do prédio, com acesso pelo corredor principal do prédio. O circuito alimentador
deste quadro é derivado do QGBT do prédio sede, que por sua vez é alimentado através do
barramento normal do QGBT da Subestacao Principal, que nao possui suporte de UPS ou grupo
gerador.

Os circuitos provenientes deste quadro s3ao destinados a alimentar pontos de luz
normais e tomadas de corrente (exceto tomadas de computadores), localizados no prédio sede.

As alteracOes a serem executadas, como instalagdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estdo definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.2 Quadro de distribuicao de energia ininterrupta — QDSPS

Este quadro de distribuicdo esta localizado no armario elétrico ao lado da caixa dos
elevadores do prédio, com acesso pelo corredor principal do prédio. O circuito alimentador
deste quadro é derivado de UPS (uninterruptible power supply), localizado no subsolo do prédio
anexo II.

Os circuitos provenientes deste quadro sdao destinados a alimentar as tomadas de
corrente para computadores localizados no prédio sede.

As alteracoes a serem executadas, como instalacdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estdo definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.3 Quadro de distribuicao normal do prédio anexo I — QDNA1

Este quadro de distribuicao esta no shaft localizado no hall dos elevadores privativos do
prédio anexo I. O circuito alimentador deste quadro é derivado do barramento blindado, que

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 45



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

por sua vez é alimentado através do barramento normal do QGBT da Subestacdo Principal, que
nao possui suporte de UPS ou grupo gerador.

Os circuitos provenientes deste quadro s3ao destinados a alimentar pontos de luz
normais e tomadas de corrente (exceto tomadas de computadores), localizados no prédio
anexo I.

As alteracbes a serem executadas, como instalacdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estdo definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.4 Quadro de distribuicio de emergéncia do prédio anexo I —

QDEA1

Este quadro de distribuicao esta no shaft localizado no Aal/ dos elevadores privativos do
prédio anexo I. O circuito alimentador deste quadro é derivado do barramento blindado, que
por sua vez é alimentado através do cubiculo de transferéncia automatica do QGBT da
Subestacdo Principal, que é alimentado pela Light e pelo grupo gerador do prédio anexo I.

Os circuitos provenientes deste quadro sao destinados a alimentar pontos de luz de
emergéncia, bem como tomadas que necessitem de alimentagdo de emergéncia, localizados no
prédio anexo I e no prédio sede.

As alteracbes a serem executadas, como instalacado de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estao definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.5 Quadro de distribuicao de energia ininterrupta — QDSA1

Este quadro de distribuicao esta no shaft localizado no hall dos elevadores privativos do
prédio anexo I. O circuito alimentador deste quadro é derivado de UPS (uninterruptible power
supply), localizado no subsolo do prédio anexo II.

Os circuitos provenientes deste quadro sdao destinados a alimentar as tomadas de
corrente para computadores localizados no prédio anexo I.

As alteracbes a serem executadas, como instalagdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estdo definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.6 Quadro de distribuicdao normal do prédio anexo II — QDNA2

Este quadro de distribuicdo estda no shaft localizado no Aall dos elevadores do prédio
anexo II. O circuito alimentador deste quadro é derivado do barramento blindado, que por sua
vez é alimentado através do barramento normal do QGBT da Subestacdo Principal, que nao
possui suporte de UPS ou grupo gerador.

Os circuitos provenientes deste quadro sao destinados a alimentar pontos de luz
normais e tomadas de corrente (exceto tomadas de computadores), localizados no prédio
anexo II.

As alteracOes a serem executadas, como instalagdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estao definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.7 Quadro de distribuicio de emergéncia do prédio anexo II —

QDEA2

Este quadro de distribuicdo esta no shaft localizado no hal/ dos elevadores do prédio
anexo II. O circuito alimentador deste quadro é derivado do barramento blindado, que por sua
vez é alimentado através do cubiculo de transferéncia automatica do QGBT da Subestacao
Principal, que é alimentado pela Light e pelo grupo gerador do prédio anexo II.

Os circuitos provenientes deste quadro sao destinados a alimentar pontos de luz de
emergéncia, bem como tomadas que necessitem de alimentagdo de emergéncia, localizados no
prédio anexo II e no prédio sede.

As alteracbes a serem executadas, como instalacdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estdo definidas no esquema unifilar do quadro.
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3.1.1.8 Quadro de distribuicao de energia ininterrupta — QDSA2

Este quadro de distribuicdo esta no shaft localizado no hal/ dos elevadores do prédio
anexo II. O circuito alimentador deste quadro é derivado de UPS (uninterruptible power
supply), localizado no subsolo do prédio anexo II.

Os circuitos provenientes deste quadro sao destinados a alimentar as tomadas de
corrente para computadores localizados no prédio anexo II.

As alteracOes a serem executadas, como instalagdo de novos disjuntores e/ou
interruptores diferenciais residuais, estao definidas no esquema unifilar do quadro.

3.1.1.9 Terminais , Conexoes e Identificacao

As conexdes dos cabos deverao ser feitas por terminais pino.

Os cabos de entrada/saida deverdo ser identificados por anilhas, que farao referéncia ao
quadro, circuito terminal, secao de comando, relé do quadro de automacao.

Devera ser fixada na parte interna da porta do quadro uma bolsa para guardar a
documentacao do quadro: esquemas, quadro de cargas e ficha de manutengao.

3.1.1.10 Quadros de automacao predial

Os quadros de distribuicdo normal e de emergéncia dos 3 (trés) prédios serdo
interligados aos quadros de automacao da iluminacao, para estes comandarem remotamente o
acionamento e desligamento da iluminagdo em cada setor/secdao de comando, sendo a
iluminacao dos prédios sede e anexo I comandada por contatores (designados por k1, k2, k3,
...) € a do prédio anexo II, por telerruptores (designados por T1, T2, T3, ...)

3.1.2 Linhas Elétricas
3.1.2.1 Condutores

Os condutores definidos neste projeto para serem instalados sdao do tipo cabos
unipolares, com nivel de isolamento de 0,6/1 kV, ndo propagantes de chama, com baixa
emissao de fumaga e gases tdxicos e livres de halogénio fabricados em conformidade com a
NBR 12348 e atendendo as recomendagdes da NBR 5410 e NBR 13570. As secdes nominais
estdo definidas nas plantas e esquemas elétricos.

As cores das coberturas dos cabos deverao ser:

= Condutor de protecao: Verde;

= Condutor neutro: Azul clara;

= Condutor fase dos circuitos da rede “normal”: Preta;

= Condutor fase dos circuitos da rede “ininterrupta”: Vermelha;

= Condutor fase dos circuitos de iluminagao: Preta;

= Condutor de retorno: Amarela (inclusive as saidas dos telerruptores).

As especificacOes técnicas dos cabos unipolares sdo:

= Condutor: fios de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5;

= Isolagdo: composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR,;

* Enchimento: composto poliolefinico ndo halogenado;

= Cobertura: composto termoplastico com base poliolefinica ndo halogenada.

3.1.2.2 Condutos
Os condutos a serem instalados foram definidos conforme a sua localizagao e utilizagao,
com o objetivo de atender as normas NBR 5410 e NBR 13570, conforme definigGes a seguir.
* Bandejas perfuradas: Serao instaladas no entreforro para distribuicao dos circuitos
trechos de maior concentracao de cabos, as dimensOes estao definidas no projeto,
as fixagOes serdo feitas por tirantes e suporte “6mega”, com as especificacoes:
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e Fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR
7013;

e Dobradas em forma de “U”;

e As caracteristicas construtivas e dimensionais deverdo estar em conformidade
com a NBR 61537.

* Eletrodutos metalicos flexiveis sem cobertura: Serdo instalados na distribuicdo de
circuitos aparentes em divisorias de gesso acartonado e no entreforro, bem como na
distribuicdo de circuitos embutidos em alvenarias;

e Fabricado com fita de ago galvanizado sem revestimento, conforme NBR 7008 e
NBR 7013;
e Caracteristicas dimensionais e conforme norma UL-360.

» Eletrodutos flexiveis de PVC: Serdo instalados nos trechos de linhas elétricas

embutidas em alvenaria;
e Fabricado de PVC Antichama;
e Caracteristicas dimensionais e conforme norma NBR 15465:2008.

» Canaletas metdlicas aparentes: Serao instaladas, nos trechos de linhas elétricas em
divisorias de eucatex, canaletas metalicas, com 2 (dois) compartimentos para abrigar
em um deles, circuitos elétricos de energia e no outro, cabeamento de
telecomunicagoes.

e Trecho reto composto pelo conjunto formado por base e tampa;

e Fabricados em ACO 1010/1020, zincada por imersdao a quente, conforme NBR
7008.

e Acabamento em pintura eletrostatica na cor da divisoria.

e Dimensodes da secao transversal: 80x30 Duplo (1x30x30+1x50x30).

e Referéncia: Valemam VL 3.01.3 ou similar

3.1.2.3 Caixas e involucros

= Caixas de tomadas e interruptores em alvenaria e em divisérias de gesso
acartonado: as caixas para alocacao de tomadas em paredes de alvenaria deverao
atender as especificacdes da NBR 60670-1 e as dimensdes e formatos definidos na
NBR 5431;

» Conduletes: serao instalados conduletes metalicos nas conexdes, derivacdes,
mudancgas de direcao e nos pontos de tomada para painel de LED nos trechos de
eletrodutos metalicos rigidos e flexiveis situados no entreforro, estes conduletes
serao compativeis com o diametro dos eletrodutos e do tipo E, C, LL, LR, LB, T ou X
e deverao ter especificacdes técnicas conforme NBR 15701, com fixacdo por
parafuso;

= Caixa de tomada para eletrocalha: serao instaladas estas caixas onde existir
derivacdo para alimentagao de painel de LED até uma distancia de 1,5 m;

= Caixas para canaletas aparentes: serdo instaladas sobrepostas as divisorias de
Eucatex, possuindo as seguintes caracteristicas:

e Caixa para 2 tomadas 2P+T e 2 tomadas RJ-45, referéncia: Valemam VL
3.42.1PT ou similar;
e Caixa para 4 tomadas 2P+T, referéncia: Valemam VL 3.42/01Pt ou similar.
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3.1.3 Pontos de utilizacao
3.1.3.1 Pontos de iluminacao
Os pontos de iluminacdo serao conectados a pontos de tomadas que serao instalados no
entreforro por meio de plugues mdveis de 10 A, conforme especificacdes técnicas de NBR
60884 e dimensdes de NBR 14136, sendo constituidos por painéis de LED com dimensoOes de
620 x 620 mm, que serao instalados/encaixados no forro modulado e 320 x 320 mm, que serao
instalados em locais onde ndo possua forro modulado e painéis de LED de sobrepor, conforme
indicado nas plantas.
As especificacOes técnicas dos painéis de LED sdo:
* Painéis de embutir 620 x 620 mm:
e Poténcia: 40 W;
Fluxo luminoso: ¢=4000 Im;
Eficiéncia luminosa: 100 Im/W;
Temperatura de cor: 4000 K;
Indice de reproducao de cores: Ra>80;
Angulo de iluminagao: 1209;
Vida atil (L70): 50000h;
Garantia de 5 anos;
Dimensdes: 620x620x10,5 mm;
Referéncia: Osram Ledvance Panel ou Similar.
= Painéis de embutir 300 x 300 mm:
Poténcia: 24 W;
Fluxo luminoso: ¢=1920 Im;
Eficiéncia luminosa: 80 Im/W;
Temperatura de cor: 5000 K;
Indice de reprodugao de cores: Ra>80;
Angulo de iluminagdo: 1209;
Vida dtil (L70): 30000h;
Garantia de 3 anos.
Dimensoes: 300x300x10,5 mm;
Referéncia: Osram Ledvance Insert ou Similar.
* Painéis de sobrepor:
Poténcia: 16 W;
Fluxo luminoso: ¢>1400 Im;
Eficiéncia luminosa: 87,5 Im/W;
Temperatura de cor: 5000 K;
Indice de reproducao de cores: Ra>80;
Angulo de iluminagao: 1109;
Vida atil (L70): 30000h;
Garantia de 3 anos.
Dimensoes: 300x300x10,5 mm;
600x135x46
Referéncia: Osram Ledvance Livin ou Similar.
= Fonte:
e Poténcia de saida (CC): Igual ou superior a poténcia do painel de LED;
e Perdas < 15% da poténcia do painel de LED
e Tensdo de Entrada (CA): 100 a 240 V;
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e Fator de poténcia: >0,9;
e Distor¢do harmonica: <10%.
[ ]
Os painéis deverao ser fornecidos e instalados com uma fonte com as caracteristicas
especificadas.

3.1.3.2 Pontos de comando

O comando dos pontos de iluminagao sera efetuado por:

= Interruptores, que serao instalados em compartimentos ndo habitaveis como
banheiros, copas e casas de maquinas, embutidos em alvenaria e terdo as seguintes
caracteristicas:

e Tipo construtivo: modular (referéncia: linha Prime Schneider, Pial Plus ou

Similar);

NUmero de polos: 1;

Tensao nominal: 250 V;

Corrente nominal: 10 A;

Tamanho: 1 mddulo (23,4 x 40,4 mm).

* Telerruptores, que serdo responsaveis por comandar a iluminacdao em
compartimentos habitaveis, serdo instalados nos quadros de distribuicdo iluminagao,
sendo comandados pelos quadros de automagdo de iluminacdo e possuirdao as
seguintes caracteristicas:

e Tipo construtivo: modular (referéncia: TL Schneider ou similar)

Corrente nominal: 16 A;

Numero de polos: 2;

Tensao de comando: 220 V;

Contatos: 2 NA;

3.1.3.3 Pontos de tomadas
A especificacdo técnica dos pontos de tomadas serd de acordo com o local de sua
instalacao, conforme descrito a seguir:
* Pontos de tomadas em paredes de alvenaria e em divisorias de gesso acartonado:
e Padrao brasileiro (Norma NBR14136) 2P + T,;
e Tipo construtivo: modular (referéncia: linha Prime Schneider, Pial Plus ou
Similar);
e Tensdo nominal: 250 V;
e Corrente nominal: 10 A ou 20 A, conforme indicado no projeto;
e Cor: Branca;
= Pontos de tomadas em divisdrias de eucatex: Tomada 2P+T conforme NBR 14136,
para encaixe na caixa de tomada de sobrepor.

3.1.3.4 Placas e suportes
* As placas (espelhos) a serem instaladas deverao ter as seguintes caracteristicas:
e Placa cega (referéncia: PRM044201 Prime Schneider, Pial Plus ou similar):
¢ Material ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno);
¢ Numero de médulos 0;
¢ Altura 123 mm;
¢ Profundidade 9 mm;
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¢ Largura 85 mm (caixa 4"x2") ou 130 (caixa 4"x2"”) mm;

¢ Modo de fixacao Encaixe.

Placa para 1 posto (mddulo) (referéncia: PRM044211 Prime Schneider, Pial Plus
ou similar):

Material: ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno);

Numero de modulos: 1;

Altura: 123 mm;

Profundidade: 9 mm;

Largura: 85 mm;

Modo de fixacao: Encaixe.

Placa para 3 postos (moddulos) (referéncia: PRM044231 Prime Schneider, Pial
Plus ou similar):

¢ Material ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno);

Numero de modulos 3;

Altura 123 mm;

Profundidade 9 mm;

Largura 85 mm;

Modo de fixacao Encaixe.

Placa para 6 postos (moddulos) (referéncia: PRM044461 Prime Schneider, Pial
Plus ou similar):

+ Material ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno);

Numero de modulos 6;

Altura 123 mm;

Profundidade 9 mm;

Largura 130 mm;

¢ Modo de fixagao Encaixe.

* & & o o * & & & o o

* & o o

= Os suportes deverdo ter as seguintes caracteristicas (referéncia: PRM4946 Prime
Schneider, Pial Plus ou similar):

Material PS (poliestireno);

Numero de modulos: 3 x 1 modulos (caixa 4"x2")
Forma: Retangular (caixa 4"x2")

Profundidade incorporada: 16,6 mm;
Profundidade: 23,4 mm;

Comprimento: 122 mm;

Altura: 6,8 mm;

Largura: 80,8 mm (caixa 4"x2;

Modo de fixagdo: 2 (caixa 4"x2")

3.1.4 Aterramento e equipotencializacao
Todos os circuitos, exceto os de iluminacdo por painéis de LED, possuirdo condutor de
terra de protecao independente, com secao nominal definida conforme NBR 5410 e indicadas

no projeto.

Todos os quadros de distribuicdo sao dotados de barramentos de terra de protecao, que
sao também os barramentos de equipotencializacao locais (BEL).

Todos os elementos condutivos ndo pertencentes a instalacdo elétrica deverdao ser
interligados/equipotencializados ao BEL do pavimento por condutores de equipotencializacao,
conforme definido na NBR 5410, tendo secao nominal de 2,5 mm2.
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3.1.5 Protegao contra sobrecorrentes
A protecdo contra sobrecorrentes sera efetuada por disjuntores termomagnéticos
alocados em quadros de distribuicao.

3.1.6 Protecao contra choques elétricos
Todos os circuitos que alimentam tomadas localizadas em banheiros e copas serao
protegidos contra choques por dispositivos diferenciais residuais com IAn=30 mA.

3.2 DESCRICAO DOS SERVICOS

3.2.1 Compatibilizacao das instalacoes elétricas com as outras instalacoes
3.2.1.1 Desmontagem das instalacoes existentes
A contratada devera desmontar/retirar/desenfiar dos locais onde estiverem instalados:

e Fios, cabos e caixas de tomadas, caixas dos circuitos terminais que estao
instalados no entreforro, embutidos em alvenaria e no piso;

e Dutos de piso e caixas de tomadas, caixas de derivacao e/ou passagem,
bandejas, eletrodutos e os elementos de fixagdo, pertencentes a instalacdo
atual, que nao farao parte da instalacdo a ser montada;

3.2.1.2 Destinacao dos elementos retirados
Os fios, cabos, eletrodutos e bandejas, dutos de piso, caixas de tomadas e/ou passagem
e/ou derivagao serao entregues ao contratante para definicao da destinagao final.

3.2.2 Montagem das instalacoes definidas no projeto
A montagem das instalacOes sera efetuada conforme definidko no projeto e
especificagdes descritas para cada item.

3.2.2.1 Instalacao de Eletrodutos
= Eletrodutos Flexiveis

e As curvas nos tubos metdlicos flexiveis ndo deverdo causar deformacgdes ou
reducdo do diametro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas
de que sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metalico flexivel nao
podera ser inferior a 12 vezes o didametro interno do tubo.

¢ A fixacao dos tubos metalicos flexiveis ndo embutidos sera feita por suportes ou
bracadeiras com espagamento ndo superior a 30 cm. Os tubos metalicos flexiveis
serao fixados as caixas por meio de pegas conectadas a caixa, através de buchas
e arruelas, prendendo os tubos por pressao do parafuso. Nao serao permitidas
emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de caixa a caixa.

= Eletrodutos Expostos:

e As extremidades dos eletrodutos, quando nao rosqueadas diretamente em caixas
ou conexoes, deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do
possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto. As unides deverao ser
convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o alinhamento mas também o
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte mével sem
esforcos. A parte mdvel da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do
lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 m deverao ser
previstas juntas de dilatacao nos eletrodutos.
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3.2.2.2 Caixas e Conduletes:

= Deverao ser utilizadas caixas:
¢ Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

Nos pontos de emenda ou derivacao dos condutores;

Nos pontos de instalacao de aparelhos ou dispositivos;

Nas divisoes dos eletrodutos;

Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a

passagem ou substituicao de condutores.

= Deverao ser usados conduletes (instalacdes aparentes):
¢ Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagdo;

e Nas divisoes dos eletrodutos.
¢ Nas caixas de derivacao e/ou passagem;

* Nas redes de distribuicdo, a utilizacdo de caixas sera efetuada da seguinte forma,
quando ndo indicadas nas especificagdes ou no projeto:

e Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos de tomadas
ou interruptores;

* As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; serao
niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do
revestimento.

*= As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a
pontos dos condutos por meio de arruelas de fixagao e buchas apropriadas, de
modo a obter uma ligagao perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos
e respectivas caixas; deverao também ser providas de tampas apropriadas, com
espago suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente
dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

= As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos, que
completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores
de 100 x 50 mm (4"x2") serao montadas com o lado menor paralelo ao plano do
piso.

= As caixas com equipamentos, para instalagao aparente, deverao seguir as indicagoes
de projeto. As caixas de tomadas altas serao instaladas de acordo com as indicagdes
do projeto, ou, se este for omisso, em posicdo adequada, a critério da Fiscalizacdo.
As diferentes caixas de uma mesma sala serdao perfeitamente alinhadas e dispostas
de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

3.2.2.3 Enfiacao

= Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a
enfiagdo, poderdao ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina
industrial. Para auxiliar a enfiacdo poderao ser usados fios ou fitas metalicas.

= As emendas de condutores somente poderdao ser feitas nas caixas, nao sendo
permitida a enfiagao de condutores emendados, conforme disposicao da NBR 5410.
O isolamento das emendas e derivacdes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

= A enfiagdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que
deverao ser seguidas as prescrigoes abaixo:
e Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;
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e Isolar as emendas com fita isolante formar espessura igual ou superior a do
isolamento normal do condutor;
e Executar todas as emendas dentro das caixas.

3.2.2.4 Cabos
» Instalacao de Cabos

e Os condutores deverao ser identificados com o cddigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncgao, chaves e onde
mais se faca necessario.

e As emendas dos cabos de 240 V a 1000 V serdo feitas com conectores de
pressao ou luvas de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando feitas
com luvas isoladas, deverdao ser revestidas com fita de borracha moldavel até
obter-se uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia
sobreposicdo, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicao do
isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do condutor.

e Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdo deverdo ser afastados de
circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de indugao, de acordo com os
padrOes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos
cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espaco
de tempo estritamente necessario a execugao de emendas, juncdes ou terminais.

» Instalacao de Cabos em Eletrodutos

e A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz
isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario,
devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial
neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

e Emendas ou derivagOes de condutores, s6 serdo aprovadas em caixas de juncao.
Nao serdao permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou
dutos.

e As ligacoes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao ser
feitas sem solda, por conectores de pressao ou terminais de aperto.

» Instalacao de Cabos em Bandejas e Canaletas

e Os cabos deverdao ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifdsicos em lances horizontais deverdao ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverdo ter fixacdao a
cada 10 m. Cabos singelos em lances verticais deverao ter fixagao a cada 0,5 m.
Os cabos em bandejas deverao ser arrumados um ao lado do outro, sem
sobreposicao.

3.2.2.5 Montagem de Quadros de Distribuicao
*= Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e ser
nivelados e aprumados.
» Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou sobre base
no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua
perfeita fixagao.
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» A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas
roscadas. Apds a conclusao da montagem, da enfiacdo e da instalacao de todos os
equipamentos, devera ser feita medicao do isolamento.

3.3 PROJETO COMO CONSTRUIDO "4S BUILT”
Ao final da execugao das instalagdes definidas neste projeto e das alteragdes que vierem
a ser efetuadas conforme necessidade, a contratada devera apresentar a documentacao
atualizada como construido, que devera representar exatamente o que tiver sido instalado
durante a execucao dos servigos contratados.
A contratada devera fornecer todos os manuais, catalogos e folhas de dados referentes
a cada equipamento/material fornecido e instalado.

3.4 FISCALIZAGAO:
A Fiscalizacao devera realizar, além das atividades mencionadas na Pratica Geral de
Construgdo, as seguintes atividades especificas:

= Liberar a utilizacdo dos materiais entregues para execucao dos servicos, apds
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacgdes contidas
nas especificacdes técnicas e no projeto;

= Acompanhar a execucdao dos servicos, observando se sao respeitadas todas as
recomendacoes e exigéncias contidas no projeto e nas praticas de construcao;

= Comprovar a colocacdo de buchas e arruelas nos conduites e caixas;

= Verificar a posicao certa das caixas de passagem indicadas no projeto e se faceiam a
superficie de acabamento previsto para paredes e pisos;

= Exigir a colocacao de fios de arame galvanizado nas tubulagdes em que os cabos
serao passados posteriormente;

= Acompanhar a realizacao de todos os testes previstos nas instalacdes, analisando se
necessario como auxilio do autor do projeto, os seus resultados;

= Inspecionar visualmente e submeter aos diversos testes antes da instalacao ser
posta em servigo, certificando-se assim da conformidade dos componentes e
instalacdes com as exigéncias das respectivas normas e praticas;

= Receber as instalacdes elétricas, com entrega do certificado de aceitacdo final, apds
o término do periodo experimental e aprovagao de todos os testes e inspegoes.

4. INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.1- OBJETO

Execucdao de servicos de fornecimento e instalagao de cabeamento estruturado
categoria 6, para uso de rede de dados, voz e pelo sistema de CFTV, na unidade do TRF da 22
Regido, fazendo uso das melhores praticas de mercado e servicos de engenharia de rede local
de pontos de telecomunicaces e de links dpticos.

O obijeto visa a integracao do sistema de cabeamento para a transmissao de dados,
imagem e voz, permitindo que, desta forma, o ponto possa ser utilizado tanto para rede de
dados como para telefonia ou CFTV, desde que se execute a manobra dos cabos em painel
especifico ao servico.
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4.2 - ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

A execucao dos servicos, devera ocorrer em conformidade com, a Norma Brasileira
Cabeamento Estruturado Para Edificios Comerciais e Data Centers ABNT NBR 14565:2012, com
as planilhas de especificagdes de materiais em anexo, com as plantas de detalhamento dos
projetos de cabeamento estruturado e com as demais condigdes impostas na presente
especificacao.

A presente especificacdo determina os equipamentos e materiais, e orienta a
execucao dos servigos de engenharia acima descritos, elaborando procedimentos e rotinas para
a execucdo desses trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, a qualidade, a racionalidade, a economia e a seguranga dos servigos.

Para execucao do objeto, sera obrigacao da contratada:

Fornecer e instalar um sistema de infra-estrutura para abrigar o cabeamento
estruturado, devendo fornecer e instalar todos os materiais necessarios, tais como eletrocalhas
presas sobre o forro, eletrodutos e caixas de derivagao embutidos na parede ou piso, caixas de
tomadas de telecomunicacdes e demais acessorios;

Fornecer e instalar um sistema de canaletas aparentes de aluminio, para fixagao
sobre paredes ou divisdrias construida com septo divisor de 2 vias para compartilhamento das
instalacOes de cabeamento estruturado e de energia elétrica dentro da mesma canaleta;

Fornecer e instalar todos os materiais necessarios para execucdao da rede de
cabeamento horizontal (NBR 14565: Cabeamento Secundario), que sera composto pelo
conjunto de cabos horizontais, geralmente lancados pelo teto, possibilitando a conexao entre as
tomadas de telecomunicagdes da area de trabalho ao distribuidor de piso, localizado na sala de
telecomunicagbes no mesmo andar, e demais acessorios: Racks, tomadas R145, patch panels,
blocos de conexao do ponto de consolidacao, corddes de manobra e corddes de conexao dos
equipamentos das areas de trabalho;

Fornecer e instalar o sistema de cabeamento vertical de voz (NBR 14565:
Cabeamento Primario), interligando a central PABX localizada no 2° pavimento, até as salas de
telecomunicagbes de cada pavimento, devendo fornecer e instalar todos os materiais
necessarios: Blocos de conexao para os ramais telefonicos, cabos telefonicos multipares e voice
panels;

Fornecer e instalar o sistema de cabeamento vertical de dados (NBR 14565:
Cabeamento Primario), interligando os ativos de rede instalados nas salas de telecomunicacoes
do 15° pavimento até a central de servicos de TI no 10° pavimento, devendo fornecer e
instalar todos os materiais necessarios: cabeamento de fibra Optica para uso interno,
distribuidores internos opticos, kits de bandejas de emendas, conectores dpticos, corddes e
extensoes Opticas;

Fornecer e instalar o sistema de cabeamento vertical para CFTV (NBR 14565:
Cabeamento Primario), interligando os servidores de imagens, localizados no pavimento Térreo,
até as salas de telecomunicacdes de cada pavimento, devendo fornecer e instalar todos os
materiais necessarios: Blocos de conexao para os pontos de cameras, baluns para casamento
de impedancia e patch panel.
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Devera ser feito teste e certificacdo de todos os pontos da rede instalada, dos links
de fibra oOtica, e dos cabos de telefonia e CFTV, antes dos mesmos entrarem em
funcionamento, devendo a empresa instaladora, na finalizacdo dos servicos, entregar a
documentacdo completa, contendo todos os testes de certificacdo realizados, além da
documentagdo referente aos cddigos de identificacdo dos cabos da rede de dados, CFTV, das
estacOes de trabalho e Salas de Equipamentos e Salas de Telecomunicagdes, caminhos para
passagem dos cabos, tomadas, entre outros;

Devem ser previstas todas as intervencdes necessarias e suficientes a instalacao das
tomadas, eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem e de tomadas, incluindo também todos
0s servicos necessarios, tais como: abertura e recomposicdo de rasgos nas paredes, lajes e
pisos, remocao e recolocagao de forros, etc., bem como, os arremates da execucao das novas
instalacdes, assim como remanejamentos e instalacdes provisérias para o perfeito
funcionamento do atual ambiente operacional, de modo a compatibilizar sua conveniéncia
temporaria com as novas instalages da rede local.

4.3 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O CABEAMENTO ESTRUTURADO

Devera ser construido um sistema de infra-estrutura independente para a rede de
cabeamento estruturado, composta de eletrocalhas e eletrodutos, nos trechos verticais e
horizontais.

Nos trechos horizontais, as eletrocalhas partirao das salas de telecomunicacoes do
respectivo pavimento, seguindo pelo forro até um ponto préximo as areas de trabalho.

Nas areas de trabalho, a partir das eletrocalhas, a descida para as caixas de
passagem ou caixas de tomadas, devera ser utilizado eletroduto leve zincado eletrolitico em aco
carbono, e/ou, eletroduto metalico flexivel, fabricado com fita de aco galvanizado ou zincado,
sem capa de PVC. Nao sera permitida a utilizacao de eletrodutos ndo metalicos.

Nas areas de trabalho, nenhum eletroduto devera ficar aparente, aqueles que nao
puderem ser embutidos nas superficies de descida, deverao ser envelopados em gesso
acartonado.

Nas areas de trabalho, onde a infraestrutura ndo puder ser embutida, devera ser
adotado um sistema de canaletas de aluminio aparentes, para uso compartilhado entre as
instalacOes elétricas e de cabeamento estruturado, devendo o mesmo possuir um septo
dividindo a canaleta em duas vias de forma a isolar os dois canais distintos. As canaletas
deverdo ser aparafusadas diretamente sobre as divisérias ou parede, a 30 cm do piso acabado,
e deverdo possuir todos os acessorios proprios da solucdo apresentada, tais como, caixas de
tomadas, tampas articuladas ou de encaixe, juntas, curvas e arremates.

Todos os acessorios necessarios para a juncao das eletrocalhas, tais como: juncoes
simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reducoes, dentre outros, deverao ser aparafusados e
nao rebitados.

A superficie arredondada dos parafusos deve estar voltada para o interior da
eletrocalha.

Toda infra-estrutura e instalacdo da rede deverao ser executadas de acordo com o
projeto anexo.
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Devera ser utilizado o material especificado neste projeto e constantes das planilhas
de especificacOes de materiais em anexo.

A distribuicdo fisica do subsistema horizontal estd representada nas plantas de
detalhamento dos projetos de cabeamento estruturado, com a localizagdo dos caminhos por
onde passam os cabos, bem como a localizagao das salas de telecomunicagao.

O sistema de eletrocalhas devera possuir uma solugdo prépria de saida horizontal,
para conexao dos eletrodutos, com a adogdo de acessorio para fixar firmemente o eletroduto
na saida da eletrocalha.

Devera ser adotada uma taxa de ocupacao maxima de 40%, para toda
infraestrutura (eletrocalhas, perfilados, eletrodutos e canaletas aparentes), garantindo assim a
expansibilidade da rede sem comprometer o sistema de cabeamento instalado.

Deverao ser adotadas as recomendagdes constantes na Norma ANSI/TIA/EIA 569-A,
referentes a utilizacao de eletrodutos. Poderao ser utilizados eletrodutos do tipo metalico rigido
e metdlico flexivel. Os eletrodutos ndo metalicos, sé poderdo ser utilizados em instalacoes
embutidas.

Ao usar conduite flexivel metdlico (sealtube) o comprimento maximo para cada
trecho até a caixa de passagem nao podera ultrapassar o comprimento de 6 metros.

O conduite selecionado deve minimizar abrasdo do cabo durante a operacdo de
passagem do cabo.

Nenhum segmento de eletroduto devera ser maior que 30 metros entre caixas de
passagem.

Nenhum segmento de eletroduto devera conter mais que 2 curvas de 90° ou
equivalente entre caixas de passagem.

As caixas de passagem para cabos devem ser instaladas em uma secao reta de
eletroduto e nao devem ser utilizadas para substituir uma curva.

Toda a infra-estrutura metalica deve estar devidamente aterrada.

Todos os acessorios do sistema de infraestrutura deverdo ser préprios da solugao
adotada, ou seja, nao serdo admitidas improvisagdes criadas no local dos servico, devendo ser
utilizados acessérios originais produzidos pelos respectivos fabricantes.

As curvas dos eletrodutos devem ser sempre suaves, ou seja, hao devem conter
angulos agudos que superem o minimo raio de curvatura dos cabos, prejudicando o
desempenho do sistema.

Deve sempre ser deixado o guia (arame guia) nas extremidades das tubulagoes, de
modo a permitir futuras expansdes e manutencdes da rede com maior facilidade.

Todos os ambientes deverdao ser reconstituidos a condicdo original, incluindo
pintura, seguindo obrigatoriamente as normas em vigor.

Todas as ferramentas e equipamentos serao de obrigacao da empresa instaladora.
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Todos os acessorios necessarios para instalacao desta infra-estrutura (parafusos,
buchas, jungdes, terminagdes, emendas, derivacOes, luvas, cotovelos, curvas, abracadeiras
etc.) também deverao ser fornecidos e instalados pela empresa instaladora, de acordo com a
solucdo aplicada, nao se aceitando adaptagoes.

Também ficara sob responsabilidade da empresa instaladora, a limpeza do local
onde estao sendo realizados os trabalhos.

Os cabos nao devem ser lancados em infra-estruturas que apresentem arestas vivas
ou rebarbas que possam provocar danos.

Para as caixas de tomadas, deverao ser utilizadas caixas apropriadas para cada tipo
de aplicacao especifica, ou seja, deverao ser utilizadas caixas prdprias para instalagdo em
paredes de gesso acartonado ou divisorias, caixas do tipo de embutir, em paredes de alvenaria
e caixas de tomadas aparentes compativeis com o sistema de canaletas aparentes utilizado.

A instalacdo das caixas para as tomadas de parede, deverao ser executadas de
acordo com o projeto anexo, devendo as mesmas, serem compativeis com os espelhos para
tomadas RJ45 no padrao 4x2 polegadas, quando forem utilizados espelhos para até 2 tomadas,
e com o padrao 4x4 polegadas, quando forem utilizados espelhos que comportem 4 ou mais
tomadas.

Para os pontos a serem instalados no piso, devera ser utilizada caixa para
contrapiso redonda, devendo a mesma, ser fixada na furacao existente no piso dos prédios
Anexo I e Anexo II. O cabeamento das tomadas de telecomunicacOes instaladas nas caixas de
piso, devera passar pelo entreforro do 14° pavimento na infraestrutura existente (eletrocalhas),
subindo embutidos até o entreforro do 15° pavimento conforme indicado nas plantas do projeto
de cabeamento estruturado.

O sistema de dutos metalicos (eletrocalhas e eletrodutos) devera ser aterrado na
malha de terra do subsistema elétrico do prédio, ou do subsistema especifico para alimentacdo
dos equipamentos da rede. O cabo elétrico para aterramento das eletrocalhas devera ser de 6
mm?2.

4.4 - SERVICO DE INSTALAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL

O subsistema de cabeamento horizontal estende-se desde os distribuidores de piso
até as tomadas de telecomunicacOes e pontos de cameras conectados a ele e estao incluidos
neste subsistema os cabos horizontais tipo UTP categoria 6 de 4 pares, os patch cords no
distribuidor de piso, os patch panels, as tomadas de telecomunicagdes e pontos de cdmeras.

O servigo de instalacdo do cabeamento horizontal, compreende o langamento do
cabo através da infra-estrutura previamente instalada, fixacdo dos conectores fémea nos
espelhos modulares ou caixas compativeis, conectorizacdo de uma das extremidades do cabo
no conector fémea, e a conectorizagdo do cabo no patch panel do distribuidor de piso.

Cabera também a empresa instaladora, a conexao do cordao de equipamento do
distribuidor de piso, bem como, a instalacdo do cordao de equipamento das areas de trabalho,
quando os mesmos forem embutidos nas divisérias dos mobiliarios.
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Para dimensionamento do sistema foram previstos no minimo 2 pontos de
telematica para cada estacdao de trabalho, sendo um reservado para utilizagdo de um
computador conectado a rede, e o outro, reservado para utilizacdo de um telefone conectado a
um ramal do PABX. Conforme detalhamento no projeto anexo, algumas estagdes de trabalho
possuem um numero maior de pontos de telematica, neste caso, os pontos extras poderao
receber a aplicagao de equipamentos de dados ou voz, podendo servir, por exemplo, para
instalacao de uma impressora conectada a rede, ou para um ramal de fax. A configuracao dos
hardwares de conexao nos distribuidores de piso, deverao favorecer a aplicagdao do conceito
acima mencionado.

O sistema instalado devera ser concebido de forma a minimizar o nimero de
intervencdes necessarias no cross conect do distribuidor de piso, sendo assim, devera haver
tomadas disponiveis em todas as areas ocupaveis evitando acréscimos posteriores, devera
ainda, possuir o maior nimero de corddes de conexao previamente instalados, interligando as
tomadas de telecomunicagbes ao subsistema de backbone de voz, possibilitando uma rapida
reconfiguracdo do Lay Out dos ramais, através da reconfiguracao do fio Jumper na sala do
PABX.

Sera utilizado um patch cord de 2,5 metros, para conexao dos equipamentos na
area de trabalho.

Os pontos de camera deverao ser instalados conforme a orientacdo das plantas
fornecidas pelo contratante, porém ndo antes da aprovacao do NUSET quanto a situacdao do
posicionamento de cada camera do pavimento. Junto a cada ponto de camera, devera ser
instalado 01 (um) ponto de tomada elétrica com tensdo igual a 127 VAC, conforme padrao
adotado no TRF da 22 Regido.

Os conectores dos pontos de camera e suas tomadas elétricas deverdao ser
instalados acima do nivel das placas de rebaixamento de teto, de forma a ndo prejudicar a
perfeita colocacdo e retirada das referidas placas, mantendo-se fora do alcance visual dos
ocupantes do local.

Todos os patch cords deverao ser montados e testados em fabrica, com garantia de
performance conforme requisitos especificados na IEC 61935-2, deverdo ser constituidos de
componentes que atendam aos requisitos da Norma ABNT NBR 14703.

Os patch cords usados no distribuidor de piso para pontos de dados deverao ser
fornecidos na cor azul, enquanto que os patch cords para pontos de voz deverao ser na cor
vermelha.

Os pontos de telecomunicacdes serdo constituidos de conectores RJ-45 fémea,
categoria 6, embutidos em caixa apropriada para a solugdo aplicada (espelho para tomadas em
caixa embutida na parede ou sistema de canaletas aparentes).

Para a terminacdo dos cabos de par-trancado nos painéis de conexao e nos pontos
de telecomunicagOes, o padrao de codificagao de cores dos pares e os pinos dos conectores RJ-
45 de 8 vias adotado sera o T568A, descrito na norma ANSI/TIA-568C.

Todos os cabos UTP que chegam as tomadas de telecomunicacdes, devem ter os
quatro pares terminados nas tomadas modulares de oito posicdes na area de trabalho. Todos
os pares devem ser conectados.
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Na terminacao dos cabos, deve-se assegurar de que ndao mais de 13 mm dos pares
sejam destrancados nos pontos de terminacao (patch panel e tomada de telecomunicagoes).
Deve-se preservar o passo da tranca idéntico ao do original do fabricante, dessa forma, manter
sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido.

A tomada de telecomunicagdes deve ser instalada de forma segura nos locais
planejados.

Todos os conjuntos de tomadas deverdo manter o mesmo padrao em relacdo a
posicao relativa entre as mesmas, e a orientacao dos conectores. Preferencialmente, as
tomadas devem ser montadas de forma que os contatos elétricos dos conectores, fiquem
voltados para cima, de forma a evitar o acimulo de poeira nos contatos.

A altura dos espelhos de telecomunicagdes deve respeitar as normas e
regulamentos aplicaveis.

Todos os cabos horizontais, nao devem exceder o comprimento de 90 metros desde
a tomada de telecomunicacdes até o patch panel do distribuidor de piso.

O comprimento combinado de patch cords, e cabos de equipamentos no distribuidor
de piso e na area de trabalho n3o deve exceder o comprimento total de 10 metros, a ndo ser
que usado junto com uma tomada de telecomunicacoes multiusuario.

Quando num enlace horizontal forem utilizadas tomadas de telecomunicagoes
multiusuario, o comprimento maximo do cabo horizontal deve ser tal que, o comprimento total
do canal nao exceda o comprimento de 100 metros.

Os cabos devem ser lancados ao mesmo tempo em que sao retirados das caixas ou
bobinas . Apds o lancamento, os cabos devem ser acomodados adequadamente, agrupados em
forma de “chicotes”, evitando-se trancamentos, estrangulamentos e nds.

Todos os cabos devem ser identificados com materiais resistentes ao langamento,
para serem reconhecidos e instalados em seus respectivos pontos. Apds a instalacdo a
identificacdo provisdria deve ser removida e a identificacdo definitiva aplicada ao cabo.

Os cabos devem ser lancados obedecendo-se os raios de curvatura maximos
especificados pelo fabricante. Em espacos com terminagdes de cabo UTP, o raio de curvatura
maximo para 4 pares nao deve exceder quatro vezes o diametro externo do cabo nem dez
vezes para cabos multipares.

Os cabos ndo deverdo estar sujeitos a pressao e a esforcos de tracdao capazes de
danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores.

Nao utilizar produtos quimicos tais como detergente, vaselina e sabao, para facilitar
a passagem dos cabos nos dutos, pois estes podem atacar a capa de protecao dos mesmos.

Nao langar cabos UTP no interior de dutos que contenham umidade excessiva.

Cada um dos lances de cabo UTP entre o distribuidor de piso e a tomada de
telecomunicagdes nao poderao ter emendas, dobras e partes desencapadas, em nenhuma
hipotese, pois estas ocorréncias alteram as caracteristicas fisicas dos mesmos, acarretando o
funcionamento inadequado da rede.
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Na sala de telecomunicagdes onde calhas e racks de cabos sdao usados, deverao ser
usadas abracadeiras em intervalos apropriados para fixar os cabos e aliviar a tensao mecanica
no ponto de terminacdo. As abracadeiras nao devem ser apertadas a ponto de deformar ou
esmagar o revestimento do cabo. As abragadeiras utilizadas devem ser de velcro, e nao
abracadeiras de material plastico.

Os cabos deverao ser fixados no guia traseiro do Patch Panel de forma a preservar
o contato elétrico, uma vez que reduz o movimento do cabo na regido de conexao e facilita a
organizacdo, mantendo os cabos na posicao desejada, e também para facilitar a visualizagao da
identificacao.

Cabos de distribuicdo horizontal ndo devem ficar expostos na area de trabalho ou
outros locais de acesso publico.

N3o sera admitido, que os cabos UTP figuem a amostra quando conduzidos em
leitos, eletro-calhas, eletrodutos, etc., mesmo na juncao destas estruturas, assim como, de
serem lancados na mesma infra-estrutura que conduzam circuitos elétricos.

Na area de trabalho, deve-se deixar, no minimo, 30 cm de folga para cabos UTP, a
sobra de cabo deve ser acondicionada no interior da eletrocalha, no ponto localizado o mais
proximo possivel da tomada, devendo ser respeitado sempre o raio de curvatura maximo
estabelecido.

Nos espacos/salas de telecomunicacdes, deve-se deixar uma folga de 3 metros, no
minimo, para todos os tipos de cabo. Esta folga deve ser fixada de forma organizada em
bandejas ou outros tipos de suporte.

E proibida a reutilizagdo de cabos UTP, para qualquer finalidade, devendo os cabos
que apresentarem problemas (danificados, muito curtos, etc.), serem integralmente
substituidos.

As rotas, espacos e cabos metalicos de telecomunicacdes, que correm em paralelo
com cabos de forca que trabalham com poténcias menores ou iguais a 3 kVA devem ser
instalados com uma distancia minima de 50 mm entre eles, e estes sistemas de alta poténcia.

A instalagao de cabos de telecomunicagdes deve manter, no minimo, uma distancia
de 3m dos cabos de alimentagao acima de 3 kVA.

Os cabos UTP devem manter uma distancia minima de 30 cm de fontes de
interferéncia, tais como, reatores para lampadas fluorescentes, transformadores, etc...

4.5 - SALA DE TELECOMUNICACOES E DISTRIBUICAO DOS RACKS

A sala de telecomunicacOes € a area que contém o distribuidor de piso, bem como
0s equipamentos ativos dedicados a atender as tomadas de telecomunicagdes e pontos de
cameras, nela, serdo concentrados os dispositivos de interface com o sistema de cabeamento
de backbone.

A sala de telecomunicacdes em cada piso € o local reconhecido para os pontos de
acesso comum das canalizagOes do sistema horizontal e do sistema de backbone.
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Sera de responsabilidade da contratada, o fornecimento e instalacao de piso
elevado no interior da sala de telecomunicacdes do 15° pavimento, o qual, devera ser
executado antes da instalagcdo da infraestrutura de telecomunicagdes e dos racks distribuidores
de piso.

A area da sala de telecomunicagbes ndo deve ser compartilhada com as instalagdes
elétricas com excecdo aquelas que sao destinadas a telecomunicacgoes.

Equipamentos nao relacionados com aplicagdes de telecomunicacdes (tubulagao
hidraulica, pecas pneumaticas, maquinas e motores) ndao devem ser instalados, nem passar
através da sala de telecomunicacoes.

Devera ser provida de no minimo 2 saidas elétricas, sendo uma delas, conectadas
ao sistema de No Break do prédio. Devera possuir tomadas alimentadas em 110 volts para cada
um dos equipamentos ativos instalados no rack de telecomunicagoes.

Devera possuir sistema de aclimatagao e iluminacdo de emergéncia.
Devera ser fechada para evitar perdas na aclimatagdo ou entrada de poeira.

Devera possuir um rack de 19 polegadas e 44 Us de altura, para instalacao dos
componentes do cabeamento estruturado.

4.6 - SUBSISTEMA DE CABEAMENTO DE BACKBONE DE VOZ

Devera ser providenciada a confeccdo de rede primaria (backbone de voz),
interligando o distribuidor geral de telefonia, localizado na sala da central telefonica no 2°
pavimento, ao distribuidor de piso do 15° pavimento.

A interligagao do sinal de voz para os distribuidores de piso, sera através de cabos
do tipo CI-50 de 50 pares, nas quantidades especificadas nas plantas de detalhamento do
projeto.

Devera ser aproveitada a rede de cabeamento vertical existente nas prumadas
langadas nos shafts de telefonia dos prédios Anexo I e Anexo II. Para isto, deverdo ser
lancados cabos CI-50, partindo dos referidos shafts até o distribuidor de piso do 15° pavimento.

Os cabos CI-50, deverdao ser conectorizados a blocos de conexao do tipo M10B,
montados sobre um bastidor metalico, e fixados ao fundo de madeira do armario dos shafts
telefénicos do 14° pavimento. A interligagdo com o distribuidor geral de telefonia se dara pela
interligacao dos blocos M10B, com os blocos do tipo BLI da rede telefonica existente por meio
de fios “Jumper”.

Os cabos CI-50 instalados para a rede de cabeamento vertical, utilizarao mesma
infraestrutura instalada para o cabeamento horizontal, e seguirdo até o distribuidor de piso do
159 pavimento devendo ser conectados nos voice panels.

Deverao ser distribuidos um total de 100 pares no 15° pavimento para a rede
vertical (backbone de voz), divididos da seguinte forma: 50 pares distribuidos em 5 blocos
M10B no shaft telefonico no 14° pavimento do prédio Anexo I e mais 50 pares distribuidos em
5 blocos M10B no shaft telefonico no 14° pavimento do prédio Anexo II.
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Deverao ser realizados testes de cada ponto confeccionado, através do envio de
sinal telefonico de cada par na central telefonica que devera chegar perfeito ao respectivo
ponto correspondente no voice panel.

4.7 - SUBSISTEMA DE CABEAMENTO DE BACKBONE DE DADOS

Devera ser providenciada a confeccdo da rede vertical (backbone de dados)
interligando a central de equipamentos de dados localizada no 10° pavimento com a sala de
equipamentos que contém os distribuidores de piso do 15° pavimento.

Para a confeccdo da rede vertical de dados, sera utilizado um cabo &ptico
multimodo de 4 fibras, o qual sequira pela infra-estrutura existente no prédio para o backbone
de dados, conforme indicado nas plantas do projeto de cabeamento estruturado.

Deverao ser instalados dois distribuidores internos opticos (DIO) com capacidade
para até 48 fibras, um sera montado no rack distribuidor de piso do 15° pavimento, e o outro
sera montado no rack existente do ponto central da rede no 10° pavimento.

A instalacao dos cabos de fibra inclui o lancamento, fixacao adequada na infra-
estrutura para aliviar a tensdo mecanica, fusao das fibras dpticas, identificacdo e instalagcdo dos
respectivos acessorios, incluindo DIOs, os kits de bandeja de emendas, as extensdes dpticas
conectorizadas e os kits de suporte dos adaptadores Opticos, em cada sala de equipamentos.

Devera ser deixada uma sobra de 5 metros no cabo dptico, em ambos os lados,
para permitir eventuais manutengOes. A sobra deve ser devidamente enrolada e organizada nos
fundos dos racks.

Todos os cabos de fibra deverdao ser identificados com etiquetas de adverténcia
sobre fibra dptica.

4.8 - SUBSISTEMA DE CABEAMENTO DE CFTV

A contratada realizara a confeccdo do cabeamento horizontal no 15° pavimento,
implantando e interligando a infraestrutura que sera utilizada para a instalagdo de 15 (quinze)
cameras do sistema de CFTV do TRF da 22 Regido, previamente marcados na planta baixa
fornecida pelo contratante, interligando esse cabeamento ao cabeamento vertical (cabo UTP de
25 pares, CAT 5e) que ja chega ao shaft do anexo 2, naquele pavimento.

As cameras serdao fornecidas pelo contratante e serdo instaladas pela empresa
Mantrix Comércio e Servicos Eletronicos Ltda, que ja presta servicos de manutengdo para o
sistema de CFTV, através do contrato n® 030/2015.

Para cada ponto de camera devera ser destinado 01 (um) cabo UTP de 4 pares,
devendo ser utilizado o par 4 nos pinos 7 e 8, com os fios branco do marron e marron,
respectivamente, para trafego do sinal de video gerado por cameras analdgicas, com 1,0 Vp-p
composto.

A contratada devera fornecer 15 (quinze) baluns passivos, para uso das cameras
que utilizarao o cabeamento estruturado a ser instalado, com as seguintes especificagdes de
transferéncia minimas:

Baluns marca Intelbras, modelo XBP 402, ou similar
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Entrada do sinal de video (conector de engate rapido): 1

Saida de video (BNC fémea): 1

Alcance com tecnologia analdgica: 400 metros

Alcance com imagem P&B (analdgico): 600 metros

Alcance com tecnologia HDCVI: 350 metros (720p) e 200 metros (1080p)
Alcance com tecnologia HDTVI: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p)
Alcance com tecnologia AHD: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p)

Protecdao da entrada/saida de video: 2 kV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-
45

Filtro contra ruidos e interferéncia: Sim
Video | Impedancia: UTP: 100 Q Cabo coaxial: 75 Q
Temperatura de operagao: 10 °C a 50 °C

Os baluns fornecidos deverao ser entregues ao Nicleo de Seguranca e Transporte,
setor responsavel pela gestdo do sistema de CFTV do TRF da 22 Regido, que procedera com
testes de aceitacao do material.

Caso alguma das unidades fornecidas apresente defeito de funcionamento, devera
ser substituida por outra idéntica, num prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, apds notificagdo
oficial do contratante.

A instalacdo dos baluns serd de responsabilidade da empresa Mantrix Comércio e
Servicos Eletronicos Ltda, que ja presta servicos de manutencao para o sistema de CFTV,
através do contrato n° 030/2015.

No mesmo local de fixacdo das tomadas fémeas UTP, deverdo ser instaladas
tomadas elétricas fémeas, totalizando 15 (quinze) tomadas elétricas, fixadas acima das placas
de rebaixamento do teto, no entreforro, fornecendo tensao no valor de 127 VAC.

O local de fixacdo das tomadas elétricas devera estar posicionado de forma a se
permitir a conexao de fontes de tensdo, sem causar interferéncias no rebaixamento de teto.

Todas as 15 (quinze) portas do patch panel, que recebem os cabos destinados ao
uso das 15 (quinze) cameras, deverao ser interligadas, através de patch cord jumper, a outro
patch panel, de uso exclusivo do sistema de CFTV, fixado em mesmo rack na sala de
distribuicdo de piso, que deverad ser ligado ao cabeamento vertical do CFTV (backbone),
conforme marcado previamente na planta baixa fornecida pelo contratante .

Para a ligacao do patch panel exclusivo do sistema de CFTV ao cabeamento vertical
(backbone) do referido sistema, deverao ser utilizados 06 (seis) cabos UTP CAT 6 de 4 (quatro)
pares, que seguirdo até o corredor do anexo 2, no 15° pavimento, proximo ao shaft onde
chega o referido cabeamento vertical (backbone). Nesse local, sera fixado, acima das placas de
rebaixamento de teto, no entreforro, um ponto de consolidagao para blocos IDC 110.

O ponto de consolidacdo para blocos devera ter as seguintes caracteristicas:
Ser composto de gabinete metalico com tampa de encaixe rapido.
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Apresentar recorte para entrada de eletrocalhas.

Possuir aberturas para a passagem de abracgadeiras, permitindo a fixacao de cabos
na base do gabinete.

No ponto de consolidacdo, a contratada devera instalar 01 (um) bloco IDC 110 de
50 (cinquenta) pares, para interligagao dos cabos que partem do patch panel do distribuidor de
piso do 15° pavimento, com o sistema de cabeamento vertical existente exclusivo para o CFTV
(cabo utp Cat. 5e com 25 pares), interligando com a central de CFTV localizada no pavimento
térreo.

4.9 - IDENTIFICACAO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
A identificacdo do sistema de cabeamento estruturado devera ser mediante etiqueta
de plastico auto-adesivas em ambas as extremidades do cabo, seguindo prescricdo de normas.

Todos os componentes do sistema deverdao possuir identificacdo, racks, blocos,
distribuidores Odpticos, os cabos metdlicos e Opticos deverao ser identificados nas duas
extremidades. Os cabos Opticos também deverdo ser identificados nas caixas de inspecao ou
passagem.

As etiquetas de identificacao a serem instaladas junto aos componentes deverao ser
legiveis (executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e
praticas (facilitar a manutencao e operacgao).

4.9.1 - Identificacao do subsistema de cabeamento horizontal:

Todos os dispositivos de conexdao, que compreendem portas dos patch panel,
deverao estar identificados ao seu correspondente na caixa de saida na estacdo de trabalho ou
equipamento ao qual estiver conectado, contendo uma codificagdo, que consiste de nimero da
tomada de telecomunicagdes, nimero do andar correspondente ao painel de distribuicdo ao
qual esta ligado, nimero do dispositivo de conexao do ponto de consolidacao do cabo, e o que
mais se fizer necessario para uma perfeita identificacdo, devendo assim, todo dispositivo de
conexao do cabeamento estar perfeitamente identificado com o seu correspondente na outra
ponta do cabo.

A nomenclatura de identificacdo dos elementos do sistema de cabeamento devera
atender no minimo as especificagdes da NBR 14565, apresenta-se a seguir um exemplo de
identificacdo de ponto de telecomunicages:

10 campo: Identifica o elemento ("PT” ponto de telecomunicacao);
20 campo: Identifica o pavimento;

39 campo: Sequencial numérico de 1 a 3, identificando uma area especifica do
pavimento, da seguinte forma:

1 — Identifica os pontos instalados no prédio Anexo I;
2 — Identifica os pontos instalados no prédio Anexo II;
3 — Identifica os pontos instalados no prédio Sede;
40 campo: Identifica o niUmero sequencial do elemento no pavimento;
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Exemplo:

“PT15.1.025"” se refere a tomada de telecomunicacdo de nimero 25 (vinte e cinco),
localizada no 15° pavimento do prédio Anexo I

4.9.2 - Identificacao dos pares do backbone do cabeamento de voz:
Os blocos de conexdao M10B instalados nos shafts telefonicos do 14° pavimento,
deverao ser identificados com uma numeracao sequencial de 001 a 100, da seguinte forma:

Shaft do prédio Anexo I: Os blocos serdo numerados de 001 a 050;
Shaft do prédio Anexo II: Os blocos serao numerados de 051 a 100;

A mesma numeracao deve ser aplicada ao par correspondente no voice panel
instalado no rack do distribuidor de piso do 15° pavimento.

4.9.3 - Identificacao de painel de conexao nas salas de telecomunicagoes:

Em cada uma das salas de telecomunicacdes de um pavimento havera, no minimo,
um painel de conexao com 24 posicoes (patch panel). A identificacdo desse painel sera
composta por dois digitos numéricos que o localizam no sentido de cima para baixo no
gabinete, rack ou bracket.

Cada porta do pach panel, também devera ser identificada com o nimero da
tomada correspondente na area de trabalho, e a identificacao do ponto de consolidacao.

4.9.4 - Identificacao tomada de telecomunicacoes (tomada RJ45 na area
de trabalho):

O espelho da caixa de superficie na area de trabalho, junto a tomada RJ45, devera
ser instalada a etiqueta com a identificacdo do nimero do ponto correspondente a porta do
pach panel no distribuidor de piso, e a identificacao do ponto de consolidacao.

4.9.5 - Cabos de manobra:

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexdao deverao ter uma
identificacdo alfa-numérica seqiiencial nas duas pontas para facilitar a identificacdo das
extremidades, visto que apds a montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais,
qualquer movimentagdo dos cabos em procedimentos de manutencdo ou reconfiguracdo podera
demandar tempo para a identificacdo das duas pontas.

Exige-se que essa identificacdo seja implantada através de fitas adesivas especiais
que sdo enroladas na capa externa do cabo e apresentem excelente resisténcia, ou por
identificacdo plastica do tipo anilha colada a capa externa.

4.10 - CERTIFICAGAO DA REDE

Apds a terminacdo dos cabos (conectorizagao), o meio de transmissdo devera ser
certificado, isto é, devera ser emitido um relatdrio contendo uma seqiiéncia padronizada de
testes que garanta o desempenho do sistema para transmissao em determinada categoria de
desempenho.
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O conjunto de testes necessarios para a certificacdo do cabeamento e seus
acessorios (blocos, pach panels, tomadas, etc.) sera feito por equipamentos de testes
especificos para determinar as caracteristicas elétricas do meio fisico; os parametros coletados
sao processados pelo préprio equipamento e permitem aferir a qualidade da instalacao e
assegurando o desempenho, mantendo registro da situacao inicial do meio de transmissao.

Cada ponto légico devera ser testado individualmente, em modo de enlace
permanente (permanent link) e no modo enlace do CP (pontos terminados no ponto de
consolidagao), e devera atender as especificagdes apontadas na norma NBR 14565:2012 para
Categoria 6.

O equipamento devera gerar relatério das medidas realizadas, que deverdao ser
fornecidas ao TRF da 22 Regiao na extensao gerada pelo equipamento e em outros formatos
(pdf, doc, etc).

Um segmento de cabo UTP com terminacdo nas pontas sera considerado certificado
quando o resultado do aparelho for "aprovado" (Pass), nao sendo admitidos resultados
marginais, isto €, muito préximos dos parametros minimos da norma.

Toda a rede sera considerada certificada quando obrigatoriamente TODOS os
pontos daquela rede forem certificados de acordo com a metodologia acima descrita.

Os parametros a serem medidos para certificacao do cabeamento sdo os seguintes:
Pares balanceados:

- Mapeamento dos condutores

- Continuidade, curto-circuito e circuito aberto

- Comprimento do cabeamento

- Perda de retorno (RL)

-Perda de insercao (IL)

- Paradiafonia (NEXT)

-Powersum paradiafonia (PS NEXT)

-Relagao atenuacao paradiafonia (ACR)

- Powersum relagao atenuacao paradiafonia (PS ACR)
- Telediafonia de nivel equalizado (PS ELFEXT)
-Resisténcia de lagco CC

-Atraso de propagacao

-Diferenca de atraso de propagagao

Fibras Opticas:

-Atenuagao Optica

-Largura de banda modal

-Atraso de propagagao
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-Continuidade e manutencao de polaridade
-Teste de comprimento

O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a ultima versdao do
sistema operacional do fabricante para aquele modelo/versao. O equipamento de teste devera
estar aferido em um periodo ndo superior a 12 (doze) meses no momento da certificacao, para
isso constando certificacdo do fabricante ou representante contendo nimero de série do
equipamento.

4.11 - ATERRAMENTO

A O aterramento e a equipotencializacdo devem estar de acordo com as normas
ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419. Todas as estruturas dos racks e gabinetes que compde o
sistema de cabeamento estruturado, deverao ser conectados ao sistema de aterramento de
telecomunicagOes, que correra o edificio seguindo as rotas do backbone de telecomunicacoes,
conectando-se ao barramento de equipotencializacdo principal do edificio.

4.12 - DISPOSICOES GERAIS

A Contratada utilizarda na execucdo dos servicos, funciondrios contratados,
selecionados, e de comprovada competéncia, bom comportamento e uniformizados e
devidamente identificados. Estes funciondrios deverao obedecer as normas do TRF da 22
Regiao, podendo ser exigido, pela fiscalizacao, a substituicao de qualquer elemento, cujo
comportamento ou capacidade sejam julgados impréprios ao desempenho dos servigos
contratados.

Os materiais ofertados deverao ser novos, sem uso, e estar em fase normal de
fabricacao.

Durante a instalacdo e testes, a Contratada deverd se responsabilizar pelo
fornecimento e seguranga do ferramental de instalagao e instrumental de testes.

A instalacdo devera, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a ndo afetar o
funcionamento dos servigos ja em operacdo, garantindo a continuidade dos servicos de voz e
dados aos seus atuais usuarios.

No caso de necessidade de interrupcao de outros servicos ou equipamentos, em
decorréncia da instalacdo a ser efetuada, esta devera estar devidamente planejada e ser
acordada com antecedéncia junto a Contratante.

Materiais adicionais (Exemplo: buchas e parafusos, fita adesiva, fita isolante,
rebites, pregos, etc.) necessarios aos servicos de instalacdo integral do sistema, a partir da
infra-estrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na proposta,
serao considerados como parte integrante dos servigos de instalacao.

Todos os servigos contratados estarao sujeitos a inspegdes visuais a qualquer
tempo, a critério do TRF, para avaliacdo do cumprimento das normas, boas praticas e dos
requisitos técnicos aqui definidos.

A empresa vencedora da licitacdo devera elaborar e entregar “As Built” das
instalacOes dos pontos de légica com plano de encaminhamento detalhado, identificacdo
individual de cada ponto (e seu niumero), nimeros de cabos por trecho de infra-estrutura, bem

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 69



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

como os detalhes da execucdo da infra-estrutura, e modificagdes executadas no projeto original
em fungdo das compatibilizacdes das interferéncias entre as instalagdes de outros sistemas,
como por exemplo, as do ar condicionado, elétricas, hidraulicas e etc...

Os servicos deverao ser rigorosamente executados, de acordo com as
especificacoes.

Toda e qualquer modificacdo com relacdo ao que esta previsto, somente podera ser
feita, quando solicitado pela fiscalizagao.

Todas as caracteristicas técnicas exigidas nesta especificacdo deverdo ser
comprovadas com prospectos/folders oficiais do fabricante.

A quantidade de materiais devera ser estimada pela Contratada, baseando-se no
projeto e devera ser considerada as sobras em rack e as perdas em conexdes.

Todas as liberagdes necessarias junto aos Orgdos Fiscalizadores serdo de
responsabilidade da Contratada e as despesas para a obtencdo destas ficardao por conta da
executora dos servigos.

4.13 - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS DA REDE ESTRUTURADA

4.13.1 - Cabo UTP com 4 pares categoria 6 — LSZH, marca de referéncia: Furukawa
GigalLan Cat.6 ou similar.
- Deve ser composto de 04(quatro) pares trancados (UTP- Unshielded Twisted Pair);

- Deve ser composto por condutores sélidos de cobre eletrolitico nu, recozido, com
diametro nominal de 23AWG, isolado com polietileno de alta densidade;

- No nucleo do cabo, os pares devem ser reunidos com passo adequado, sendo
utilizado um elemento central em material termoplastico para separagado dos 4 pares binados;

- Deve possuir capa externa nao propagante a chama, composta por material
termoplastico LSZH (Low Smoke Zero Halogen), e por materiais que cumprem com a diretiva
européia RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances);

- Deve possuir classe de Flamabilidade LSZH - Para cabo padrao LSZH/CM;
- Impedancia caracteristica de 100 (Ohms);

- Deve possuir um desempenho de transmissao para suportar aplicacdes classe
E/categoria 6, com frequéncia caracteristica de 250 Mhz;

- Blindagem: Nao blindado (U/UTP);
- Deve possuir diametro nominal de 6.0 mm;

- Deve atender plenamente os requisitos fisicos e elétricos contidos nas normas
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801;

- Deve possuir marcagao seqiiencial em metros ou pés impressos em sua capa de
acordo com o Sistema Internacional de Medidas;
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- Devera possuir na capa externa do cabo a marca do fabricante e a indicacdo de
categoria 6;

- Deve ser fornecido em embalagem tipo caixa de papelao contendo 305 metros de
cabo;

- O cabo utilizado deve possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL
ou ETL, conforme especificacdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem
como certificado para flamabilidade (UL Listed ou ETL Listed);

4.13.2 - Cabo UTP com 4 pares categoria 5e — LSZH, marca de referéncia:
Furukawa MultiLan Cat.5e ou similar.

- Deve ser composto de 04 (quatro) pares trancados (UTP- Unshielded Twisted
Pair);

- Deve ser composto por condutores sélidos de cobre eletrolitico nud, recozido, com
didametro nominal de 24 AWG, isolado por um composto especial;

- Deve possuir capa externa nao propagante a chama, composta por material
termoplastico LSZH (Low Smoke Zero Halogen), e por materiais que cumprem com a diretiva
européia RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances);

- Deve possuir classe de Flamabilidade LSZH - Para cabo padrao LSZH/CM;
- Impedancia caracteristica de 100 (Ohms);

- Deve possuir um desempenho de transmissao para suportar aplicagdes classe
D/categoria 5e, com frequéncia caracteristica de 100 Mhz;

- Blindagem: Nao blindado (U/UTP);
- Deve possuir diametro nominal de 5,2 mm;

- Deve atender plenamente os requisitos fisicos e elétricos contidos nas normas
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705;

- Deve possuir marcagao sequencial em metros ou pés impressos em sua capa de
acordo com o Sistema Internacional de Medidas;

- Devera possuir na capa externa do cabo a marca do fabricante e a indicacdo de
categoria 5e;

- O cabo utilizado deve possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL
ou ETL, conforme especificagdbes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem
como certificado para flamabilidade (UL Listed ou ETL Listed);

4.13.3 - Conector RJ-45 Fémea Categoria 6, marca de referéncia:
Furukawa GigalLan Cat.6 ou similar.

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 classe E;

- O conector deve ser compativel para as terminagdes T-568A e T-568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 71



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

- Deve possuir terminacao do tipo 110 IDC (conexdo traseira) estanhados para
protecao contra oxidacao e permitir insercao de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

- Deve possuir corpo em material termoplastico de alto impacto e nao propagante a
chama;

- Deve possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de
2,54 um de niquel e 1,27um de ouro;

- Deve garantir a performance do canal para até 4 conexdes em canais de até 100
metros;

- Possibilidade de fixacao de icones de identificacdo;

- Deve possuir compatibilidade com conectores RJ 11;

- Deve ser montado em placa de circuito impresso dupla face;

- Deve permitir o processo de terminagao com destrangamento inferior a 13 mm;

- Compativel com ferramenta de crimpagem rapida que dispensa a utilizacdo de
ferramenta de impacto;

- Deve possuir identificagdo de categoria na face frontal, logotipo da empresa e
indicacao do lote de producao no corpo do produto;

- Deve possuir as seguintes dimensoes: 22,3 mm de altura e 17 mm de largura;

- Deve suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ 45 e 200 insergdes com RJ 11;

- Deve suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 vezes com terminagoes
110 IDC;

- Deve possuir compatibilidade para montagem em espelhos planos ou angulares
para caixas embutidas padrao 4 x 4 polegadas;

- Deve possuir Certificagdao internacional UL ou ETL Listed, bem como, possuir
certificacdo ETL Verified;

4.13.4 - Patch Panel 24 portas Categoria 6, marca de referéncia:
Furukawa GigalLan Cat.6 ou similar.

- Deve possuir 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes devem
ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica); Estes
(circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos (tampados) por um mddulo em material
termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama, para protecdo contra sujeira e curto
circuito;

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801, NBR 14565, para Categoria 6, classe E;

- Deve apresentar largura de 482,6 mm (19 polegadas) e altura de 1 U ou 44 mm;

- Deve possuir identificagao do fabricante na parte frontal e traseira, indicagao da
categoria na parte frontal e traseira, e indicacao do lote de producao no corpo do produto;
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- Deve possuir local para aplicacdo de icones de identificacdo para codificacao;

- Deve possuir vias de contato produzidas em liga de cobre com camadas de 2,54
um de niquel e 1,27um de ouro, e possuir terminacdao do tipo 110 IDC (conexao traseira)
estanhada para protecao contra oxidagao e permitir insercao de condutores de 22 AWG a 26
AWG;

- Deve ser fornecido com guia traseiro que permita a fixacao individual dos cabos;
- Deve ser compativel com conector RJ11;

- Deve garantir a performance do canal para até 4 conexdes em canais de até 100
metros;

- Deve possuir painel frontal em material termoplastico de alto impacto, nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de
identificacdo em acrilico para protecao;

- Deve possuir borda de reforgo para evitar empenamento;

- Deve ser fornecido com os seguintes acessorios: Guia traseiro de cabos, parafusos
para fixacdo, icones para identificacdo das portas, bracadeiras plasticas para fixacdo dos cabos
e protetores traseiros das tomadas R]-45;

- Deve suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

- Deve suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 vezes com terminagoes
110 IDC;

- Deve ser compativel com as terminacdes T568A e T568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568- B.2;

- Deve ser confeccionado de forma a permitir substituicdo de conectores de forma
individual ou conjunta, em caso de defeito, sem substituir o "patch panel" completo.

- Deve possuir certificagao UL Listed ou ETL Listed;
- Deve possuir certificagao UL Verified ou ETL Verified;

4.13.5 - Patch Panel 24 portas Categoria 5e, marca de referéncia:
Furukawa Multilan Cat.5e ou similar.

- Deve possuir 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes devem
ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica); Estes
(circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos (tampados) por um médulo em material
termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama, para protecao contra sujeira e curto
circuito;

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801, NBR 14565, para Categoria 5e, classe D;

- Deve apresentar largura de 482,6 mm (19 polegadas) e altura de 1 U ou 44 mm;

- Deve possuir identificacao do fabricante na parte frontal e traseira, indicacao da
categoria na parte frontal e traseira, e indicagao do lote de produgao no corpo do produto;
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- Deve possuir local para aplicacdo de icones de identificacdo para codificacao;

- Deve possuir vias de contato produzidas em liga de cobre com camadas de 2,54
um de niquel e 1,27um de ouro, e possuir terminacdao do tipo 110 IDC (conexao traseira)
estanhada para protecao contra oxidagao e permitir insercao de condutores de 22 AWG a 26
AWG;

- Deve ser fornecido com guia traseiro que permita a fixacao individual dos cabos;
- Deve ser compativel com conector RJ11;

- Deve garantir a performance do canal para até 4 conexdes em canais de até 100
metros;

- Deve possuir painel frontal em material termoplastico de alto impacto, nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de
identificacdo em acrilico para protecao;

- Deve ser fornecido com os seguintes acessorios: Guia traseiro de cabos, parafusos
para fixacdo, icones para identificacdo das portas, bracadeiras plasticas para fixacao dos cabos
e protetores traseiros das tomadas RJ-45;

- Deve suportar ciclos de insercdao, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

- Deve suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 vezes com terminagdes
110 IDC;

- Deve ser compativel com as terminacdes T568A e T568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568- B.2;

- Deve possuir certificagao UL Listed ou ETL Listed;
- Deve possuir certificagao UL Verified ou ETL Verified;

4.13.6 - Voice Panel - 50 Portas, marca de referéncia: Furukawa Fisaflex
Cat.3 ou similar.

- Aplicagdo: Para instalacao em sistemas de cabeamento estruturado para trafego
de voz, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunicacao
para o servico de transmissao de voz, Categoria 3;

- Deve possuir 50 portas com conectores RJ 45 fémea na parte frontal, estes devem
ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

- Deve Possuir protecdo plastica sobre a placa de circuito impresso, garantindo
protecao a danos causados por conectorizacoes indevidas;

- Deve apresentar largura de 482,6 mm (19 polegadas) e altura de 1 U ou 44 mm;
- A conexao traseira deve ser equipada com conectores tipo 110 IDC;

- Fornecido em ago com pintura epdxi, resistente a corrosao e riscos;

- Compatibilidade com patch cords conectorizados em RJ 11 ou RJ 45;
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- Deve possuir vias de contato produzidos bronze fosforoso com camadas de 2,54
um de niquel e 1,27um de ouro, e possuir terminagao do tipo 110 IDC (conexao traseira) em
bronze fosforoso com 2,54 um de niquel estanhado e permitir insercao de condutores de 22
AWG a 24 AWG;

- Deve possibilitar a seguinte ligagao de pinagem para voz: 2 pares por porta (pinos
3,4,5e6)

- Deve possuir identificacdo com nimero da posigao na parte frontal e traseira;
- Deve permitir o uso de ferramenta “Punch Down” na conexao dos condutores nas
terminagdes 110 IDC traseiras;

- Deve suportar ciclos de insercdao, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

- Deve suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 vezes com terminagoes
110 IDC;

- Deve ser fabricado em material composto por: Estrutura de aco e material
termoplastico nao propagante a chama UL 94V-0;

- Deve ser fornecido com os seguintes acessorios: Parafusos para fixacdo no rack,
bragadeiras plasticas para fixacdo dos cabos e conjunto de fitas de velcro;

- Deve possuir o logotipo do fabricante e data de fabricacao impressa no corpo do
voice panel;

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 e NBR 14565, para Categoria 3;

- Deve possuir certificagao UL Listed ou ETL Listed;

4.13.7 - Cordao de Conexao - Patch Cord - Categoria 6, marca de
referéncia: Furukawa GigalLan Cat.6 ou similar.

- Deverdao ser fornecidos nas seguintes dimensdes, conforme discriminado na
planilha orgamentaria: um metro e meio, dois metros e meio e cinco metros;

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6/ Classe E;

- Deve possuir classe de Flamabilidade LSZH;

- Deve possuir um desempenho de transmissao para suportar aplicagdes classe E/
categoria 6, com frequéncia caracteristica de 250 Mhz;
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- O patch cord deve ser confeccionado em cabo par trancado, UTP Categoria 6
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre eletrolitico,
flexivel, nG, formado por 7 filamentos de didametro nominal de 0,20mm, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC ndo propagante a chama, conectorizados a conectores RJ-45
macho, Categoria 6, nas duas extremidades. Estes conectores (RJ-45 macho), devem atender
as especificagbes contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 e a FCC part. 68.5
(Interferéncia Eletromagnética), ter corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato
produzidas em liga de cobre com camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 ym de ouro, para a
protecdo contra oxidagdo, garras duplas para garantia de vinculacao elétrica com as veias do
cabo;

- Deve possuir capa termoplastica protetora ("boot") injetada para evitar "fadiga no
cabo" em movimentos na conexao e que evitam a desconexao acidental da estacdo. Esta capa
protetora deve apresentar o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o
fisgamento por ser sobreposta a trava do plug;

- Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de performance;
- Deverao vir em suas embalagens originais;

- Deve garantir a performance do canal para até 6 conexdes em canais de até 100
metros;

- Deve ser confeccionado no padrao de pinagem T568A;

- Deve suportar mais de 750 ciclos de insercao em conexoes RJ-45;
- Deve possuir certificagao UL Listed ou ETL Listed;

- Deve possuir certificagao UL Verified ou ETL Verified;

- Deve possuir duas certificacoes ANATEL conforme regulamento da entidade: a do
cabo flexivel e a do corddo da manobra;

4.13.8 — Cabo de fibra 6ptica multimodo
- Deve ser construido com revestimento primario de Acrilato, contendo 04 fibras
Multimodo (50/125) OM3, tipo Tight (cabo interno);

- Deve possuir nucleo formado por elementos dpticos reunidos sobre um elemento
central ndo metadlico e enfaixado com fitas de material hidroexpansivel;

- Deve possuir revestimento externo de material ndo propagante a chama,
composto por material termoplastico, cor preta, possuir resisténcia contra fungos, intempéries e
acao solar (UV). O revestimento ndao podera ter diametro externo nominal superior a 5,2 mm e
massa liquida nominal superior a 21 kg/km;

- Deve possuir Registro ETL e Certificacdo por Laboratério de reconhecimento
internacional para parametros que atendam a Norma ANSI/EIA/TIA-568-C.3 e/ou ABNT NBR
14772;
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4.13.9 - Cordao (')ptico Duplex LC/LC, marca de referéncia: Furukawa
TeralLan ou similar.

- Devem ser fornecidos nas seguintes dimensdes, conforme discriminado na planilha
orcamentaria: um metro e meio; trés metros;

- Deverao ser fabricados com cabos de fibra dptica, tipo Tight, contendo 02 fibras
(duplex), pré-conectorizados em ambas as extremidades com conectores LC/LC;

- Deverao ser do tipo Multimodo (50/125), com revestimento externo de material
termoplastico nao propagante a chama;

- Deverao suportar um carga maxima durante a instalacao de pelo menos 50 N e
deverao suportar temperatura de operacgao entre 10 até 40 °C;

- Deverdao ser montados e testados em fabrica com garantia de performance.
Deverao vir em suas embalagens originais;

- Deverao possuir certificado da Anatel e atender a norma ABNT NBR 14106;

4.13.10 - Distribuidor Intermediario Optico (DIO) - marca de referéncia:
Furukawa TeralLan ou similar.

- Distribuidor interno optico (DIO) para fixagdo em rack padrdo 19”, com altura de
1U (uma unidade modular) e profundidade minima de 330 mm com capacidade para até 48
fibras com conectores LC-Duplex ou MT-RJ;

- Devera possuir pintura eletrostatica e acabamento em epoxi bege, grafite ou preto
texturizado com estrutura em aco SAE 1010 de 1,2mm com protecao contra corrossao;

- Devera possuir no seu interior bandejas e bercos onde serdo enroladas as fibras
individuais e onde as emendas por fusao se fixarao;

- Devera apresentar gaveta deslizante para facilitar a instalacao das extensoes e dos
cabos Opticos e painel frontal articulavel para facilitar as manobras e gerenciamento dos
cordoes o6pticos;

- Devera possuir entradas traseiras ou laterais com prensa cabos para os cabos
externos e sistema de ancoragem do elemento de tragao;

- Devera ser fornecido, além do mddulo basico, com 02 kits de bandeja de emenda
para 12 fibras, 12 extensOes opticas conectorizadas multimodo OM3 (02 fibras) e os kits
suporte de adaptadores dpticos em quantidade suficiente para montagem de todas as posicoes;

- Devera ser fornecido com todos os acessorios para sua perfeita montagem e
fixacdo no sistema tais como conectores, parafusos, porcas, abragadeiras, acopladores,
protetores de emenda etc;
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4.13.11 - Bloco de conexdao 110 IDC de 50 pares, marca de referéncia:
Furukawa ou similar.

- Deve ser fornecido, bloco de conexao com capacidade para 50 pares, com todos
0s acessorios necessarios, para utilizacao em sistemas de cabeamento estruturado para trafego
de voz, dados e imagem, com a finalidade de servir como ponto de consolidagao dos cabos
UTP/4 pares, categoria 5e, proximo as tomadas de telecomunicacdes nas areas de trabalho,
exercendo a fungao de distribuicdo dos cabos em sistemas horizontais ou secundarios;

- Devem ser fornecidos os conectores 110 IDC Cat. 5e fémea (“connecting blocks"),
para a categoria Cat. 5e, de 5 pares, em quantidade suficiente.

- Deve ser fornecido com “pernas”, e demais acessoérios para permitir a instalagao
diretamente na parede, ou sobre qualquer superficie lisa;

- Os blocos devem possuir conexdes de engate rapido, para uso com ferramenta de
de insercdo tipo “Punch Down”, devem estar isentos de materiais selantes (silicone, geléia de
petrdleo, dentre outros);

- Os blocos devem ser fornecidos com 4 camadas horizontais de contatos elétricos,
que deverdo atender a condutores UTP de 22 a 26 AWG com fixacao individual,

- Deve garantir a performance do canal para até 4 conexdes em canais de até 100
metros, para Categoria 6, classe E;

- Deve suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 vezes com terminagoes
110 IDC;

- Deve possuir as seguintes dimensoes: Altura igual a 44 mm, largura igual a 27,2
mm e profundidade igual a 85 mm;

- Deve ser construido em material termoplastico de alto impacto nao propagante a
chama, com classificagao UL 94V-0;

- Deve atender plenamente as caracteristicas elétricas contidas nas normas
ANSI/TIA/EIA-568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565;

- Deve possuir identificacdo do fabricante e simbolos de certificacao UL no corpo do
produto;

- Deve possuir certificagao internacional UL Listed e Verified;

4.13.12 - Rack fechado padrao 19 polegadas 44U com acessodrios, marca
de referéncia: Triunfo Left ou similar.

- Deve possuir profundidade interna Util (distanciamento entre os perfis dianteiro e
traseiro) minima de 770 mm;

- Deve possuir largura minima de 700 mm;

- Deve possuir 44U de altura com gabinete construido totalmente em chapa de aco,
com fechamento lateral e fundo removivel;

- Deve possuir porta frontal em aco e acrilico;
- Deve possuir tranca com chave na porta frontal;
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-Deve possuir 02 (duas) calhas de tomadas com no minimo 08 tomadas, padrao
novo de 3 pinos, com corddo de energia de no minimo 2,5 m, 110/220 VAC,16 A;

- Deve possuir estrutura em chapa de ago com pés niveladores;

- Deve ser formado por estrutura modular em perfis de agco SAE 1020 com
espessura de 2 mm, e possuir porta frontal, almofadas laterais e traseira removiveis;

- Deve possuir laterais removiveis, com aletas na parte superior para ventilagdo, e
travamento com chave;

- Deve possuir posicdes U numeradas;
- Deve possuir tampa superior com dois ventiladores;

- Deve possuir kit de fixacao contendo 100 conjuntos de parafusos, porcas gaiola e
arruelas lisa, para instalagdo de ativos, patch panel e acessorios;

- Deve possuir acabamento com pintura epoxi pé texturizado de alta resisténcia a
riScos e corrosao;

- Deve admitir uma carga de até 500 Kg;

- Deve possuir guias verticais de cabos nas duas laterais do rack, para acomodagao
do cabeamento horizontal e do cabeamento de backbone;

- Devera atender as especificacdes das Normas TIA/EIA 569 B e TIA/EIA — 310 E;

4.13.13 - Guia de cabos vertical fechado de 44 U

- Guia Vertical para sistemas de cabeamento estruturado, para acomodacao e
organizacdo de cabos de manobra (patch cords), nas laterais internas de armarios de
telecomunicagOes;

- Deve ser confeccionado em ago SAE1020;

- Deve possuir acabamento em pintura epoxi na cor preta, de alta resisténcia a
riScos e a corrosao;

- Deve possuir guias frontais para cabos dispostos verticalmente, permitindo rapida
e segura acomodacao e manobra dos cabos;

- Deve possuir altura de 44U;

- Deve possuir abertura superior para conexao com calhas e inferior para passagem
de cabos para o piso;

- Deve ser fornecido com os parafusos e arruelas de fixacao;

- Deve possuir acabamento com pintura epoxi pé texturizado de alta resisténcia a
riSCOS € Corrosdo;

- Deve possuir tampas de fechamento removiveis;
- Capacidade para até 300 cabos Cat. 6;

-Deve possuir compatibilidade com o rack fechado padrao 19 polegadas de 44 U de
altura.
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4.13.14 - Guia de cabos horizontal fechado para alta densidade

- Guia horizontal, para sistemas de cabeamento estruturado, para acomodagao e
organizacao de cabos de manobra (patch cords), para instalacdio em armarios de
telecomunicagOes, entre os equipamentos passivos e ativos do rack;

- Deve possuir altura de 44,2 mm (1 U), largura de 482,6 mm, e profundidade de
75 mm;

- Deve permitir a acomodacao para até 48 cabos UTP Cat. 6;
- Deve ser confeccionado em aco SAE 1020;
- Deve possuir tampa metalica removivel;

- Deve possuir acabamento com pintura epoxi pé texturizado de alta resisténcia a
riSCOS € Corrosdo;

4.13.15 - Régua para rack com 8 tomadas elétricas

- Régua com 08 tomadas de forca, tipo 2P+T, para instalacdao interna em racks de
197;

- Deve ser fabricada com o novo padrao nacional de tomadas, conforme Norma NBR
14136;

- A parte metdlica devera ser confeccionada em chapa de aco SAE 1020, com
tratamento superficial contra corrosao por fosfatizacdo e pintura eletrostatica epdxi a po, na cor
preta;

- Deve possuir altura de 1U;

- Deve suportar cargas até 1800 VA, corrente maxima de 16 A e tensdo de entrada
e saida de 110 ou 220 V;

- Deve possuir cabo de alimentacao com comprimento de 2,5 metros.

4.13.16 - Espelho plano modular para tomadas RJ 45 compativel com
caixa embutida de 4" x 4"

- Aplicagdo: Sistemas de cabeamento estruturado, para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho, para acomodacdo de até 6
tomadas RJ 45 categoria 6;

- Indicado para uso em instalacbes embutidas ou aparentes em parede, instaladas
em caixas embutidas ou de sobrepor padrao 4” x 4”;

- Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0);
- Deve possuir espaco para etiqueta de identificacao;
- Deve ser fornecido na cor branco;

- Deve permitir a instalacao de até 6 tomadas RJ 45, categoria 6, assim como, a sua
fixacdo em caixas embutidas;

- Devera ser compativel com os conectores RJ 45 fornecidos;
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- Deve possuir as seguintes dimensdes: 116 mm de largura por 114 mm de altura.

- Devera possuir modulos adaptadores compativeis com os espelhos modulares,
com as opgoes de possuirem entrada para uma tomada RJ45, ou do tipo tampa cega.

4.13.17 - Espelho plano modular para tomadas R] 45 compativel com
caixa embutida de 4" x 2"

- Aplicagdo: Sistemas de cabeamento estruturado, para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho, para acomodagao de até 6
tomadas RJ 45 categoria 6;

- Indicado para uso em instalacbes embutidas ou aparentes em parede, instaladas
em caixas embutidas ou de sobrepor padrao 4” x 2”;

- Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0);
- Deve possuir espaco para etiqueta de identificacao;
- Deve ser fornecido na cor branco;

- Deve permitir a instalacao de até 3 tomadas RJ 45, categoria 6, assim como, a sua
fixacdo em caixas embutidas;

- Devera ser compativel com os conectores RJ 45 fornecidos;
- Deve possuir as seguintes dimensodes: 70 mm de largura por 114 mm de altura.

- Devera possuir modulos adaptadores compativeis com os espelhos modulares,
com as opgoes de possuirem entrada para uma tomada RJ45, ou do tipo tampa cega.

4.13.18 - Cabo Telefonico CIT 50 com 50 pares, marca de referéncia:
Furukawa FAST CIT ou similar.

- Cabo telefonico para uso interno em centrais telefonicas, constituido por
condutores de cobre eletrolitico, macico e estanhado, com diametro nominal de 0,50 mm,
isolacdo em material termoplastico a base de Poliolefina com caracteristicas que garantam a
performance de retandancia a chama, reunidos em pares e nucleo recoberto por uma capa de
material com classe CM, atendendo as diretivas européia ROHS (Restriction of Hazardous
Substances);

- Deve possuir condutores reunidos 2 a 2, formando um ndcleo com um total de 50
pares;

Deve atender a todos os requisitos elétricos da norma ABNT NBR 10501;
- Classe de flamabilidade: Fornecido na classe CM atendido pela norma NBR 14705;

- Deve possuir nucleo recoberto por uma fita de enfaixamento de poliéster, mais
uma blindagem em fita de aluminio ou de poliéster metalizado;

- Deve possuir um didametro externo nominal de 14,5 mm;
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4.13.19 - Bloco M10B, marca de referéncia: Bargoa, Krone, ou similar.
- Aplicacdo: Para uso no distribuidor geral da central telefonica, na interligacao
entre o PABX e a rede primaria de voz;

- Devera possuir contato de conexao permanente (CP);

- Deve possuir tecnologia de engate rapido - IDC, agilizando sua instalacdo,
proporcionando um sistema totalmente versatil de contatos ultra-rapidos;

- Os contatos devem permitir conexdo em condutores com diametros que variem de
0,40 mm a 0,65 mm;

- Deve ser fornecido sem selante;

- Fornecido em bloco de 10 pares, podendo ser montados individualmente em
bastidores com varias capacidades;

- Deve ser utilizado com ferramenta M10FC.

4.13.20 - Bastidor tipo calha para Bloco M10B

- Bastidor de aco inoxidavel para cinco blocos M10B; aplicacao: fixacdo dos blocos
terminais e dos cabos telefonicos de forma compacta, em armarios de distribuicdo ou
diretamente em paredes nas instalagOes internas;

- Deve possuir furos ou rasgos que permitam a devida fixagao e organizagao dos
blocos de engate rapido.

4.13.21 - Anel Guia para distribuidor geral de telefonia

- Aplicacdo: Utilizado para arrumacao dos jumpers tefefonicos em DG, sao
instalados em volta dos Blocos Telefonicos para que os fios conectados aos Blocos M10 passem
por dentro dos anéis, contornando os Blocos;

- Fixagdo no fundo do DG através de 2 parafusos;
- Deve ser fornecido no tamanho nimero 03, diametro igual a 65 mm.

4.13.22 - Caixa de embutir 4x2 para gesso acartonado
- Caixa de embutir 4x2 para gesso acartonado (Dry Wall), com entradas para
eletrodutos até 1 polegada;

- Deve ser fornecida com os acessorios para fixacao da caixa a parede de gesso e
fixacao do eletroduto;

- Deve possuir as seguintes dimensodes: 63 mm de largura por 105 mm de altura e
47 mm de profundidade;

4.13.23 - Caixa de embutir 4x4 para gesso acartonado
- Caixa de embutir 4x4 para gesso acartonado (Dry Wall), com entradas para
eletrodutos até 1 polegada;

- Deve ser fornecida com os acessorios para fixacao da caixa a parede de gesso e
fixacao do eletroduto;
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- Deve possuir as seguintes dimensdes: 105 mm de largura por 106,5 mm de altura
e 47 mm de profundidade;

4.13.24 - Caixa de tomada para contrapiso
Caixa de tomada para sistema de dutos embutidos em contrapiso, do tipo redonda
construida em latdo com nylon;

Deve vir acompanhada de suporte para duas tomadas padrao R145;
Deve possuir tampa cega de latao;
Deve possuir luva com rosca para fixacao da tomada rente ao piso.

4.13.25 — Baluns passivos, para uso das cameras que utilizarao o
cabeamento estruturado
- Baluns marca Intelbras, modelo XBP 402, ou similar;

- Entrada do sinal de video (conector de engate rapido): 1

- Saida de video (BNC fémea): 1

- Alcance com tecnologia analdgica: 400 metros

- Alcance com imagem P&B (analdgico): 600 metros

- Alcance com tecnologia HDCVI: 350 metros (720p) e 200 metros (1080p)
- Alcance com tecnologia HDTVI: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p)
- Alcance com tecnologia AHD: 250 metros (720p) e 150 metros (1080p)

- Protecdo da entrada/saida de video: 2 kV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-
45

- Filtro contra ruidos e interferéncia: Sim
- Video | Impedancia: UTP: 100 Q Cabo coaxial: 75 Q
- Temperatura de operacao: 10 °C a 50 °C

4.13.26 — Materiais Gerais
Eletrocalhas metalicas:

Devera ser fabricada em chapa de aco SAE 1008/1010, conforme NBR 11888-2 e
NBR 7013, dobradas em forma de U, sem virdlas, sendo totalmente perfuradas com furos
oblongos, e fornecida sem tampa.

Devera ser confeccionada em chapa #22 ou superior (mais grossa);

Devera ser compativel com todos os acessorios necessarios a montagem do
sistema: Curvas horizontais, verticais ou de inversdao com raio padrao de 150 mm, “Te”
horizontal, desvios, acessérios para reducdes de largura, acessérios para conexao de
eletrodutos para saida horizontal dos cabos, acessorios para montagem e fixacdao, como
suportes, emendas, perfilados e parafusos.
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Os acessorios deverao ser do mesmo fabricante a fim de se manter a uniformidade
da montagem.

Devera possuir a possibilidade de fornecimento nas seguintes dimensdes (largura x
altura) : 100x50 mm, 300x50 mm.

Eletrodutos galvanizados: Norma: NBR 13057/94; Material: aco galvanizado; leve
ou semipesado; Comprimento da barra: 3m; Com curvas, abracgadeiras, luvas, buchas,
parafusos e demais acessorios necessarios, que deverao ser embutidos no custo unitario.

Eletroduto flexivel metalico fabricado com fita de aco galvanizado sem revestimento.
Indicado para protecdo de fios e cabos elétricos e eletronicos em geral. As dimensdes do
diametro externo, interno baseada na norma UL-360.
O eletroduto de aco zincado devera atender as normas NBR-7008 e NBR 7013.

Caixa de passagem: A caixa de passagem devera ser metalica e possuir acabamento
para instalacdo embutida; O produto deverd possuir opcdo para conexdao de eletroduto nas
partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou nao; As dimensOes da caixa de
passagem serdo especificadas na planilha de materiais; Deverao possuir todos os acessorios e
conexodes de fixagao dos mesmos.

Conduletes metalicos: Os conduletes deverdo suportar a conexao de eletrodutos
galvanizados semipesado; O produto devera possuir pré-disposicao para conexao de eletroduto
nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou nao; Deverdo acompanhar
espelho e todos os acessodrios e conexdes de fixacdo dos mesmos.

5 - SISTEMA DE SONORIZAGAO

5.1- OBJETO

Execucao de servigos de fornecimento e instalagao de sistema de sonorizagao
ambiente, no 159 pavimento do edificio sede do TRF da 22 Regido, bem como, executar a
interligacdo no novo sistema instalado com o sistema de sonorizagdo ja existente no
restante do prédio.

5.2 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

A Contratada devera fornecer e instalar todos os materiais para confeccao de
infraestrutura para implantacdo do sistema de sonorizagdo, tais como: conduletes,
eletrodutos rigidos e flexiveis etc, bem como, todos os demais materiais para instalagao,
incluindo os cabos elétricos e conectores apropriados.

A Contratada devera instalar o sistema de sonorizacdo, de forma que o
mesmo possa ser integrado ao sistema de sonorizacdo existente no prédio, o qual, utiliza
o sistema de amplificadores com transformador tronco integrado para linha de 70 volts.

A Contratada devera providenciar o corte apropriado do forro e a devida
fixacdo e posterior instalacao de uma arandela com alto-falante acompanhada de
potenciébmetro com knob em cada ponto de sonorizacao assinalado nas plantas do projeto
do sistema de sonorizagao.
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Deverdo ser instalados junto as arandelas, transformadores para linha de 70
V, um para cada alto falante. A poténcia dos transformadores devera ser igual a 5 Watts,
devendo ser observado o perfeito casamento da impedancia do alto falante com o
secundario do transformador;

Deverdo ser instalados juntos as arandelas, potencidbmetros para atenuacao
do nivel sonoro, um para cada alto falante. Os potencidmetros deverao ser fixados no
forro, ao lado da arandela, de forma que o seu eixo fique voltado para baixo. Ao eixo do
potenciébmetro, devera ser aparafusado um knob, devendo ser observado que, para um
perfeito acabamento estético, se necessario, o eixo do potencidbmetro devera ser cortado,
para que o knob fiqgue em uma posicdo rente a superficie do forro.

Para interligagao das caixas acusticas, devera ser utilizado cabo paralelo cristal
polarizado, sendo a se¢ao do condutor interno igual a 2,5 mm2, polarizado com uma veia
de cobre nu e uma veia de cobre estanhado.

A Contratada deverd lancar o cabo descrito no paragrafo anterior, para
atender cada um dos pontos de sonorizacao marcados na planta do projeto do sistema de
sonorizacao, através da infraestrutura instalada no entreforro exclusiva para o sistema de
sonorizacdo, visando a interligacdao dos pontos de sonorizacao ao shaft telefénico onde
sera ligado ao cabo de sonorizacado principal que interliga os andares do edificio.

Deverdao ser instaladas duas prumadas verticais interligando o sistema de
sonorizacdao do 159 pavimento, ao sistema de som do restante do edificio, uma seguindo
pelo shaft de telefonia do prédio Anexo I, e a segunda seguindo pelo shaft de telefonia do
prédio Anexo II.

Para confeccdo das prumadas verticais, deverao ser passados cabos do tipo
paralelo cristal polarizado, sendo a secao do condutor interno igual a 4 mmz2, polarizado
com uma veia de cobre nu e uma veia de cobre estanhado, que seguirdao pela
infraestrutura existente do sistema de sonorizacao do edificio, seguindo direto do 15°
pavimento até a central do sistema de sonorizacdo localizada no 2° pavimento, conforme
indicacdo nas plantas do projeto de sonorizagao.

Todas as ligacdes entre o alto falante, transformador e potenciometro deverao
ser realizadas com a utilizagao de ferro de solda.

Todos os pontos de som deverdao ser instalados obedecendo a polaridade
original do sistema de sonorizagdo do prédio.

A Contratada devera, nas emendas de cabos de sonorizacdo, inclusive nas
realizadas no interior do shaft, fazer uso de conectores em barra tipo Sindal codigo 612
ou similar.

Os conectores mencionados no item anterior, deverao ficar abrigados dentro
das caixas de derivagao (condulete).

Devera ser instalada pelo menos uma caixa de derivacdo para cada ponto de
som.

E vedada a realizacdo de emendas nos cabos, no interior das eletrocalhas e
eletrodutos.
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Os cabos que ligam os pontos de som até a emenda dentro das caixas de
derivacdao, deverao conter uma sobra de pelo menos 1,5 metros, as sobras de cabo
deverdo ficar enroladas préximas as arandelas, por cima do forro.

As emendas de cabos de sonorizacdao deverdao ser realizadas dentro das
normas vigentes e apontadas em diagrama esquematico a ser elaborado e fornecido pela
Contratada.

A contratada deverd fornecer e instalar um amplificador profissional para
linhas de 70V, com poténcia de saida nao inferior a 600 W RMS, dividida em dois canais,
e impedancia minima de 16,6 Ohms, com capacidade para instalacdao de até 120
sonofletores com transformador de linha com poténcia igual a 5 W RMS cada um.

O amplificador descrito no item anterior deve ser instalado no rack de
distribuicdo do sistema de sonorizacdo do edificio, que encontra-se no 2° pavimento,
dentro da sala da Segao de Manutencao de Telecomunicagoes.

A Contratada devera notificar a Sectel acerca de qualquer dano no sistema de
sonorizagao ambiente antigo em uso em pavimento diverso ao que estiver sendo
reformado, devendo providenciar a devida recuperacao, caso o dano tenha ocorrido em
decorréncia do servico, ora contratado.

5.3 — DOS TESTES ESPECiFIgOS E VERIFICACAO GERAL DE FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA DE SONORIZACAO

Ao término da execucdo dos servicos, a Contratada deverda demonstrar o
funcionamento de todo o sistema instalado, devendo para isto, providenciar uma fonte
sonora de sua propriedade, compativel com linha de audio de 70 volts, sendo a poténcia
da fonte, superior a soma das poténcias dos pontos de som instalados.

No momento do teste, o sistema de sonorizacdo instalado devera ser isolado
do sistema de sonorizacdo do prédio.

Com variacao dos potenciometros no nivel maximo, o som reproduzido nos
alto falantes, devera ser percebido em todos os ambientes sonorizados, devidamente
equalizado, ou seja, o volume sonoro devera se apresentar alto e com bom som, de
forma linear por todo o ambiente, ndao havendo oscilagbes ou perda sonora, sem
distorcdes, ruidos, chiados, ou interferéncias de qualquer tipo.

Devera ser testada a variacdo do volume sonoro em cada ponto de som,
sendo que, quando o potencidmetro estiver na posicdo minima do cursor, o alto falante
ndo devera emitir nenhum som.

O ajuste do volume sonoro devera ser de forma individual, ou seja, a atuacao
em qualquer potencidmetro, nao devera interferir no funcionamento dos demais pontos
de som, nem no sistema de sonorizagao.

Devera ser observado se, ao ser aumentado o volume sonoro em cada ponto
de som, a variacao executada no eixo do potenciometro foi no sentido horario, caso
contrario, a ligacdo do potencidmetro devera ser invertida.
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Devera ainda, ser verificado o aspecto visual da instalacao, sendo reprovado o
material que apresentar qualquer imperfeicao, seja ele causado por defeito de fabricacao,
ou por vicios na instalagdo.

Devera ser observado se a forracdo nao apresenta problemas em decorréncia
da instalagdo, tais como: rachaduras, rebarbas, arranhdes, sujeira, furacao apertada
demais ou larga demais, etc.

Devera ser observado se a arandela se encontra em perfeitas condicdes, sem
arranhdes, amassados, rachaduras, sujeira, se a tela de aluminio se encaixa
perfeitamente na arandela, e se a arandela estd presa firmemente ao forro, sem
apresentar folga.

Da mesma forma, devera ser verificado se o potenciometro foi corretamente
instalado, nao apresentando folga, todos deverao possuir o respectivo knob devidamente
aparafusado ao eixo do potenciobmetro, e se estd corretamente linear a superficie do
forro.

Todo servico ou material ndo aprovado no teste, devera ser refeito ou
substituido sem 6nus para o contratante.

54 - ESPECIFICAcﬁES DOS MATERIAIS DO SISTEMA DE SONORIZA(;I"\O
5.4.1 — Arandela com alto-falante

Arandelas similares ao modelo Selenium 6FR2R, devendo possuir as
caracteristicas minimas descritas a seguir:

e Devera possuir alto falantes de 6 polegadas do tipo full range que
utiliza calota difusora de agudos, com poténcia RMS igual a 25 watts, impedancia
de 8 ohms, SPL(1IW@1m) igual a 90 dB e resposta de frequéncia (@ -10 dB) de
55 Hz a 15 KHz.

e Devera possuir moldura injetadas em material sintético resistente
as elevadas temperaturas, em formato redondo, com sistema de facil instalacdo,
permitindo o0 encaixe e travamento do alto falante, permitindo que o conjunto
possa ser instalado e fixado em aberturas com diametro de aproximadamente 205
mm, feitas na superficie do forro.

e A arandela devera possuir um sistema de travamento que
possibilite a sua perfeita fixacdo em forros com espessuras entre 10 mm a 35 mm.

e Devera possuir tela frontal de aluminio, com grande resisténcia a
oxidagao e moldura na cor branca.

5.4.2 — Transformador

Transformadores marca Hayonik, modelo 8133, ou similar, para linha de 70V,
com poténcia de 5 watts RMS e saida para alto falante de 8 ohms, dimensGes
aproximadas de 50 x 43 x 42 mm.
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5.4.3 — Potenciometro

Potencidbmetro de fio com poténcia de dissipagdo nominal de 4 Watts a
temperatura ambiente, resisténcia de 30 Ohms em fio de cromo-niquel, variacdo linear,
com eixo de nylon.

5.4.4 — Materiais gerais
Knobs para potenciémetro, com parafuso, na cor branca.

Eletrodutos galvanizados: Norma: NBR 13057/94; Material: aco galvanizado;
leve ou semipesado; Comprimento da barra: 3m; Com curvas, abracadeiras, luvas,
buchas, parafusos e demais acessorios necessarios, que deverdo ser embutidos no custo
unitario.

Eletroduto flexivel metalico fabricado com fita de aco galvanizado sem
revestimento. Indicado para protegao de fios e cabos elétricos e eletrénicos em geral. As
dimensdes do didmetro externo, interno baseada na norma  UL-360.
O eletroduto de aco zincado devera atender as normas NBR-7008 e NBR 7013.

Caixa de passagem: A caixa de passagem devera ser metdlica e possuir
acabamento para instalagao aparente; O produto devera possuir opcao para conexao de
eletroduto nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou nao; As
dimensOes da caixa de passagem serao especificadas na planilha de materiais; Deverao
possuir todos os acessorios e conexdes de fixagdo dos mesmos.

Conduletes metdlicos: Os conduletes deverdo suportar a conexdao de
eletrodutos galvanizados semipesado; O produto deverd possuir pré-disposicao para
conexao de eletroduto nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou
ndo; Deverdao acompanhar espelho e todos os acessérios e conexdes de fixacao dos
mesmos.

Barra de conectores tipo Sindal cédigo 612 ou similar, contendo 12 bornes,
isolacdo em polietileno, para fios com bitola até 10 mm2, medindo aproximadamente 13,5
cm de comprimento por 2,5 cm de largura.

Cabo paralelo polarizado cristal, cor transparente, com polarizacao interna; 2
condutores com segao igual a 2,5 mm2; Polarizado internamente com 1 veia de cobre nu
e 1 veia de cobre estanhado.

Cabo paralelo polarizado cristal, cor transparente, com polarizacao interna; 2
condutores com segdo igual a 4 mm2; Polarizado internamente com 1 veia de cobre nu e
1 veia de cobre estanhado.
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6 - INSTALAGOES DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

6.1 - Descricao do sistema atual de deteccao e alarme de incéndio do TRF 22 Regiao
e mudancas introduzidas pela reforma do 15° pavimento:

O sistema de deteccao e alarme de incéndio atualmente instalado no TRF2 é um sistema
microprocessado com uma central modelo Notifier NFS2-3030 da Honeywell, localizada na sala
de automagdo e controle, segundo pavimento, prédio anexo I. Contém sensores de fumaca
enderecaveis dos anexos I e II e ndo enderecaveis do prédio sede, além de dispositivos de
sinalizacao e alarme.

Em 2016 o 15° andar foi demolido para a adequagao institucional pretendida por meio da
contratagdo feita no PREGAO ELETRONICO N° 75 / TRF2- EOF-2014/271. Tal contrato foi
rescindido e agora, com a reconstru¢do do andar, através da presente contratacdo, sera
reinstalado o sistema de deteccdo e alarme de incéndio do 15° andar.

Serao instalados sensores no forro e no entreforro das salas do 15° pavimento. A
experiéncia recente, de principios de incéndio originados no entreforro e ndao detectados pelo
atual sistema, levou este setor técnico a implantar, desde os servicos iniciados em 2014, a
detecgao de entreforro.

Objetivando a evacuacao rapida dos recintos do 15° andar em caso de sinistros, e a
pronta intervencdo da seguranca patrimonial e da brigada de incéndio, serdo instalados 3 (trés)
pares de avisador audiovisual e acionador manual em locais estratégicos quanto ao fluxo de
pessoas: corredor de acesso ao hall dos elevadores do prédio anexo II-A; hall dos elevadores
do prédio sede e corredor em frente ao hall dos elevadores privativos do prédio anexo I-A.

A alimentacao do avisador audio visual do prédio sede partira da fonte de alimentagao
instalada no prédio sede, na parede lateral do shaft da rede de sprinklers, no pavimento 3°.A
linha de 24V dessa fonte sera ligada ao mddulo FCM-1 do prédio sede, no 15° pavimento.

Nessa nova instalacdo, os detectores de fumaca do prédio sede passardo a ser
enderecaveis, diferentemente do restante do prédio, que possui detectores convencionais
enderecados por mddulos de zona (FZM-1). Isso trara maior precisdao de deteccdo e facilitara a
localizacao de falhas.

Na parede lateral do shaft da rede de sprinkers do prédio sede, no 15° pavimento sera
instalado quadro de comando, na parede lateral, para abrigar os médulos isoladores, o0 modulo
monitor e 0 médulo de comando de sirene.

Nas proximidades dos shafts de incéndio dos prédios anexos I e II, os mddulos
isoladores, monitores e de comando ficardo em caixas de passagem existentes, ja designadas
para o abrigo dos mesmos.

Visando a nao propagacao de incéndio, sera implementada a desenergizagdo do ar
condicionado nas casas de maquinas de onde partem os dutos de ar condicionado para os
supracitados locais abrangidos pela presente reforma do 15° pavimento. Serao colocados
modulos relé associados a contatores auxiliares, com bobina 127V e poténcia maxima de 30VA
no inrush (transiente de ligacao da bobina).

O uso desses contatores auxiliares se deve ao fato de os contatos dos médulos relé do
sistema de deteccao e alarme de incéndio ndo suportarem as correntes nominais dos quadros
de comando de ar condicionado.
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O contato NA de saida do relé do modulo relé fechara a alimentacdo de 127Vca da
bobina do contator auxiliar, quando comandado pela central de incéndio. Os contatos NF dos
contatores auxiliares serao ligados em série com as linhas de comando dos quadros de
comando das casa de maquinas de ar condicionado, desligando os equipamentos de ar
condicionado, em caso de incéndio.

6.2 - Descricao das funcionalidades e infraestruturas para as instalagoes de
deteccao e alarme de incéndios do 15° pavimento.

6.2.1 - Funcionalidades
A infraestrutura serad toda em eletrodutos rigidos, a excecao de trechos de travessia por
baixo de vigas e dutos, e com as respectivas conexdes, fixacbes e derivacbes, na segao
transversal de 34". Os trechos de eletrodutos serdo marcados com anéis pintados de vermelho,
com 2cm de largura minima, a cada 3m, em consonancia com o item 6.7.10 da norma NBR
17240/2010.

Seguirao do quadro de comando para mddulos do prédio sede e das caixas de passagem
para modulos dos anexos, dois circuitos de deteccao: um para o ambiente (sob o forro) e outro
para o entreforro (entre a placa do forro e a laje). Nos prédios anexos havera um mddulo
isolador para os sensores ambientes e outro para os de entreforro. No prédio sede serao
2(dois) isoladores para os sensores ambientes e 1(um) para os de entreforro. Em todos os
casos, busca-se seguir a orientacdes da NBR17240/2010 em seus itens 6.6.1 até 6.6.5.

Observando-se a planta TRF2 SDAI 01.01 R0O0 — 15° pavimento.dwg, tem-se que a cor
vermelha é utilizada para identificar o circuito do ambiente (sob o forro) e a azul, para o
entreforro (entre a placa do forro e a laje).

A forma de instalagdo de detectores, no ambiente(sob o forro) ou entreforro, devera seguir
os padroes recomendados na norma NBR 17240 — anexo C.

O circuito de detectores de ambiente (sob o forro) tera eletrodutos suspensos por tirante e
abracadeira tipo D caminhando o mais rente possivel as placas.

O circuito de detectores de entreforro (entre a placa do forro e a laje) tera eletrodutos
fixados por abragadeira tipo copo na laje. As travessias por baixo de dutos, infraestruturas de
outros sistemas e vigas se dardo por eletroduto flexivel, sendo, em cada lado, colocados
condulete, nas transicoes de eletroduto flexivel para rigido.

Embaixo de cada detector sera instalado um condulete, para abrigar as conexdes das
cablagens aos detectores.

Os comandos de descida dos elevadores do 15° pavimento ja se encontram
implementados, segundo informacao da manutencdo de elevadores- Thyssenkrupp, €, além
disso, tais comandos estdao localizados nas casas de maquinas das coberturas dos prédios,
regiao nao abrangida pela presente reforma.

No software supervisorio de deteccao e alarme de incéndio, instalado em estacdo de
trabalho localizada na brigada de incéndio, pavimento GII, devera haver a indicagdo precisa do
local dos alarmes emitidos pelos dispositivos sensores do complexo do 15° pavimento em suas
telas graficas. Esses alarmes serdo visualizados em planta baixa do 159 pavimento, inserida, em
sua versao final, na base de dados do programa supervisorio.
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O monitoramento das chaves de fluxo existentes nas redes de sprinklers no décimo quinto
pavimento, dos prédios sede, anexo I e anexo II, serdo feitos por meio de mddulos monitores
que reportarao o status (estado) dos mesmos. Tais modulos serdo instalados, conforme o caso:
na parede lateral do shaft da rede de sprinker do prédio sede, em quadro de comando, na
parede lateral, juntamente com os outros mddulos do sistema de deteccao e alarme de
incéndio; nas proximidades dos shafts de incéndio dos prédios anexos I e II, em caixas de
passagem existentes, ja designadas para o abrigo dos mesmos e de outros mddulos do sistema
de detecgao e alarme de incéndio.

6.2.2 — Descrigao da infraestrutura
6.2.2.1 - Rede de Eletrodutos

Abracadeira tipo D ou tipo copo zincada:

Aplicagao: As abragadeiras tipo D ou tipo Copo sao utilizadas para fixar tubos e canos em
instalagdes aparentes. O produto possibilita @ manutengao do tubo ou cano sem a retirada dos
parafusos de fixacdo na estrutura, através da chapa metalica superior que pode ser removida.
Material: Fabricada em acgo laminado SAE 1020 com acabamento galvanizado eletrolitico.
Fixada na estrutura com parafuso através de rebarbas ou outros defeitos que prejudiquem a
instalacao ou desempenho operacional em campo.

Marcacao: A peca deve apresentar gravado o nome ou marca do fabricante e sua designagao.
Embalagem: O produto deve ser acondicionado em caixa com no maximo 50 unidades, de
forma garantir sua integridade no despacho, transporte e armazenamento. Na embalagem de
acondicionamento devem constar externamente as seguintes informacoes: Nome o marca do
fabricante, a designacao do produto, quantidade de pecas contidas na embalagem e peso.
Inspecao Visual: O produto deve apresentar conformidade de acordo com os itens acima.
Referéncia : ABNT NBR 7013.

Composicdao Quimica: Quando submetida ao ensaio de composicao, a percentagem de
carbono constatada na amostra deve caracterizar o tipo de ago especificado neste documento;
Ensaio de Preece: Quando submetida ao ensaio de Preece, ndao deve ocorrer deposicao de
cobre aderente e brilhante, com quatro imersdes de duracao de um minuto cada;

Aderéncia da Camada de Zinco: Quando submetido ao ensaio de Aderéncia da Camada de
Zinco, o metal base ndo deve ficar exposto apds o teste;

Eletrodutos rigidos e conexoes galvanizadas a fogo

Aplicacao: Os Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo (por imersdo a quente) sao produzidos
para serem aplicados na protegao de condutores elétricos em areas expostas a intempéries.
Referéncia: Fabricados de acordo com o que dispde a norma NBR 5624, sao indicados para
serem utilizados em instalagOes prediais, comerciais e industriais.

Especificagoes: Fornecidos nas bitolas de 1/2"” a 4”, em barras de 3 metros, possuem roscas
em ambas as extremidades, luva em uma e protetor plastico em outra. Seus acessorios sao
luvas rocaveis e curvas nos angulos de 45°, 900, 1359 e 180°.

Classificacao: Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo, fornecidos em barras com 3 metros .
Rosca: NBR 8133 Paralela.

Espessura: Admitem-se variagdes para menos, que nao excedam 12,5%,ficando em aberto as
variagdes para mais.
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Pressao : Nao aplicavel
Camada de Protecgao: Interna Externa
Ensaios Aplicaveis: Dobramento e Achatamento

Eletrodutos flexiveis metalicos sem cobertura

Fabricado com fita de ago galvanizado sem revestimento.

Indicado para protecao de fios e cabos elétricos e eletronicos em geral.
Usado principalmente em ambientes externos.

As dimensdes do diametro externo / interno esta baseada na norma UL-360.
O eletroduto de aco zincado atende as normas NBR-7008 e NBR 7013.

Quadros de comando para modulo relé nas casas de maquina de ar condicionado

Dimensoes (altura x largura x profundidade em mm): 400x300x200
Quadro de comando, grau de protecao IP 66 e IK 10.

Conforme NBR IEC 62208.

IP 66 de acordo com norma IEC EN 60529.

IK 10 de acordo com norma IEC EN 62262.

Fabricados conforme as normas UL e NBR IEC 62208.

Atenuacao CEM 20 dB.

Excelente resisténcia a corrosao e aos agentes climaticos.
Revestimento poliéster texturado na cor cinza claro RAL 7035.
Dobradicas e eixos com tratamento anticorrosao de alto desempenho.
Porta reversivel. Um Unico ponto de fechamento.

Trava até Altura 300 mm e puxador acima. Placa com abertura baixa.
Autocentragem dos equipamentos.

Placa de montagem lisa na cor laranja RAL 2004.

Referéncia: LEGRAND- ATLANTIC —REF: 506104 com placa de montagem ref.:506143.

Quadro de comando para abrigar médulos de SDAI no prédio sede (escada-
prumada de sprinklers)

Dimensdes (altura x largura x profundidade em mm): 500x400x200
Quadro de comando, grau de protecao IP 66 e IK 10.

Conforme NBR IEC 62208.

IP 66 de acordo com norma IEC EN 60529.

IK 10 de acordo com norma IEC EN 62262.

Fabricados conforme as normas UL e NBR IEC 62208.

Atenuacao CEM 20 dB.

Excelente resisténcia a corrosao e aos agentes climaticos.
Revestimento poliéster texturado na cor cinza claro RAL 7035.
Dobradicas e eixos com tratamento anticorrosao de alto desempenho.
Porta reversivel. Um Unico ponto de fechamento.

Trava até Altura 300 mm e puxador acima. Placa com abertura baixa.
Autocentragem dos equipamentos.

Placa de montagem lisa na cor laranja RAL 2004.
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Referéncia: LEGRAND- ATLANTIC —REF: 506106 com placa de montagem ref.:506145 ou
similar.

Conduletes:

Corpo e tampa injetados em liga de aluminio silicio, de alta resisténcia mecanica e a corrosao;
junta de vedacdao pré-moldada em borracha sintética, e parafusos de fechamento em ago
bicromatizados; entradas perfeitamente alinhadas, fixacao das tubulagdes por parafusos.
Referéncia: WETZEL, DAISA ou similar.

Conectores para Box:

Conectores para box injetados em liga de aluminio silicio, com rosca para fixagao paralela BSP,
segundo NBR 8133/2010, retos ou curvos, conforme especificagdes do projeto, com parafusos
de fixagdo em aco bicromatizados. Referéncia: WETZEL, PETERCO ou similar.

6.3 - Descricao dos servicos de engenharia elétrica — sistema de deteccdo e alarme
de incéndio
6.3.1- Toda e qualquer alteracao dos encaminhamentos de cabos, posicionamentos de
componentes e de infraestrutura de abrigo de cabos gerara as-built.
6.3.2 - A empresa contratada devera proceder, integralmente, ao fornecimento e a instalagao
de quadros elétricos de comando, cablagens, infraestruturas, linhas elétricas de sinal e
dispositivos dos sistemas de deteccdo e alarme de incéndio para atender ao 15° pavimento.
6.3.2.1 - A citada instalacdo devera ser feita com mdo de obra especializada, com
ferramental adequado.
6.3.3- A contratada devera instalar, configurar, programar, alterar, testar, comissionar e colocar
em funcionamento (“start up”) todos os dispositivos previstos no presente projeto. Deverao
constar na base de dados do software e na interface grafica do sistema gerenciador
Onyxworks-lite (“da linha NOTIFIER da Honeywell”) todos os sensores, detectores, acionadores
e demais dispositivos que forem previstos no projeto. Igualmente, a contratada devera manter
em funcionamento tudo aquilo que, em primeiro momento, nao for alterado.
6.3.4- Para a presente instalacao do 15° pavimento, a contratada devera verificar se a central
de deteccao e alarme de incéndio NFS23030, instalada na sala de automagao e controle do 2°
pavimento — prédio anexo I, atende ao quantitativo de detectores e dispositivos de sinalizagdo e
alarme previstos. Caso ndo, a contratante fornecera a contratada os moddulos de laco da
central, cujos cddigos sdo LEM e LCM, a fim de que a contratada realize a expansao da central
para a sua capacidade maxima.
6.3.5- O sistema de SDAI de todo o complexo predial devera ser analisado pela contratada com
vistas a otimizar a distribuicdo de circuitos de lagos de deteccao (SLCs). De acordo com essa
analise, os lacos de deteccao serao devidamente remanejados pela contratada.
6.3.5.1 — As alteracbes nos lagos deverao ser feitas pela contratada, caso se mostrem
necessarias, fisicamente, nos locais das instalacdes, e, em software, no programa supervisorio
Onyxworks-lite. Em razdo dessas alteracdes, pode ser necessario que modificacdes sejam nas
telas graficas dos pavimentos.
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6.3.6 — Para viabilizar a operacdo dos modulos de relé que serdo instalados nas casas de
maquinas de ar condicionado, a empresa contratada devera interagir com a mantenedora de ar
condicionado do complexo predial do TRF2. Devera ser feita pela contratada, sob orientagao da
mantenedora de ar condicionado, a ligacdo desses mddulos aos circuitos de comando dos
equipamentos de ar condicionado dos prédios anexo I, anexo II e sede. Os mddulos relé de
SDAI serao interfaceados a contatores auxiliares, descritos nestas especificacoes, e que estarao
presentes nos quadros dos modulos de relé de SDAI. Os contatos desses referidos relés
auxiliares serdo utilizados para prover a logica de desligamento dos quadros de comando de ar
condicionado, em caso de incéndio.
6.3.7- Todos os servicos complementares aos especificados neste memorial, cuja finalidade é
viabilizar a nova configuracdo do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio para o 15°
pavimento, serao da responsabilidade da Contratada.
6.3.8 — Todo cabeamento de forca e sinal deverao trafegar em eletrodutos rigidos (vide item
6.2.1 dessas especificacoes), a excecao de trechos de travessia por baixo de vigas e dutos, caso
em que serdo utilizados flexiveis sem cobertura.
6.3.9 — Os eletrodutos rigidos citados no subitens 6.3.8 e 6.2.1 terdao secdo transversal de 34".
6.3.10- Os componentes do Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio deverdo ser instalados
de forma perfeitamente fixada as estruturas, com esmero e 6timo acabamento.
6.3.11 - Qualquer modificagao no projeto ou nos tipos de materiais determinados somente tera
validade depois de devidamente aprovada por meio de autorizacao expressa da fiscalizagao,
mesmo que resultando prejuizo ou até valorizacdo dos servigos.

6.3.11.1- Os eventuais acréscimos ou decréscimos, decorrentes dessas alteracdes
deverao ser comunicados por escrito, acompanhadas de orcamento e planilhas detalhadas,
podendo o Contratante, a seu critério adquirir/contratar/aditar ou ndo os materiais/servicos
diretamente a Contratada.
6.3.12 - Durante os servicos, na hipotese de ocorrerem casos de serem necessarios
fornecimentos de acessdrios pequenos de materiais e equipamentos, que ndo usualmente
especificados ou apresentados em desenhos, mas que, se facam necessarios ao perfeito
funcionamento do sistema de deteccdo e alarme de incéndio, deverdo esses ser fornecidos e
instalados, sem Onus adicionais para o Contratante.
6.3.13 — A entrada de materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos e a saida
de entulhos resultantes dos servigos e/ou materiais de infraestrutura (eletrodutos, conduletes e
conectores) nao utilizados devera ser realizada sempre fora do horario de expediente. Todavia,
eventualmente, a exclusivo critério da Fiscalizacdao, serdo admitidas a carga e descarga dentro
do horario de expediente.
6.3.14- Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a verificacdo sera feita com base nas
especificacOes técnicas do Edital, confrontando-se essas com as descricdes constantes da nota
fiscal, ou guia de remessa, ou pedido de compra e folhas de dados dos materiais e
equipamentos.
6.3.15- Os materiais e equipamentos que nao atenderem as especificacdes nao serao aceitos.
6.3.16 - A empresa que for executar a instalagdo e configuracdo do Sistema de Deteccao e
Alarme de Incéndio devera ter Certiddao de Pessoa Juridica expedida ou visada pelo CREA,
comprovando a habilitacao da licitante na area de Elétrica ou Eletronica, e o seu atual quadro
técnico;
6.3.17 - A empresa que for executar os servigos de instalacao do sistema de deteccao e alarme
de incéndio devera apresentar a seguinte equipe técnica minima:
01 (um) - Engenheiro Eletricista ou Eletronico - Responsavel técnico.
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01 (um) — Técnico - Deverdao ter formacdo comprovada em técnico de eletronica ou
eletrotécnica, com registro ativo no CREA e experiéncia minima de 06 (seis) meses em
instalacao ou manutencao de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio.

01 (um) - Auxiliar técnico.

6.3.18 — A empresa que executar a instalacao e configuracao do Sistema de Detecgao e Alarme
de Incéndio devera comprovar que possui 01 (um) profissional Engenheiro Elétrico ou
Eletronico como responsavel técnico e que o mesmo seja detentor de atestado de capacidade
técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado. O referido atestado devera
estar devidamente certificado pelo CREA referente a prestacao de servicos de Manutengao
Preventiva e Corretiva ou Instalacdo de Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio por central
microprocessada.

6.3.19 - A empresa que for executar os servicos devera apresentar comprovagao através de no
minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, certificado pelo CREA, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, para a qual tenha prestado servigos de Instalacao ou
Manutencao Preventiva e Corretiva em Sistemas de Deteccao e Alarme de Incéndio por central
microprocessada.

6.4— Projeto as-built
6.4.1 — Apds os servicos, a contratada devera apresentar projeto as-built contendo desenhos e
memorial descritivo do Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio que deverdo atender aos
seguintes requisitos:
e Os desenhos dos projetos deverao ser desenvolvidos em formato CAD compativel com o
AUTOCAD da AUTODESK versao 2007;
e Desenhos e diagramas deverao ser confeccionados no formato Al;
e Os documentos apresentados em forma de textos deverdo ser confeccionados no
formato A4, e desenvolvidos utilizando os softwares WORD for WINDOWS e Excel,
sendo os arquivos salvos na versao 2007;
e Todos os desenhos e documentos, antes de sua emissao definitiva e apds possiveis
corregOes, deverdo ser submetidos a aprovacao da Fiscalizacao;
e Os desenhos dos projetos deverdao ser emitidos pela Contratada para aprovacao da
Fiscalizagao em 01 (uma) cOpia gerada em plotter ou impressora;
e Os documentos apresentados em forma de texto deverao ser emitidos pela Contratada
para aprovacao da Fiscalizacdo em 01 (uma) copia impressa;
e Toda a documentagao emitida pela Contratada, depois de aprovada, devera ser
fornecida também em meio éptico (CD ou DVD-ROM) apds o As-Built.
e A Contratada devera apresentar uma relacao completa dos numeros e titulos dos
desenhos e demais documentos que vier a fornecer;
6.4.2 - Principais informagdes que deverao constar no memorial descritivo:
- Diagramas funcionais e descrigbes textuais que mostrem em detalhes o funcionamento do
Sistema de Detecgao e Alarme de Incéndio implantado;
- Diagramas unifilares elétricos e de comando das instalagoes;
- Diagrama vertical do Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio, mostrando em detalhes as
ligagOes logicas e a alimentacdo dos dispositivos e componentes;
- Layout de quadros de alimentacdo e comando e plantas baixas mostrando as linhas elétricas
de sinal e de alimentacdo, contendo posicionamento dos sensores e dispositivos instalados em
campo e nas casas de maquina;
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- Folhas de dados de todos os equipamentos e dispositivos utilizados, preferencialmente em

lingua portuguesa. Sdo admitidos manuais em inglés, mas, nesse caso, a contratada devera

traduzir para o portugués, em documento a parte, as informagGes mais relevantes;

- Texto descrevendo as modificagdes por ventura realizadas e as solugdes dadas para situagdes

nao previstas no presente projeto;

6.4.3 - Caso haja necessidade de relocacao de equipamentos /componentes do sistema, a
autorizacao para este servico devera ser obtida do Contratante;

6.5 - Especificacoes dos materiais
6.5.1 — Cabeamentos

6.5.1.1 - Cabeamento para linha de deteccao (SLC) - REF.: 417.022 RFS ou
equivalente técnico
Especificagbes gerais:
Cabo de par trancado — um par de 1,5mmz2 - condutor interno em corda de cobre nu- dielétrico
em pvc soélido 1059c, veias br/pt - blindagem coletiva com fita de cobre aluminizada e dreno de
cobre estanhado — capa pvc 105°- aplicagbes: automacao comercial em controle de acesso e
fluxo de informagdes comerciais — automagao industrial em controle de processos produtivos —
sistemas de seguranca em sistemas de incéndio — outros.
Especificacdes detalhadas:

Formacao do cabo:
Condutor interno/material: cnu2 (corda de cobre nu classe 2);
Didmetro do condutor interno —mm (in): 1,6 (0,06);
Dielétrico/material: PVC;
Diametro do dielétrico — mm(in): 2,8(0,11);
Formacao do par blindado:

1-Isolagao: PVC
2-Separador: fita ndo higroscdpica;
3-Blindagem/ material: fita aluminizada + cdsn2;
4-Cores de veias BR/PT ;
5 - Capa/ material: PVC;
6 - Diametro da capa -mm(in): 7,8 (0,31);

Especificagdes mecanicas:
Peso do cabo — kg/m (lb/ft): 0,078 (0,05);
Raio minimo de curvatura/repetidas —-mm(in): 40/120 (1,57/4,72);
Temperatura de operacao °c(°f) : 105 max. (221);

EspecificacOes elétricas:

Impedancia nominal a 1mhz (ohms): 45;
Velocidade de propagacao a 1mhz(%): 60;
Capacitancia —pf/m (pf/ft): 160 (48.80);
Tensao de operacao (v rms): 300;
Teste de tensao (kvca/1min.): 1;
Resisténcia do condutor interno (ohm/m"): 11,9(3,63);
Resisténcia do isolamento — mohm.km: 200;
Referéncia: AF Control 1px1,50mm2 — linha Audioflex - cddigo 417.022;

6.5.1.2 - Cabeamento para rede de sirenes e alimentacgoes auxiliares
Cabo de comando — 2,5mm? classe 450/750V Preto — REF.: Afumex Green da Prysmian
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- Condutor:

- Metal: Fios de cobre nu, témpesa mole.

- Encordoamento: Extraflexivel (classe 5);

- Isolagao:

- Composto termoplastico em dupla camada de poliolefinico nao halogenado;
- Cor preta;

- Temperaturas maximas do condutor: 70 C em servico continuo e 160 C em curto-circuito;
- Normas aplicaveis: NBR 13248 e NBR 13570;

- Sec&o nominal 2,5mm?;

Diametro nominal do condutor (mm): 1,9;

Espessura nominal da isolagao (mm): 0,8;

Diametro externo nominal (mm):3,5.

6.5.1.3 Normas aplicaveis:
NBR NM 280 (IEC 60228)

NBR 10300

NBR 17240

NBR 13248

6.5.2 Equipamentos:
6.5.2.1 - Sensor fotoelétrico de fumaca, modelo FSP — 851
o Fabricante Honeywell, marca Notifier e modelo FSP-851 com base B501ou similar;
e Comunicacdo analdgica enderegavel;
e LED duplo para angulo de visao 3600;
e LED bicolor visivel pisca na cor verde toda vez que o detector é enderecado, e
permanece aceso na cor vermelha em caso de alarme;
Possibilita teste remoto feito pelo painel;
Chave de teste de funcionamento incorporada ativada por ima externo;
Selado;
Plastico com classificacdo de inflamabilidade 94-5V;
Parafusos SEMS para fiacao da base separada;
Atende a UL 268 A;
Dimensoes: 5,3cm de altura x 10,4 cm de diametro com base B501;
Temperatura de operagao: 0°C a 49°C (32°F a 120°F);
Limites de velocidade certificados pela UL: 0 - 1219,2 m/min, adequado para instalacao
em dutos;
Umidade relativa: 10% a 93% sem condensacao;
Valores térmicos: setpoint de temperatura fixa 57°C (135°F);
Limites de tensao: 15 - 32Vcc pico;
Corrente de standby (média maxima): 250 pA a 24 Vcc (sem comunicacao habilitada);
360 WA a 24 Vcec (uma comunicacao a cada 5s com LED habilitado);
e Corrente para LEDs (max): 6,5 mA a 24Vcc ("ligado")
6.5.2.2 - Base para sensor analdgico, modelo B 501
E uma base universal da NOTIFIER, podendo ser utilizada em qualquer tipo de sensor
analdgico.
— Temperatura de operagao: 0 °C a 66 °C;
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6.5.2.3 - Acionador manual de alarme NBG12-LXPO

Fabricante Honeywell, marca Notifier, modelo NGB-12LX ou similar;

Acionador manual de dupla-agao (sua ativacao requer dois movimentos) que inclui uma
interface enderecavel para qualquer painel de controle inteligente NOTIFIER. Como o
NGB-12LX é enderecavel, o painel de controle pode mostrar a localizacdao exata do
acionador que foi ativado;

O acionador pode ser aberto sem causar uma condicao de alarme;

LED bicolor, que é visivel pela alavanca do acionador, pisca quando em operagao normal
e permanece aceso na cor vermelha quando em alarme;

A alavanca permanece presa na posicao baixa e a palavra "ATIVADO" aparece para
indicar claramente que o acionador foi operado;

Terminais com parafusos prontos para conexao por fio ao lago SLC;

Semi-embutido, € montado em uma caixa elétrica simples (5,3975cm [2,125"]
profundidade minima), dupla ou quadrada com 10,16cm (4") de lado;

Funcionamento suave de dupla agao;

Forca de acionamento menor que 2,25 kg (5 Ib) - exigido pelo ADA;

Excelente visibilidade do equipamento;

Rearmado por meio de chave;

Inclui texto em Braille na alavanca do acionador;

Atende a UL 38.

EspecificagOes gerais:

— Tensao de Operacgao: 24 VDC
— Corrente de supervisao: 300uA
— Temperatura ambiente: 0° a 49°C

— Chave de enderecamento visual (switch) de 01 a 159;

6.5.2.4 - Modulo de enderecamento modelo FMM - 101

Fabricante Honeywell, marca Notifier e modelo FMM-101 ou similar;

Usado para monitorar um dispositivo Unico ou uma zona com detectores de fumaca a
4(quatro) fios, pull stations de alarme de incéndio manual, dispositivos de vazao de
agua ou outros dispositivos com contatos secos normalmente abertos;

Pode também ser usado para monitorar dispositivos supervisionaveis normalmente
abertos com indicativo de supervisao no painel de controle;

Cada moddulo FMM-101 utiliza um dos enderecos de mddulo disponivel em um circuito
SLC (SLC loop). O moédulo FMM-101 responde a sinais de monitoramento ("polls")
regulares enviados pelo painel de controle, retornando informacao para a central de tipo
e estado (aberto/ normal /curto) (open/normal/short) de seu circuito iniciador de
dispositivo (initiating device circuit).

Tensao nominal de operagao: 15 a 32 Vdc;

Maxima corrente de operacdo: 3751A;

Maxima resisténcia de fiacdo do circuito iniciador de dispositivo (initiating device circuit):
47 kOhmes;

Faixa de temperatura de operacao: 32°F a 120°F (0°C a 49°C);

Faixa de umidade de operacdo: 10% a 93% sem condensacao;

Dimensodes: 1,3" (3,302cm) de altura x 2,75" (6,985cm) comprimento x 0,65" (1,651cm)
de profundidade;

Comprimento do cabo de ligacdo: minimo de 6" (15,24cm).
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6.5.2.5 Modulo de controle por relé, modelo FRM - 1

Fabricante Honeywell, marca Notifier, modelo FRM-1ou similar;

D4 ao sistema uma saida de contato seco para ativar varios dispositivos auxiliares como
ventiladores, dampers, equipamentos de controle, etc. Por ser enderegavel, permite que o
contato seco seja ativado manualmente ou por meio de painel, de maneira seletiva;

Tensao nominal de operacgao: 15 a 32Vcc;

Demanda maxima de corrente: 6,5 mA (LED aceso);

Maxima corrente de operagao: 230 PA pesquisa direta (modo CLIP), 255 pA pesquisa em grupo
(modo Flashscan) com LED piscando;

Resisténcia de Fim de Linha (EOL): ndo usada;

Limites de temperatura: 0° a 49°C (32°F a 120°F);

Limites de Umidade: 10% a 93% sem condensacao;

DimensOes: 114,3 mm (4,5") de altura x 101,6mm (4") de largura x 31,75m (1,25") de
profundidade. E montado em uma caixa quadrada com 101,6mm (4") de lado x 53,975 mm
(2,125") de profundidade.

6.5.2.6 Modulo de comando de sirenes/ estrobos, modelo FCM — 1
Este modulo é utilizado para fazer a ativacao dos dispositivos de sinalizacdo audiovisuais, com
operacao em 24 VCC.
Especificacoes:

- Voltagem de operagao normal: 15 a 32 VDC.

- Tomada de corrente maxima: 6,5 mA (LED aceso).

- Corrente de operagao média: 350 pA pesquisa direta, 375 PA pesquisa em grupo com LED
piscando, 485 PA Max. (LED piscando, NAC em curto).

- Maxima perda de linha NAC: 4 VDC.

- Voltagem de alimentacdo externa (entre os terminais T10 e T11): Maximo (NAC): Regulado
24 VDC; Maximo (alto-falantes): 70,7 V RMS, 50W.

- Dreno no abastecimento externo: 1,7 mA maximo utilizando abastecimento de 24 VDC; 2.2
mA maximo utilizando abastecimento de 80 VRMS.

- ClassificagOes de corrente NAC max.: Para sistema de fiagdo
de classe B, a classificacao de corrente é 3A; para o sistema de
fiagdo de classe A, a classificagdo da corrente é 2A.

- Variagao de temperatura: 32°F a 120°F (0°C a 49°C).

- Variagdo de umidade: 10% a 93% sem condensagao.

- Dimensoes: 4,5" (114,3 mm) altura x 4" (101,6 mm) largura x

1,25" (31,75 mm) profundidade. Montado em uma caixa quadrada
de 4" (101,6 mm) com 2, 125" (53, 975 mm) de profundidade.

- Acessorios: Caixa elétrica SMB500; Barreira CB500

6.5.2.7 Dispositivos audiovisuais, modelo P2R

Devera ser prevista a instalacdo de sirenes eletronicas ao longo do complexo predial,
possibilitando o acionamento geral das mesmas para fins de abandono do edificio. As mesmas
deverao atuar de modo simultdneo, mediante um comando manual a ser executado junto ao
painel de alarme de incéndio, instalado na sala de automacao predial do 2° andar do Anexo 1A.
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As sirenes possuem acoplado dispositivo de sinalizagdo visual (estrobo) individual, com
poténcia luminosa minima de 30 Candelas e tém em seu corpo a inscricdo “FOGO”. A poténcia
sonora minima de cada sirene devera ser de 85 dB@3 metros.

Caracteristicas gerais:

e Buzina/estroboscdpio de 2 fios, faixa de candela padrdo e cor vermelha;
e Fabricante Honeywell, marca Notifier, modelo P2R;
e A faixa de candela padrao se estende de 15 a 115 cd;

6.5.2.8 - Modulo isolador de curto-circuitos

e Fabricante Honeywell, marca Notifier, modelo ISO-Xou similar;

e Devem ser distribuidos entre grupos de sensores de um laco para proteger o restante
do mesmo. Devem ser utilizados para isolar curto-circuitos em um trecho do lago, de
forma que outros trechos continuem a operar normalmente;

¢ Alimentacao direta pelo lago SLC (circuito de linha de sinalizagao), sem necessidade de
alimentacgao externa;

e Montado em caixas de jungao quadradas comuns de 10,16cm (4.0")(5,398cm [2.125"]
de profundidade);

e LED integral pisca indicando situacdo normal, e permanece aceso quando um curto-
circuito é detectado;

¢ Alta imunidade a ruidos (EMF/RFI);

e Amplo angulo de visao do LED;

e Parafusos SEMS com fixacdo por placas moveis para facilitar a instalacdo da fiacao;

e Abertura automatica do laco SLC quando um curto € detectado, evitando que o curto
cause uma falta no restante do lago;

Reinicializacao automatica apds correcao do curto;

Tensao de operacao: 15- 32VDC (pico);

Limite de corrente: 5mA para LED travado em alarme;

Corrente de standby: 400pA maximo, mais corrente de supervisao;

Corrente de pulso: 30mA por 15ms;

Limites de temperatura: 0°C a 49°C (32°F a 120°F);

Umidade relativa: 10% a 93%;

Peso: 150 g;

6.5.2.9 - Trilho DIN
Em ago cromado nao perfurado com 2m de extensao e perfil com 35mm de largura e 7,5mm de
altura — norma aplicavel DIN EN 50022 - REF.: ABB modelo PR3.Z2 ou similar.

6.5.2.10 - Conectores de passagem com ligacao por parafuso e encaixe em trilho
DIN

Dimensdes maximas em mm (tolerancia de 0,2mm): 42,0 (largura) x 44,0 (altura) x 5,0
(espessura);

Tensao nominal: 500V (CSA);

Corrente nominal: 26A (CSA);

Maxima capacidade de conexao: fios e cabos de 0,5 a 4,0mm2;

Decapagem do condutor: 10,0mm;

REF.: SAKD 2,5 EN da Weidmililler Conexel;
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6.5.2.11 - Poste final

O poste final devera ser compativel com o modelo de conector de passagem empregado.
6.5.2.12 - Conector Terra

Dimensdes maximas em mm (tolerancia de 0,2mm): 37,0 (largura) x 47,0 (altura) x 6,0
(espessura);

Tensao nominal: 800V (CSA/IEC/VDE);

Corrente nominal: 300A (CSA);

Maxima capacidade de conexao: fios e cabos (0,5 a 4,0mm?2);

Decapagem do condutor: 10,0mm;

REF.: EK 2,5 N da Weidmdiller Conexel ou silimar;

6.5.2.13 — Contator Auxiliar 10A, bobina 127V AC, no minimo com 2 contatos NA e 2
contatos NF e consumo maximo de 30VA no inrush;- REF.: Schneider Electric Tesys —
Tesys CA2K-CA2KN22G7 ou similar.

Folha de Dados do Produto

Caracteristicas

CA2KN22G7

Contator auxiliar TeSys K com 2(dois) contatos NA (normalmente abertos) e 2 (dois) contatos
NF (normalmente fechados) —tensao nominal <= 690 V —bobina de 120 V AC.

Especificagdes Principais:

Linha de Produtos: TeSys;

Nome do Produto: TeSys CAK;

Produto ou tipo de componente: Contator auxiliar;

Nome abreviado do dispositivo: CA2K;

Aplicagao do contator: Circuito de comando;

Categoria de utilizagao: AC-15 ou DC-13;

Composicao dos contatos polares: 2 NA (dois normalmente abertos) + 2 NC (dois normalmente
fechados);

Valor de tensdao nominal de operagao[Ue] : <= 690 V <= 400 Hz;

Tipo de circuito de comando: AC 50/60 Hz;

Tensao do circuito de comando: 120 V AC 50/60 Hz.

Especificacdbes complementares:

[Ith] Corrente térmica convencional ao ar livre: 10 Aa <= 50 °C;

[Irms] Capacidade de corrente nominal de fabricacdo: 110 A de acordo com a IEC 60947,
Corrente nominal do fusivel a associar: 10 A gG de acordo com a IEC 60947; 10 A gG de acordo
com a VDE 0660;

[Ui] Tensdo nominal de isolagdo: 690 V de acordo com a BS 5424;690 V de acordo com a IEC
60947 ; 750 V de acordo com a VDE 0110 group C;600 V de acordo com a CSA C22.2 No 14;
Suporte de placa de montagem: Trilho;

Conexdes: - terminais do tipo screw clamp (preso por parafuso) para 1(um) cabo rigido com
secOes nominais entre 1.5...4 mmz2 ou para 2(dois) cabos flexiveis com secdes nominais entre
0.75...4 mm?2 sem terminacdo ou 1(um) cabo flexivel com segdes nominais entre 0.75...4 mm2
com terminagao.

Torque de aperto: 1.3 N.m — em terminais screw clamp com chave de fenda Philips nimero 2
com 6 mm; 1.3 N.m - em terminais screw clamp com chave de fenda plana de @ 6 mm;
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Limites da tensao do circuito de comando: 0.8...1.15 Uc a 50 °C de temperatura de operagao;
0. 2...0.75 Uc a temperatura fora da faixa de até 50 °C;

Tempo de operacao: 10...20 ms na desenergizacao da bobina e abertura de contatos NA
(normalmente abertos);5...15 ms na energizagdo da bobina e abertura de contatos NF
(normalmente fechados);10...20 ms na energizagao da bobina e fechamento de contatos NA
(normalmente abertos);15...25 ms na desernegizacao da bobina e fechamento de contatos NF
(normalmente fechados);

Durabilidade mecanica: 10 milhdes de ciclos;

Faixa de operagao: 10000 ciclos/h;

Imunidade a micro interrupcdes de energia: 2 ms;

Consumo no transiente de energizacdo da bobina (inrush): 30 VA a 20 °C;

Consumo da bobina em regime permanente: 4.5 VA a 20 °C;

Dissipacao de calor: 1.3 W

Minima tensdo de comutagao: 17 V

Minima corrente de comutacao:5 mA

Distancia de ndo superposicao : 0.5 mm

Resisténcia de isolacdao > 10 MOhm

Dimensdes (mm) (altura x largura x profundidade): 58 x 45 x 57;

Peso do produto: 0.18 kg

Especificacdes relativas ao ambiente de aplicagao:

Normas aplicaveis: BS 5424; IEC 60947; VDE 0660; NF C 63-140;

CertificacOes de produto: CSA e UL;

Grau de protecao IP: IP2x;

Tratamento de protecao: TC de acordo com a IEC 60068;

Temperatura ambiente para aplicacdo: -25...50 °C;

Temperatura ambiente para armazenagem: -50...80 °C;

Altitude de operagdo: 2000 m sem decréscimo na temperatura nominal;

Retardo a chamas: V1 em conformidade com a UL 94;Requirement 2 em conformidade com a
NF F 16-101 e Requirement 2 em conformidade com a NF F 16-102;

Robustez mecanica : Vibragdes com o contator atracado: 4 Gn, 5...300 Hz - IEC 60068-2-6;
vibragdes com o contator em repouso: 2 Gn, 5...300 Hz - IEC 60068-2-6; choques mecanicos
com o contator em repouso:10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27; choques mecanicos com contator
atracado 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27;

Credenciais de sustentabilidade:

Categoria de credencial de sustentabilidade: Green Premium product;

RoHS (date code: YYWW) : Conforme —desde 0640 — Declaracao de Conformidade Schneider
Electric;

REACh : Referéncia, ndo contendo SVHC acima do limite;

Perfil ambiental do produto: Disponivel;

Instrucdes de fim de vida do produto: Disponivel;

Garantia contratual:

Periodo de garantia: 18 meses;

6.5.2.14 - Canaleta interna com recorte aberto.
Para quadro elétrico de comando, suporta temperatura de até 140°c, antichama, ndo possui
gases toxicos em sua composicao, cor cinza, certificada conforme a norma NF P 92-501 e NF F
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16-101 - Referéncia Dutoplast Extreme 30 x 30 ( base x altura em milimetros) ou
similar.

7 - INSTALAGOES DO SISTEMA DE AUTOMAGAO

7.1 - Descriciao do sistema de monitoramento de banheiro de portador de
necessidades especiais (PNE)

Em 2016, o 15° andar foi demolido para a adequagdo institucional prentendida por meio
da contratacao feita no PREGAO ELETRONICO N° 75 / TRF2- EOF-2014/271. Tal contrato foi
rescindido e agora, com a reconstrugao do andar, através da presente contratacdao, sera
reinstalado o sistema de automacgao predial do 15° andar.

Os antigos quadros de automagao de ar condicionado e de iluminagcao serao reinstalados
e reprogramados no software supervisorio da automagao, cujo servidor e terminais de operacao
estdo localizados na sala de supervisdo e controle, localizada no 2° pavimento, prédio anexo I.

Todavia, a nova legislagdo vigente prevé que nas reformas e nas novas edificaces seja
prevista a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre elas a
deficiéncia fisica de locomocdo. Dessa forma, os cadeirantes terdo um sanitario, no prédio sede,
devidamente adaptado para atender suas necessidades.

O banheiro de portador de necessidades especiais (abreviadamente designado por PNE)
tera ao alcance da pessoa que usar o sanitario, em caso de queda da mesma, um botdo do tipo
soco. Ao ser acionado, esse botdo fecha um contato. O fechamento desse contato é detectado
pela Automacdo Predial, por meio de um controlador instalado em um novo quadro de
automacao a ser colocado na casa de maquinas de ar condicionado do prédio anexo I-A, no 15°
pavimento.

A Automacgado, entdo, ird fechar o contato de uma das saidas do controlador, desse
supracitado quadro novo, e mandara ao sinaleiro vermelho com alarme, existente na porta do
banheiro, uma tensao de 24Vac, que, assim, o energizara.

No servico em andamento, da reforma do saldo nobre deste TRF2, foi implantado na sala
dos agentes de seguranga do pavimento térreo e na sala dos brigadistas um quadro de
automacgao contendo um sinaleiro com alarme.

Quando o cadeirante acionar o botdo, dessa maneira, a seguranca e a brigada de
incéndio terdo ciéncia de que um cadeirante em algum andar do complexo predial acionou o
botdo, e, ambos poderdo entrar em contato com a Automagao Predial que informara o local
exato da ocorréncia.

7.2 - Descricao das funcionalidades e infraestruturas para a automacao do banheiro
PNE do 15° Pavimento

7.2.1 - Funcionalidades
A infraestrutura sera toda em eletrodutos rigidos, a excecao de trechos de travessia por
baixo de vigas e dutos, e com as respectivas conexdes, fixacdes e derivagdes, na secao
transversal de 3/4" .
Seguirdo do novo quadro de automacao, instalado na casa de maquinas de ar condicionado
do prédio anexo I-A, dois cabos de instrumentacdo 2x1,5mm2. Um deles sera para a ligagao da
botoeira tipo soco, que contém um contato NA (normalmente aberto) e um contato NF
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(normalmente fechado), enquanto ou outro serd para ligacdo do sinaleiro com alarme,
alimentado a 24Vac.

No préprio quadro de automacdo novo, a ser instalado na casa de maquinas de ar
condicionado do prédio anexo I-A, sera instalado, na porta do mesmo, um sinalizador com
alarme, com a mesma especificacao do que sera colocado na porta do banheiro PNE.

O sinalizador com alarme a ser instalado por cima da porta do banheiro PNE, sera
alimentado a 24Vac, terd LED vermelho e serd colocado em caixa termoplastica ABS de
sobrepor com protecao IP66, atendendo a normatizagao.

Uma entrada da controladora de automagdo destinada a atender o banheiro PNE sera
ligada ao contato NA (normalmente aberto) da botoeira e uma saida dessa mesma controladora
sera ligada a relé de interface (acoplador a relé), energizando a bobina do mesmo. O contato
NA desse relé enviara a 24Vac ao sinaleiro com alarme na entrada do quadro e ao sinaleiro com
alarme da porta do banheiro PNE.

O quadro tera também outros 5 relés de interface (acopladores a relé) reservas para
aplicacdes futuras, bem como bornes fusivel para proteger a saida do transformador (lado de
24Vac) e a entrada do transformador (lado 220Vac).

A alimentagao do referido quadro, em 220Vac,encontra-se prevista no projeto de instalagdes
elétricas.

A linha INFINET de comunicacao do controlador com a rede de automacao sera derivada do
quadro de automacao de ar condicionador do 15° anexo I.

Apds a instalacao fisica, o controlador devera ser inserido na rede do gerenciador do anexo I e
no software Andover Continuum, bem como programado para receber a leitura do contato
normalmente aberto do botdo tipo soco e para enviar 24Vac aos sinaleiros com alarme sonoro
(do préprio quadro de automacao e do banheiro PNE), em caso de acionamento desse referido
botao.

7.2.2 — Descrigao da infraestrutura
7.2.2.1 - Rede de Eletrodutos
Abracadeira tipo D ou tipo copo zincada:

Aplicacao: As abracadeiras tipo D ou tipo Copo sao utilizadas para fixar tubos e canos em
instalacOes aparentes. O produto possibilita a manutencao do tubo ou cano sem a retirada dos
parafusos de fixacao na estrutura, através da chapa metdlica superior que pode ser removida.
Material: Fabricada em ago laminado SAE 1020 com acabamento galvanizado eletrolitico.
Fixada na estrutura com parafuso através de rebarbas ou outros defeitos que prejudiquem a
instalacao ou desempenho operacional em campo.

Marcacao: A peca deve apresentar gravado o nome ou marca do fabricante e sua designagao.
Embalagem: O produto deve ser acondicionado em caixa com no maximo 50 unidades, de
forma garantir sua integridade no despacho, transporte e armazenamento. Na embalagem de
acondicionamento devem constar externamente as seguintes informacdes: Nome e marca do
fabricante, a designacao do produto, quantidade de pegas contidas na embalagem e peso.
Inspecao Visual: O produto deve apresentar conformidade de acordo com os itens acima.
Referéncia : ABNT NBR 7013.

Composicao Quimica: Quando submetida ao ensaio de composicdo, a percentagem de
carbono constatada na amostra deve caracterizar o tipo de ago especificado neste documento;
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Ensaio de Preece: Quando submetida ao ensaio de Preece, nao deve ocorrer deposicao de
cobre aderente e brilhante, com quatro imersdes de duragao de um minuto cada;

Aderéncia da Camada de Zinco: Quando submetido ao ensaio de Aderéncia da Camada de
Zinco, o metal base nao deve ficar exposto apds o teste;

Eletrodutos rigidos e conexdes galvanizadas a fogo

Aplicacao: Os Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo (por imersdo a quente) sao produzidos
para serem aplicados na protecdo de condutores elétricos em areas expostas a intempéries.
Referéncia: Fabricados de acordo com o que dispde a norma NBR 5624, sao indicados para
serem utilizados em instalagOes prediais, comerciais e industriais.

EspecificacOes: Fornecidos nas bitolas de 1/2"” a 4”, em barras de 3 metros, possuem roscas
em ambas as extremidades, luva em uma e protetor plastico em outra. Seus acessorios sao
luvas rocaveis e curvas nos angulos de 459, 900, 1359 e 180°.

Classificacao: Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo, fornecidos em barras com 3 metros .
Rosca: NBR 8133 Paralela.

Espessura: Admitem-se variagdes para menos, que nao excedam 12,5%,ficando em aberto as
variagoes para mais.

Pressao : N3o aplicavel

Camada de Protecgao: Interna Externa

Ensaios Aplicaveis: Dobramento e Achatamento

Eletrodutos flexiveis metalicos sem cobertura

Fabricado com fita de ago galvanizado sem revestimento.

Indicado para protecdo de fios e cabos elétricos e eletronicos em geral.
Usado principalmente em ambientes externos.

As dimensdes do diametro externo / interno esta baseada na norma UL-360.
O eletroduto de aco zincado atende as normas NBR-7008 e NBR 7013.

Quadro de comando de sobrepor para abrigar controlador que monitora o
acionamento do botdo de emergéncia do banheiro PNE pela Automacao

Dimensdes (altura x largura x profundidade em mm): 500x400x200
Quadro de comando, grau de protecao IP 66 e IK 10.

Conforme NBR IEC 62208.

IP 66 de acordo com norma IEC EN 60529.

IK 10 de acordo com norma IEC EN 62262.

Fabricados conforme as normas UL e NBR IEC 62208.

Atenuacao CEM 20 dB.

Excelente resisténcia a corrosao e aos agentes climaticos.
Revestimento poliéster texturado na cor cinza claro RAL 7035.
Dobradicas e eixos com tratamento anticorrosao de alto desempenho.
Porta reversivel. Um Unico ponto de fechamento.

Trava até Altura 300 mm e puxador acima. Placa com abertura baixa.
Autocentragem dos equipamentos.

Placa de montagem lisa na cor laranja RAL 2004.
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Referéncia: LEGRAND- ATLANTIC —REF: 506106 com placa de montagem ref.:506145 ou
similar.

Conduletes:

Corpo e tampa injetados em liga de aluminio silicio, de alta resisténcia mecanica e a corrosao;
junta de vedacdao pré-moldada em borracha sintética, e parafusos de fechamento em ago
bicromatizados; entradas perfeitamente alinhadas, fixacao das tubulagdes por parafusos.
Referéncia: WETZEL, DAISA ou similar.

Conectores para Box:

Conectores para box injetados em liga de aluminio silicio, com rosca para fixagao paralela BSP,
segundo NBR 8133/2010, retos ou curvos, conforme especificagdes do projeto, com parafusos
de fixagdo em aco bicromatizados. Referéncia: WETZEL, PETERCO.

7.3 - Especificacoes dos materiais
7.3.1 — Cabeamentos

7.3.1.1 - Cabeamento para linhas de automacao do PNE - REF.: 417.022 RFS ou
equivalente técnico
Especificagbes gerais:
Cabo de par trangado — um par de 1,5mm? - condutor interno em corda de cobre nu- dielétrico
em PVC sdlido 105°c, veias BR/PT - blindagem coletiva com fita de cobre aluminizada e dreno
de cobre estanhado — capa PVC 105°- aplicagdes: automacao comercial em controle de acesso
e fluxo de informagdes comerciais — automacao industrial em controle de processos produtivos
— sistemas de seguranca em sistemas de incéndio — outros.
Especificacdes detalhadas:

Formacao do cabo:
Condutor interno/material: cnu2 (corda de cobre nu classe 2);
Diametro do condutor interno —mm (in): 1,6 (0,06);
Dielétrico/material: PVC;
Diametro do dielétrico — mm(in): 2,8(0,11);
Formacao do par blindado:

1-Isolagao: PVC
2-Separador: fita ndo higroscépica;
3-Blindagem/ material: fita aluminizada + cdsn2;
4-Cores de veias BR/PT ;
5 - Capa/ material: PVC;
6 - Diametro da capa -mm(in): 7,8 (0,31);

Especificagdes mecanicas:
Peso do cabo — kg/m (lb/ft): 0,078 (0,05);
Raio minimo de curvatura/repetidas —mm(in): 40/120 (1,57/4,72);
Temperatura de operacao °c(°f) : 105 max. (221);

EspecificacOes elétricas:

Impedancia nominal a 1mhz (ohms): 45;
Velocidade de propagacao a 1mhz(%): 60;
Capacitancia —pf/m (pf/ft): 160 (48.80);
Tensao de operacao (v rms): 300;
Teste de tensao (kvca/imin.): 1;
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Resisténcia do condutor interno (ohm/m"): 11,9(3,63);
Resisténcia do isolamento — mohm.km: 200;
Referéncia: AF Control 1px1,50mm2 — linha Audioflex - cddigo 417.0220u similar;

7.3.1.2 - Cabeamento para o quadro de automacao do PNE

Cabo de comando — 1,0mm? classe 450/750V Preto — REF.: Afumex Green da Prysmian ou
similar

- Condutor:

- Metal: Fios de cobre nu, témpesa mole.

- Encordoamento: Extraflexivel (classe 5);

- Isolagao:

- Composto termoplastico em dupla camada de poliolefinico nao halogenado;

- Cor preta;

- Temperaturas maximas do condutor: 70 C em servigo continuo e 160 C em curto-circuito;
- Normas aplicaveis: NBR 13248 e NBR 13570;

- Secdo nominal 1,0 mm?;

- Diametro nominal do condutor (mm): 1,3;

- Espessura nominal da isolagao (mm): 0,6;

- Diametro externo nominal (mm):2,5.

7.3.1.3 Normas aplicaveis:
NBR NM 280 (IEC 60228)
NBR 10300
NBR 17240
NBR 13248

7.3.2 Equipamentos:

- 7.3.2.1 - Controlador terminal programavel i-2851
Especificagdes resumidas:
Controlador terminal programavel - com 4(quatro) entradas universais - 3 saidas digitais form
a a relé (spst) - 1(uma) saida form k tristate a relé - 1(uma) entrada para smart sensor -
interface para porta de expnsao i/o- alimentacao 24vac - freqiiéncia 50/60 hz - consumo 20va -
velocidade de comunicagao: 1200 até 19,2 kbaud - impedancia de entrada: 10kohm para 5,120
volts - saida digital: 5a, 24 vac, aproximadamene 1500 volt de transiente - resolucdo de
entrada: 5mv - memdria: 128k eprom, 32k ram, 128 byte eeprom - linguagem de programacao:
Plain English - barramento para comunicagao Infinet - ref.: Andover i2851 ou similar.
*Especificacoes elétricas
- Alimentagdo: 24 Vac, +10% -15%, 50/60 Hz
- Consumo: 20 VA
- Protegdo contra sobrecarga: Fusivel de 2A
- Reldgio tempo real de software sincronizado através da rede andover continuum infinet pelo
controlador de rede.
*Especificacdes mecanicas

- Ambiente de operagdo: 32°-120°F (0-49°C),10-95% de umidade relativa (sem
condensagao);
- DimensOes: 5.47" x 8.16” x 2.44” (139 x 207 x 62) em mm
- Peso: 1.08 Ibs. (.50 kg)
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- Tipo de invdlucro: UL open class, IP 10,classe de inflamabilidade UL94-5v

-Montagem:em painel

eBateria - redundancia por bateria: Bateria de litio substituiveis e nao recarregaveis. vida util de
5 anos.

eComunicacoes:Interface de comunicacoes: Através do Andover Continuum Infinet RS-485 Field
Bus para o controlador de rede;

Velocidade de comunicacao:1200 to 19.2k baud

eComprimento do barramento: padrao de 4000 ft.(1220m) para o Andover Continuum Infinet,o
modulo i2 infilink permite extensao para distancias maiores e é requerida para distancias mais
longas e a cada grupo de 32 unidades na rede.

*Meio fisico do barramento: Para o Andover Continuum Infinet: cabo de par trancado, blindado
e de baixa capacitancia.

*Meio wireless do barramento: Porta RS-485 para implementacdo da conexao wireless infinet ii
inclui:porta de servigo padrao, conector embutido de 4(quatro) posicoes.

oVerificacao de erro de comunicagao : padrao internacional CRC 16.

eCompatibilidade: Central de automagao Andover Continuum (servidor e estagOes rodando o
andover continuum e gerenciadores de rede) e sistemas Infinity SX 8000;

eEntradas:

- 4 (quatro) entradas universais: tensao (0-5,115 Vdc);

Variaveis de entrada:

e Temperatura : -30°f to 230°f (-34°c to 110°c);

« Sinal digital (on/off);

* Sinal de contador (até 4hz com 50% de duty cycle, largura de pulso minima de 125 ms );

e Alarme de supervisao (resistor simples ou duplo);

e Corrente de entrada (0 - 20 mA), utilizando resistor externo de 250 Ohm ;

- 1 (uma) entrada de sensor de temperatura ajustavel / configuravel pelo usuario (‘Smart
Sensor’) para temperaturas na faixa de (32°f to 105°f) (0°c to 41°c);

- faixa de tensdo de entrada: 0 a 5,115 Volts DC;

- Impedancia de entrada:10 kOhm para 5,120V ou 5 MOhm com resistor de pull-up
desabilitado;

-Protecao de entradas:

24 Vac ou 24 Vdc temporariamente em qualquer canal individual, transiente de tensao de
+1000v (testados de acordo com a EN 61000-4-4);

-Resolucao de entrada: 5.0 mv;

- Precisao na entrada: +15mV (£0.56°C de -23°C a +66°C ou £1°F de -10°F a +150°F);

* Saidas:

- 3 (trés) relés monopolares Form A em fileira Unica (SPST);

- 1 (uma) saida de relé tri-state Form K;

(quaisquer duas saidas consecutivas Form A podem ser configuradas como 1(uma) saida form
K tri-state);

- Valores nominais na saida:

- Maximo 3A, 24Vac/Vdc, £1500V de transiente;

(transientes testados de acordo com a EN61000-4-4)

- Precisdo na saida:0,1 seg. para modulagdo por largura de pulso (PWM);

- Barramento de expansao: Interfaces para mddulos de expansao opcionais XP I/O;

eConexoes:

- Alimentacdo (Power): terminal de conectores fixos por parafusos de 3(trés) posigoes ;
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- Entradas (inputs): terminal de conectores fixos por parafusos de 6(seis) posicoes ;
- Saidas (outputs): terminal de conectores fixos por parafusos de 9(nove) posigoes ;
- Smart sensor: terminal de conectores fixos por parafusos de 3(trés) posicoes ;
- Comunicag0es: terminal de conectores fixos por parafusos de 3(trés) posicoes ;
- Porta de expansao: conector embutido de 6 (seis) posicoes;
- Porta de servigo: conector embutido de 4(quatro) posicoes;
e Leds e chaves para o usuario
- LEDs indicadores de status:
- CPU : CPU ativa;
- TD : dados transmitidos;
- RD : dados recebidos;
- Output: status de saida (por saida) (apenas para sinal digital)
e Expansion
- Port pwr : status da alimentacao;
- Chaves (switches)
- Reset;
- Chave para resistor pull-up de entrada (por entrada);
* Especificagbes gerais
- Memodrias: 128k SRAM, 1MB FLASH;
- Processador: Motorola 32-bit Coldfire;
e Listagem de certificados do produto:
UL/CUL 916, FCC CFR 47 part 15, ICES-003, EN55022, AS/NZS 3548, class a, CE

- 7.3.2.2 - Trilho DIN

Em ago cromado nao perfurado com 2m de extensao e perfil com 35mm de largura e 7,5mm de

altura — norma aplicavel DIN EN 50022 - REF.: ABB modelo PR3.Z20ou similar.

- 7.3.2.3 - Canaleta interna com recorte aberto

Para quadro elétrico de comando, suporta temperatura de até 140°c, antichama, nd3o possui

gases toxicos em sua composicao, cor cinza, certificada conforme a norma NF P 92-501 e NF F

16-101 - Referéncia Dutoplast Extreme 30 x 30 ( base x altura em milimetros) ou similar.
-7.3.2.4 - Acoplador a relé - com LED vermelho - tensao de alimentacdo: 24VAC -

01(um) contato reversivel - maxima tensao/corrente de comutacao do produto: 250Vac /

5A - fixacdo em trilho DIN - Ref.: Weidmiiller Conexel modelo RS 30B cddigo C901100.2000 ou

similar.

- 7.3.2.5 - Conectores de passagem com ligacao por parafuso e encaixe em trilho

DIN

Dimensdes maximas em mm (tolerancia de 0,2mm): 42,0 (largura) x 44,0 (altura) x 5,0

(espessura);

Tensao nominal: 500V (CSA);

Corrente nominal: 26A (CSA);

Maxima capacidade de conexao: fios e cabos de 0,5 a 4,0mm2;

Decapagem do condutor: 10,0mm;

REF.: SAKD 2,5 EN da Weidmiiller Conexel ou similar;

- 7.3.2.6 - Conector porta-fusivel com sinalizacdao LED

Dimensdes maximas em mm (tolerancia de 0,2mm): 54,5 (largura) x 62,0 (altura) x 13,0

(espessura);

Tensao nominal: 220V (IEC/VDE);

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 109



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

Corrente nominal: 6,3A (IEC/VDE);

Maxima capacidade de conexao: fios (0,5 a 16,0mm?2); cabos (0,5 a 10,0mm2);
Decapagem do condutor: 12,0mm;

REF.: SAKS1 LD da Weidmdiiller Conexel ou similar;

- 7.3.2.7 - Conector Terra

Dimensdes maximas em mm (tolerancia de 0,2mm): 37,0 (largura) x 47,0 (altura) x 6,0
(espessura);

Tensao nominal: 800V (CSA/IEC/VDE);

Corrente nominal: 300A (CSA);

Maxima capacidade de conexao: fios e cabos (0,5 a 4,0mm?2);

Decapagem do condutor: 10,0mm;

REF.: EK 2,5 N da Weidmdiller Conexel ou similar;

- 7.3.2.8 - Poste final
O poste final devera ser compativel com o modelo de conector de passagem empregado.

- 7.3.2.9 - Transformador monofasico de 200VA,primario 220V,secundario 24V.
* Deverao ser fornecidos com cabos no primario e no secundario;

* Os terminais serao ligados as borneiras do quadro;

* Deverao ser protegidos por fusivel de vidro.

-7.3.2.10 - Botao tipo soco diametro 30mm;
e Cabega de cogumelo;
¢ Vermelho;
e Girar para destravar;
e Incluindo 1(um) contato NF e 1(m) contato NA;
REF.: STECK S-PFN2M6NA N ou similar.

- 7.3.2.11 - Fusiveis de vidro:

* Acdo rapida;

* Dimensdes (mm): 6,3 x 25,4mm;

* Construgao: Tubo de vidro com terminacdao em bracadeira niquelada;

* Para instrumentos, circuitos eletronicos e de pequenos aparelhos;

* Atende a norma 248-14 da UL;

* Certificagdo INMETRO

* Tensao nominal: 250V;

* Capacidade de interrupcao 200A a 250VAC;

* Tipo aR : Atuagdao apenas para curto-circuito e protecdao de semicondutores;

8 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

¢ Drenagem da rede:
o A drenagem devera ser setorizada e programada com a equipe de manutencao
do TRF 22 regido e nado podera ser realizada sem prévia autorizacdo do gestor do
contrato;
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e Os tubos a serem instalados sao do tipo tubo ASTM A 53 GR. B, schedule 40, sem
galvanizacao.

e Devera ser previsto registro de esfera no final da rede no pavimento para possibilitar a
retirada de ar do sistema quando do enchimento da rede;

e Enchimento da rede com retirada do ar do sistema;

o Assim como a drenagem, o enchimento da rede devera ser programado com a
equipe de manutencao do TRF 22 Regido.

e Realizagao do teste de pressao na rede;

o O teste devera ser realizado com todo o forro retirado para permitir o exame das
soldas e roscas;

o A pressao de ensaio sera 1,5 vezes maior do que a pressao de trabalho e devera
ser aplicada por um periodo de 2 horas, durante o qual a tubulagdo devera ser
cuidadosamente examinada a procura de vazamentos;

o O manbmetro devera ficar em posicado vertical, bem visivel e devera possuir faixa
de graduacao aproximadamente do dobro da pressao de teste;

o O manometro devera ser colocado no ponto mais alto do sistema;

o A correcao devera ser realizada, caso seja constatado algum vazamento no teste
de pressao;

o Os testes serdo repetidos como da primeira vez, apds a correcao dos
vazamentos encontrados e até que ndo ocorram mais vazamentos;

o Para cada teste devera ser realizado um relatério do qual deverao constar:

= Data do teste;
= Prédio(s) em que esta(ao) sendo realizado(s) o teste;
= Pressao de teste;
= Mapeamento em planta dos vazamentos ocorridos e corrigidos;
= Aprovacao do inspetor.
e Tratamento e pintura:

o As tubulagbes do sistema de chuveiros automaticos de incéndio (sprinklers)
deverdo ser lixadas e pintadas conforme procedimento de pintura apos a
finalizacao dos testes de pressao.

8.1 Especificacao dos materiais

- Chuveiros automaticos, (SPRINKLERS), pendentes, g 15MM, Temperatura 68° C,
acabamento cromado, inclusive canopla cromada. MARCA DE REFERENCIA SKOP, MODELO RTR
H 68 CR ou similar.

- Tubo aco preto sem costura SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3/4" E = 2,87MM -
1,69KG/M), ou similar, inclusive conexoes.

- Valvula globo em bronze, vedagdo disco PTFE TEFLON, classe de pressdo PN 20 (300 PSI
PARA AGUA).

8.2 Tratamento Mecanico
e Tratamento mecanico de tubulagbes de ago carbono, sem galvanizagdo, novas.
Devera ser efetuada a limpeza mecanica, para retirada da carepa de laminacdo.

8.3 Pintura
e Sistema de pintura para tubulagdes de ago carbono e perfis de aco carbono, sem
galvanizagao, novos.
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Serao aplicadas duas demaos de primer acrilico WB e duas demaos de acabamento
esmalte acrilico WB na cor vermelha;

9 INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1 Instalagoes hidraulicas de agua dos banheiros e copas

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC rigido soldavel para pressdes maximas de
servigo de 75 m.c.a.;

Nos pontos de conexao de pecas metdlicas (torneiras, rabichos, etc...) deverdo ser
utilizadas obrigatoriamente conexdes com bucha de latao.

A empresa devera remover a tubulagao e instalar novo ramal conforme indicado em
projeto.

9.2 Procedimentos para colagem das tubulacoes de PVC da linha hidraulica:

Tirar o brilho das paredes da bolsa e da ponta a serem soldadas para facilitar a acao da
solda. Utilizar lixa de agua n° 320 (lixa fina). Nunca usar lixa grossa nem lixar
demasiadamente. Lixar demasiadamente forma uma folga indesejavel entre as paredes
do tubo e da bolsa;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos, utilizando solugao limpadora adequada, que elimine
as impurezas e as substancias gordurosas que prejudicam a acao da solda;

Aplicar a solda com pincel chato ou outro aplicador adequado. Nunca usar os dedos.
Aplicar uma camada bem fina e uniforme de solda (cola) na bolsa, cobrindo a sua terca
parte inicial, e outra camada idéntica na ponta do tubo;

Encaixar perfeitamente a ponta na bolsa até atingir o fundo desta, sem torcer,
aguardando o tempo conveniente para o processamento da soldagem. Remover o
excesso de solda, utilizando papel absorvente, e deixar secar;

Evitar o excesso de solda no interior da bolsa. O excesso de solda ataca fortemente a
camada de PVC, e a bolsa nessa condicao ndao prende mais a ponta do tubo e acaba
expelindo-a para fora;

Limpar qualquer porcao de solda que tenha caido acidentalmente e, principalmente, os
excessos ocorridos na execugao das juntas;

Apds a soldagem da junta, ndo utilizar a tubulacdo imediatamente. Aguardar a
evaporacao do solvente e o processo completo de soldagem. Antes de carregar a linha,
aguardar 1h para cada 1Kgf/cm2 de pressao.

9.3 Instalacao de registros (de parada ou de descarga) ou conexoes
galvanizadas na linha de PVC
Tomar os seguintes cuidados:

Colocar o adaptador ou luva metdlica nas pegas metdlicas, utilizando a fita de vedacao
(de teflon ou similar) para garantir a estanqueidade da rosca, em seguida soldar a ponta
dos tubos nas bolsas das conexdes de PVC. Nunca fazer a operagao inversa, pois o
esforco de torcdo pode danificar a soldagem, ainda em processo de soldagem.
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10 INSTALACOES DE ESGOTO

e As colunas verticais de esgoto primario que serdo substituidas serdo executadas com
tubo de PVC branco para esgoto com junta eldstica;

e As colunas verticais que passarao dentro do prisma de ventilagao serao fixadas em dois
pontos por pavimento. Poderdao ser utilizadas abracadeiras tipo copo desde que a
superficie de fixacdo seja colocada em prumo antes do lancamento das tubulagGes.

e Em todos os pavimentos acima da juncao existirda um Té de inspecao.

10.1 Procedimento para execucgao de juntas elasticas:

e As pontas dos tubos tém de estar em esquadro e devidamente chanfradas;

e Limpar com estopa a ponta e a bolsa dos tubos, especialmente o sulco de encaixe do
anel de borracha (que precisam estar secos e isentos de 6leo, areia, terra etc.);

e Marcar na profundidade do tubo a profundidade do encaixe;

e Encaixar corretamente o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

e Aplicar uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte visivel do anel de
borracha;

e Introduzir a ponta do tubo, forcando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recuar o
tubo (com movimentos circulares), aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais
dilatagOes;

e Nunca utilizar graxa ou 6leo para substituir o lubrificante. Na falta deste, utilizar sabao
neutro (que ndo afeta a durabilidade do anel de borracha);

e Apds a montagem, verificar se o anel esta alojado corretamente no sulco de encaixe. Se
o anel estiver fora de posicao, desmontar a junta e verificar:

o Se o corte do tubo estd em esquadro;

o Se o chanfro da ponta do tubo esta corretamente executado;
o Se foi utilizado o anel certo;

o Se foi utilizada corretamente a pasta lubrificante;

e Nao improvisar. Sempre utilizar as conexoes corretas para cada ponto;

e N3o serdo aceitas bolsas executadas com calor, se necessario utilizar luvas de ligagao;

e Nao forcar a tubulacdo além do grau permitido pela junta elastica, pois o estado de
tensao permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

10.2 Informacoes complementares

As seguintes colunas, hoje em dia em ferro fundido, serdo refeitas em PVC branco para
esgoto: TQ1; TG1; TS1; TQ2; TS2; TS3
A substituicao das colunas de esgoto do trecho que vai da caixa de inspecao na calcada
até o nivel G2 do prédio devera possuir prioridade no cronograma de execucdo da adaptacao
do prédio.
Deverao ser previstos:
- Remocoes e escavacoes necessarias (calcada);
- DemoligOes de alvenarias;
- Execucdo de furos com coroas diamantadas para passagem das tubulagdes
(cortina e lajes);
- Reaterro de valas com material de 12 qualidade;
- Recomposicao de piso em pedra portuguesa;
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- Grouteamento de cortina e lajes;
- Recomposicao de alvenarias;
- Recomposicao de revestimentos.

No nivel Térreo devera ser prevista conexdo para o esgoto proveniente do canteiro dos
servicos. Os trechos verticais das colunas que atendem aos banheiros do prédio sede serdo
executados em paralelo as existentes, para ndao comprometer o funcionamento dos banheiros
que ainda ndo estiverem sendo reformados, interligando-se a uma jungdo a ser prevista no
pavimento G2. A medida que os banheiros forem reformados serdao interligados as novas
colunas;

A nova coluna de esgoto, que atende aos banheiros que estdo no corredor de acesso a
casa de maquinas de ar condicionado do prédio sede, passara por dentro do prisma de
ventilagao.

Deverao ser previstos:

- As portinholas de aluminio para acesso ao prisma de ventilacdo, conforme
projeto de detalhamento de esquadrias;

- Modificagbes necessarias a plataforma metalica existente no prisma de
ventilacao para passagem das novas colunas (esgoto 150mm e ventilagao
100mm);

- 01 Té de inspegao por andar acima da juncao;

- FixagOes de tubulacao em dois pontos por andar.

A nova coluna de esgoto que atendera aos banheiros préximos a casa de maquinas de
ar condicionado do prédio anexo 1A devera passar embutida na alvenaria.
Deverao ser previstos:
- Rasgos em alvenaria;
- Furos em lajes com coroas diamantadas para passagem de tubulagoes;
- Grouteamentos;
- Acabamentos provisérios até que o andar seja adaptado definitivamente.

No compartimento da antiga lixeira do prédio sede, existente do pavimento G1 ao 22°
pavimento, os ralos secos serdo substituidos por ralos sifonados com 15cm de diametro.

Deverao ser previstos:

- Demoligdo de piso e contrapiso;

- Execucao de furo com cora diamantada;

- Grouteamento do furo antigo e do ralo novo;

- Regularizacdo fina da laje com argamassa polimérica;

- Impermeabilizagao com uma demao de impermeabilizante semiflexivel padrao

de referéncia Viaplus 1000 e uma demdo cruzada de impermeabilizante flexivel

padrao de referéncia Viaplus 5000;

- Regularizagao para execugao de piso cimentado;

- Piso cimentado;

- Pintura do piso cimentado com tinta acrilica para pisos.

- Recomposicado da ultima fiada de azulejos brancos.

Nas casas de maquinas de ar condicionado do prédio sede os ralos secos existentes
deverdo ser substituidos por ralos sifonados com 15 cm de diametros.

ANEXO IPE 42-17 EOF 235 Pagina 114



I

JUSTICA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

Deverao ser previstos:
- Demoligao de piso cimentado inclusive contrapiso;
- Execucao de furo com coroa diamantada;
- Grouteamento do furo antigo e do ralo novo;
- Regularizacdo fina da laje com argamassa polimérica;
- Impermeabilizacdo com uma demao de impermeabilizante semiflexivel padrao
de referéncia Viaplus 1000 e uma demao cruzada de impermeabilizante flexivel
padrao de referéncia Viaplus 5000 ;
- Regularizacao para execugao de piso cimentado;
- Piso cimentado;
- Pintura do piso cimentado com tinta acrilica para pisos.

10.3 Destinagao dos elementos retirados
Todas as tubulacOes e conexdes retiradas deverao ser retiradas pela contratada.

11 INSTALA(;CN)ES DE CATV
11.1 DESCRICKO DO SISTEMA DE CATV
11.1.1 Descricao geral

O sistema de CATV do TRF2 é um sistema que realiza o processamento de sinais de TV
aberta em UHF digital, VHF analdgico e satélite na banda C analdgica e digital, bem como de
sinais gerados internamente para cerca de 120 (cento e vinte) usuarios e os distribui de forma
analogica em PAL-M, nas frequéncias de VHF destinadas a CATV. O sistema foi projetado com o
fim de disponibilizar até 17 (dezessete) canais de TV simultaneos.

A partir de antenas terrestres localizadas no prédio anexo I-B, das antenas parabdlicas
situadas no prédio anexo II-B, sendo ambos os conjuntos de antenas situadas no 11°
pavimento, e das prumadas verticais oriundas do plenario e do auditdrio e salas de sessao, no
caso da geragao interna, os sinais de TV sdo conduzidos até a central de equipamentos
localizada no 22° pavimento, prédio sede.

Nessa central, também conhecida como “headend de CATV”, os sinais de TV sdo
sintonizados, demodulados, ajustados, remodulados, misturados e amplificados,
analogicamente, para frequéncias na faixa de VHF usadas na difusao terrestre (canais
2,4,6,7,9,11 e 13) e canais também em frequéncia de VHF usadas em CATV, do 23 ao 40.

11.1.2 O headend de CATV atual e a distribuicao vertical

Na rede atual, a vertical conta com duas prumadas em cada prédio anexo. O “backbone”
(“vertical”) da distribuicdo para os usuarios situa-se nos prédios I-A e II-A. Em cada andar,
derivam-se, por meio de divisores de sinal, colocados na derivagao de cada acoplador direcional
(“tap” ou tomada), cabos que se estendem até o interior das salas dos usuarios.

A transmissao dos sinais de geracao interna se da por meio de cabos oriundos das salas de
sessao, auditorio e plendrio que se encaminham até a prumada do anexo I-A, de onde sobem
até o 22° pavimento e dai até o “headend”.
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O sistema atual recebe os seguintes sinais de TV aberta com opcoes de redundancia de
freqiiéncia: 06 (seis) dentre os atuais 07 (sete) canais da televisdo aberta na faixa de VHF,
quais sejam: TV Brasil, Globo, Rede TV, Bandeirantes, SBT e Record. O canal de VHF da CNT e
os demais canais sintonizados via satélite nao possuem redundancia.

As redundancias de frequéncia para os sinais de TV de emissoras abertas tradicionais de
VHF, das 06 (seis) acima discriminados, sao feitas em satélite nas freqliéncias e polarizages da
banda C, nas modalidades analdgica e digital, através do satélite Star One C2 e via UHF digital
terrestre, através da extracao dos sinais de audio e video por meio de conversores SET-TOP-
BOX instalados na central de processamento de sinais (“headend”, situado no 22° pavimento do
prédio Sede do Contratante). A Ultima alternativa € uma opcao a redundéancia por satélite, que
compartilha com aquela os mesmos moduladores, através de remanejamento manual de
jumpers (cabos de ligacdo coaxiais) entre as saidas de audio e video dos receptores de satélite
e as saidas de audio e video dos SET-TOP-BOX.

11.2 ELABORACAO DO PROJETO AS BUILT

A Contratada, no projeto as built, devera registrar as eventuais adequacdes e
complementagdes que tiverem sido feitas ao presente projeto, bem como, caso solicitado,
apresentar memoria de célculo.

O projeto as built devera espelhar fielmente o que foi executado. Devera ser aprovado pela
Secao de Manutencdo Elétrica e apresentado em desenhos digitalizados em AUTOCAD (versao
2007), que deverao ser entregues em DVD ROM, com arquivos em formato compativel com
AUTOCAD 2007, além de 02 (duas) vias entregues em papel no formato Al devidamente
dobradas;

O projeto devera obrigatoriamente conter:

a) Esquematico de interligacdo da rede e de pontos de usuarios, apresentando os detalhes mais
importantes e necessarios, levantados durante a execucdo dos trabalhos;

b) Layout de ligacdo dos equipamentos da central de processamento (head-end) mostrando
suas posicoes em gabinete metalico (rack) e interligacoes;

c) Ficha técnica (data-sheet) completa dos equipamentos que serdo utilizados e listagem de
materiais com modelos, marcas e especificagdes;

c.1) Nota: Caso as fichas técnicas estejam em inglés ou outra lingua estrangeira, a empresa
devera traduzir para o portugués, em documento a parte, as informagdes mais relevantes para
operagao e manutengao;

d) Relatério de conformidade , de acordo com o item 11.3 abaixo.

11.3 FORMA DE EXECUCAO:

Serao instalados materiais e equipamentos para prover o 15° PAVIMENTOe a sala de som
do plenario de circuitos para recepcao de TV e transmissao de eventos gerados.

Serdo instaladas tomadas 4x2 do modelo de referéncia Prime Decor com trés modulos:
dois cegos e um de tomada com conector F — fémea para todas as tomadas de RF (TV).

Serdo instalados 2 combinadores passivos para concentrar, respectivamente, os pontos de
transmissao e recepgao, bem como os quadros de comando para acomoda-los.

Serao utilizados cabos RGC6 e RGC11, além de eletrodutos e cabos de passagem para se
implementar os pontos.
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O cabo alimentador dos pontos de recepgao do 15° PAVIMENTO é um cabo ja existente
que parte da prumada do anexo I-A, no 5° pavimento, e é do tipo RG-11. Como observacao,
o posicionamento do amplificador mostrado em planta poderd ser mudado. Deve avaliar o
melhor ponto de insercao do amplificador (a ser fornecido pelo Contratante), bem como o
ajuste de ganho.

Serao atendidos 7(sete) pontos de transmissao e 7 (sete) pontos de recepgao.

O cabeamento de recepcao partira, entdo, da copa do plenario e distribuirda para as
tomadas onde poderao ser conectados aparelhos de TV. Do quadro com combinador na copa
do plenario partira um eletroduto de 2" contendo 7 (sete) cabos coaxiais RGC-6.

O cabeamento de transmissdao partira do combinador da sala de som do plenario,
distribuird 1(um) ponto dentro da propria sala de som e descera em eletroduto de 2” para o
159 PAVIMENTO. Nesse eletroduto de 2”* descerao, dessa forma, 6(seis) cabos coaxiais RGC-6
para transmissao.

Nas descidas para as tomadas dos pontos de transmissao e recepcao descerao
eletrodutos de 34" .

Onde nao houver descida para ponto de TV, tanto na transmissdo, como na recepcao,
sera utilizado eletroduto de 2".

Os conectores machos do tipo F deverao obrigatoriamente ser de crimpagem, nao sendo
permitida a utilizacdo de conectores roscaveis.

Antes da passagem dos cabos RGC-11 (cabos que ligam o CATV predial do “backbone”
aos combinadores) e RGC-6 (distribuicao aos pontos de recepcao e transmissao), amostras e
catalogos técnicos dos aludidos cabos deverdo ser entregues a fiscalizacdo do Contratante para
analise e comparacdo com as especificacdes técnicas definidas abaixo (item 11.4).

A Contratada devera possuir ou alugar o seguinte conjunto de instrumentos 01 (um)
medidor de intensidade de campo, para medicao de niveis de RF e 01 (um) analisador de
espectro, com a finalidade de garantir o perfeito ajuste e equalizagdao conjunta de portadoras
de RF.

Na estapa de comissionamento e testes serao feitas medicdes de sinal. Os niveis de sinal
das portadoras de RF nos pontos de TV deverao situar-se no patamar de imagem com
qualidade de nitidez, o que, para imagens analdgicas, é de 60 a 80 decibéis microvolt (dBuV)
por ponto.

As medicdoes e intervencdes mencionadas acima deverao gerar um Relatério de
Conformidade, que devera ser entregue juntamente com o Projeto As Built, discriminado no
item 11.2, a fim de que seja dado o recebimento provisorio dos servicos, relativos ao sistema
de CATV predial. A Contratada se obriga a emitir o aludido Relatdrio, estruturado com as
caracteristicas técnicas e de apresentacao de um relatorio, segundo dispde a ABNT, e na forma
digitada, onde constardo, detalhadamente, todos os dados caracteristicos extraidos das
verificagdes / medicOes / intervengdes efetuadas.

Qualquer modificacdo no projeto ou nos tipos de materiais determinados somente tera
validade depois de devidamente aprovada por meio de autorizacao expressa da fiscalizagao,
mesmo que resultando prejuizo ou até valorizacao dos servicos.

114 ESPECIFICAcﬁES DOS MATERIAIS
11.4.1 Combinador de 12 ou 16 entradas

. Combinador de canais de 12 ou 16 entradas - 01 saida direta e 01 saida -20 dB
. Usado para soma de moduladores adjacentes em sistemas multicanais
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. Banda de operacao de 55 ~ 860 MHz - Canal 02 ao 125

. Dupla blindagem - Excelente imunidade eletromagnética

. Baixa perda de entrada

. Alto isolamento entre entradas

. Montagem interna em placa de fibra de vidro dupla face

. Conectores de entrada e saida tipo F de qualidade profissional
. Dimensodes : 24(A)x57(L)x150(C) mm

. REF: SENSONIC modelo 2041 (16 entradas).

11.4.2 Tomada Blindada (TAP) 2 saidas de 6dB,9dB,12dB e 16dB
Caracteristicas gerais:

. Imunidade a interferéncias externas: Isolamento igual ou superior a 130 dB;
. Conectores com pingas internas de bronze fosforoso estanhado;
. Entrada e saida casada em 75 Ohms;
. Perfeita linearidade em toda banda (até 1000Mhz);
. Protetores de conectores em plastico para armazenagem e transporte;
. Uso em sistemas de TV Analdgico e Digital;
. Construido em zamak de alta pressdao com banho eletrolitico de estanho;
. Circuito interno com placa em fibra de vidro dupla face;
. Componentes em tecnologia SMD - entradas e saidas isoladas por capacitor multicamada;
. Transformadores internos com ferrite de alta permeabilidade magnética;
. Facilidade de instalacao, cabe em caixas 4x2";
. Kit de parafusos de fixacao incluso;
. Provido de terminal de aterramento;
. TAP de 6 dB:
Tomada(Tap) - 02 Saidas/6 dB - 5 ~ 1000 MHz
Baixa perda de passagem: < 5,0 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Alto isolamento reverso saida/tap: = 20 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Isolacdo Mutua Tap/Tap: > 20dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Perda de retorno: > 18 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Referéncia: 9106 da SENSONIC;
. TAP de 8 ou 9 dB:
Tomada(Tap) - 02 Saidas/8 dB - 5 ~ 1000 MHz

Baixa perda de passagem: < 4,5 dB a 40 ~ 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Alto isolamento reverso saida/tap: > 20 dB a 40 =~ 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Isolacdo Mutua Tap/Tap: > 20 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Perda de retorno: > 18 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Referéncia: 9108 da SENSONIC;

. TAP de 12 dB:
Tomada(Tap) - 02 Saidas/12 dB - 5 ~ 1000 MHz
Baixa perda de passagem: < 2,5dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Alto isolamento reverso saida/tap: > 22 dB a 40 =~ 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Isolagdo Mutua Tap/Tap: > 20 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Perda de retorno: > 18 dB a 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)

Referéncia: 9112 da SENSONIC;
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. TAP de 16 dB:

Tomada(Tap) - 02 Saidas/16 dB - 5 ~ 1000 MHz
Baixa perda de passagem: < 1,6dB @ 40 ~ 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Alto isolamento reverso saida/tap: > 23 dB @ 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)
Isolagao Mutua Tap/Tap: >20dB @ 40 =~ 860 MHz(VHF, UHF e Cabo
Perda de retorno: > 18 dB @ 40 = 860 MHz(VHF, UHF e Cabo)

Referéncia: 9116 da SENSONIC;
11.4.3 Divisores passivos de 2,3 e 4 saidas:
a)Divisores passivos de 04 (quatro) saidas projetados para uso nas frequéncias de

VHF, cabo e UHF (a 1000MHz), impedancia 75 Ohms, com as caracteristicas minimas
descritas a seguir:

Frequéncia | Perda de Isolacao |Perda de retorno
(MHz) Insercao (dB) | (dB) na entrada (dB)
54 - 890 6,5 16 20

OBS.: REF: WADT WDI/475

b) Divisores passivos de 02 (duas) saidas projetados para as frequéncias de VHF,
cabo e UHF (a 1000MHz), impedancia 75 Ohms, com as caracteristicas minimas
descritas a seguir:

Frequéncia | Perda de Isolacao |Perda de retorno
(MHz) Insercao (dB) | (dB) na entrada (dB)
54 - 890 3,5 16 20

OBS.: REF: WADT WDI/275

c) Divisores passivos de 03 (trés) saidas para freqiiéncias de VHF, cabo e UHF (=
1000MHz), impedancia 75 Ohms, com as caracteristicas minimas descritas a seguir:

Freqiiéncia Perda de Isolacao | Perda de retorno
(MHz) Insercao (dB) (dB) na entrada (dB)

54 - 600 5 12 20

OBS.: REF: WADT WDI/375

10.4.4 Cargas casadas:
. Funcionarao nas terminagdes da distribuicdo a fim de se evitar os sinais de retorno;
. Carga Casada 75 Ohms / Terminagao 75 Ohms - 2,4 GHz;
. Frequéncia de Operacao 2,4 GHz;
. Imune a interferéncias externas - Isolamento de 130 dB;
. Casado em 75 Ohms;
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. Linearidade em toda banda;

. ROE 1.50:1 - Taxa de ondas estacionarias < 10%

. Construido em latdo com tratamento quimico superficial de niquel brilhante;

. Terminal central de didametro e resisténcia compativel com tomadas F e conectores F
fémea;

. Préprio para terminacdo nas redes de cabos coaxiais(tomadas e divisores) em sistemas de
TV Analdgico e Digital

. REF.: SENSONIC 8912 ou similar.

11.4.5 Atenuador Variavel

Atenuador Variavel 20 dB - 75 Ohms com controle multivoltas(3,5)
Precisao no ajuste e excelente rigidez mecanica

Casado na entrada e saida em 75 Ohms - impedancia garantida!
Faixa de operagao de 50 ~ 860 MHz

Baixa perda de passagem

Construido em placa de fibra de vidro dupla face

Conectores de entrada e saida tipo F de qualidade profissional
Uso em CATV para controle do nivel de entrada e saida de sinal
Dimensoes : 24(A)x57(L)x150(C) mm

Peso: 192 g

REF: SENSONIC 2045 ou similar.

11.4.6 Quadro de comando para abrigo de combinadores e amplificador
. Quadro de comando, grau de protecao IP 54 e IK 10.

. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa
de montagem.

. Parte removivel com abertura de 130 graus e borracha de vedacao.

. Em chapa de aco tratada a base de fosfato de ferro e pintura a po.

. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004.

. Dimensoes (alt x larg x prof) em mm : 350 x250 x 140.

Referéncia: CEMAR ou similar— Quadro de comando CS 902125

11.4.7 Cabos coaxiais RG-6 e RG-11

Cabo Coaxial RGE 06 TS

. Aplicagoes:

Aplicacao: projetos de CATV, CFTV (cameras) e DTH. Composto por uma segunda fita (TS) na
blindagem, ideal para instalacdes de CFTV e CATV onde a interferéncia eletromagnética é alta.

o Caracteristicas do Material:
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| tem | Material | Diémetro(mm

Condutor Central Fio de aco cobreado 1,02
Dielétrico Polietileno expandido 4,57
12 blindagem Fita aluminizada + poliéster aderida ao dielétrico -
22 blindagem Tranga em liga de aluminio -
32 blindagem Fita aluminizada + poliéster -
Capa PVC - Nao propagante a chama 7,06
. Dados Elétricos e Blindagem:
Item Valor
Cobertura de Blindagem 60%
Impedancia Nominal 75Q

Velocidade de Propagagao 82%

. Atenuagao Maxima:
Frequéncia (MHz)  Atenuacao (dB/100 m)
5 1,90
55 5,25
211 10,00
270 11,04
300 11,64
330 12,26
400 13,61
450 14,43
550 16,08
750 18,57
870 20,04
1000 21,49

Cabo Coaxial RGE 11 TS ou similar

Caracteristicas Construtivas

Aplicacdo: projetos de CATV, CFTV (cameras) e DTH. Composto por uma segunda fita (TS) na
blindagem, ideal para instalacdes de CFTV e CATV onde a interferéncia eletromagnética é alta.

Caracteristicas Construtivas

Item Material Diametro
Condutor central Fio de ago cobreado 1,63mm
Dieletrico Polietileno expandido 7, 11mm

1° Blindagem Fita aluminizada aderida ao dielétrico
20 Blindagem Tranca em liga de aluminio
39 Blindagem Fita aluminizada

Item Material Diametro
Capa PVC- Nao propagante a chama 10,16mm
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Dados Elétricos e Blindagem

Item Valor
Cobertura de Blindagem: 60%
Impedancia Nominal: 75 Ohm

Velocidade de Propagacao: 82%

Atenuacao Maxima
Frequéncia Atenuacao(dB/100m)

5 1,25
55 3,15
211 6,23
270 7
300 7,38
330 7,71
400 8,53
450 9,02
550 9,97
750 11,97
870 13,31
1000 14,27

11.4.8 Caixas de passagem, com dimensoes de 150mm x 150mm x 80mm:

Para possibilitar pontos de acesso a manutencao em virtude da necessidade de repuxar
cabo, posicionadas, segundo a boa técnica, nas mudancas de direcdo do cabo, com as
caracteristicas minimas descritas a seguir:

De sobrepor, corpo e tampa em chapa de aco fino frio bitola 22, tratamento anti-
corrosivo (fosfatizagdo), pintura final: Epdxi cinza RAL 7032 texturizado, tampa parafusada.

11.4.9 Infraestrutura

Rede de Eletrodutos

Abracadeira tipo D ou tipo copo zincada:
Aplicacao: As abracadeiras tipo D ou tipo Copo sao utilizadas para fixar tubos e canos em
instalacOes aparentes. O produto possibilita @ manutencao do tubo ou cano sem a retirada dos
parafusos de fixacdo na estrutura, através da chapa metalica superior que pode ser removida.
Material: Fabricada em aco laminado SAE 1020 com acabamento galvanizado eletrolitico.
Fixada na estrutura com parafuso através de rebarbas ou outros defeitos que prejudiquem a
instalacdo ou desempenho operacional em campo.

Marcacao: A peca deve apresentar gravado o nome ou marca do fabricante e sua designacao.
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Embalagem: O produto deve ser acondicionado em caixa com no maximo 50 unidades, de
forma garantir sua integridade no despacho, transporte e armazenamento. Na embalagem de
acondicionamento devem constar externamente as seguintes informagdes: Nome o marca do
fabricante, a designacao do produto, quantidade de pecas contidas na embalagem e peso.

Inspecao Visual: O produto deve apresentar conformidade de acordo com os itens acima.
Referéncia : ABNT NBR 7013.

Composicao Quimica: Quando submetida ao ensaio de composicdo, a percentagem de
carbono constatada na amostra deve caracterizar o tipo de ago especificado neste documento;

Ensaio de Preece: Quando submetida ao ensaio de Preece, ndao deve ocorrer deposicao de
cobre aderente e brilhante, com quatro imersdes de duragao de um minuto cada;

Aderéncia da Camada de Zinco: Quando submetido ao ensaio de Aderéncia da Camada de
Zinco, o metal base ndo deve ficar exposto apds o teste;

Eletrodutos rigidos e conexoes galvanizadas a fogo

Aplicacao: Os Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo (por imersdo a quente) sao produzidos
para serem aplicados na protegao de condutores elétricos em areas expostas a intempéries.

Referéncia: Fabricados de acordo com o que dispde a norma NBR 5624, sdo indicados para
serem utilizados em instalagdes prediais, comerciais e industriais.

Especificagoes: Fornecidos nas bitolas de 1/2"” a 4”, em barras de 3 metros, possuem roscas
em ambas as extremidades, luva em uma e protetor plastico em outra. Seus acessorios sao
luvas rocaveis e curvas nos angulos de 45°, 90°, 1359 e 180°.

Classificacao: Eletrodutos Rigidos Galvanizados a Fogo, fornecidos em barras com 3 metros .
Rosca: NBR 8133 Paralela.

Espessura: Admitem-se variagdes para menos, que nao excedam 12,5%,ficando em aberto as
variagdes para mais.

Pressao : N3o aplicavel

Camada de Protecgao: Interna Externa

Ensaios Aplicaveis: Dobramento e Achatamento

Caixas de derivacao (condulete) contendo até 4 (quatro) saidas laterais
Caracteristicas: Caixa de derivacdo fabricada em aluminio, com entradas rosqueadas BSP
conforme ISO 228-1 e ISO 228-2. Produtos conforme norma ABNT NBR 15701. Com pintura a

po epodxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.
Aplicagdes: Industrias e outros.
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Ref.: Caixa de Derivagao Conduletzel rosca BSP

Bitola Tipo X
Sem Tampa Codigo
1" | 20 E002100041

11.4.10 Caixa de embutir com conector F fémea

Especificacoes:

. Modulares e faceis de instalar sem parafusos aparentes;

. Placas em ABS de alta resisténcia, com superficie lisa e facil limpeza;

. Placas e mddulos com protecdo UV;

. Em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60.884;

. Placa com dimensbes 4" 'x 2" ";

. Suporte de termoplastico;

. Sistema de fixacao com furos oblongos que corrigem imperfeicdes de instalacdo da caixa de
embutir;

. Parafusos de 25mm autoatarraxantes de ago bicromatizado com fenda combinada (Philips +
fenda comum) para facilitar a instalagao;

. Mddulo de termoplastico de engenharia (material autoextinguivel e de alto desempenho)
com perfeito encaixe no suporte;

. Rebaixo para fécil retirada da placa por meio de uma chave de fenda comum;

. Mddulo tomada para antena de TV para cabo coaxial de diametro 9mm, tipo F;

. Cor branco puro;

. REF.: Linha Prime Decor com moédulo PRM047601 ou similar.

11.4.11 Conectores F
A) Conector de crimpar tipo F para cabo coaxial RGC-6:
. Alta resisténcia mecanica, colocacao firme no cabo sem deformagao;
. Geometria perfeita com medidas padronizadas para cabos normalizados;
. Baixa Perda de Passagem: < 0,1 dB a 3000 MHz;
. Excelente perda de retorno: > 31 dB a 3000 MHz;
. Imune a interferéncias externas - Isolamento de 130 dB;
. Casado em 75 Ohms - Perfeita linearidade em toda banda;
. Construido em latdo com tratamento quimico superficial de niquel branco brilhante.
. REF.: SENSONIC 8923 ou similar.
B) Conector de crimpar tipo F para cabo coaxial RGC-11:
.Alta resisténcia mecanica, colocacao firme no cabo sem deformagao;
.Geometria perfeita com medidas padronizadas para cabos normalizados;
.Baixa Perda de Passagem: = 0,1 dB a 3000 MHz;
.Excelente perda de retorno: = 31 dB a 3000 MHz;
.Imune a interferéncias externas - Isolamento de 130 dB;
. Casado em 75 Ohms - Perfeita linearidade em toda banda;
. Construido em latdo com tratamento quimico superficial de niquel branco brilhante.
. REF.: SENSONIC 8943 ou similar.
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